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やりたいこと目次 

やりたいこと別の一覧が 
あります。 

5 ページをご覧くださし、。 



困ったときは 


I 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、じ1下の手順で原因を 
お調べくださし、。 



ユーザーズ ガイド基本編 
「こんなときは」で調べる 
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ブラザーのサポートサイト 
にアク七スして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


オンラインユーザー登録をお勧めします。 

プラザ-マイポ■巧" ► https://myportal.brother.co.jp/ 

ご舊録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。 
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本書の見かた 


• 本書で使用されている記号 

本書では、次の記号が使われています。 


麵ぉ • 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性 
がある内容を示しています。 

f お願い1 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先を記載しています。 


• 本書で使用されているイラスト/画面について 

外観イラストおよび表示される画面は、 MFC-J4510N を代表で使用しています。 


◎ 本書に掲載されている画面は、 Windows ® の場合は Windows ® 7、 Macintosh の場合は Mac OS X v 10. 7の画面を代表で使用していま 
す。お使いの OS や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあります。 


必要なソフトウ 


本製品をプリンターやスキナーとして使うには、付属の CD-ROM に収録されているドライバーとソフトウェ 
アをインストールする必要があります。 

@パソコンとの接続やドライバーのインストールち法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をお読かください。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示さ 
れている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一 
切の責任を負いません。 
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やりたいこと目 


• プリンター 


• プリンターとして使う 

本製品とパソコンを接続して、プリンターとして利用できます。 

ネットワーク対応モデルの場合は、ネットワーク上の複数のパソコンから印刷することもできます。 



Windows ® の場合 


Macintosh の場合 




• 記録紙いっぱいに印刷する 
「ふちなし印刷」 

余白が出ないように、はがきなどに 
いっぱいに印刷できます。 
Windows ® では付属ソフト 
FaceFilterStudio を利用すると、よ 
り簡単に設定できます。 

隱百 


• 設定を選んで印刷する 
「おまかせ印刷」 

あらかじめ登録されている設定を選 
ぶだけで、印刷できます。 

乂 Macintosh では、[プ U セット]か 
ら登録した印刷設定を選択できます。 


^ まかせて！ 


• 写真をプリント/加工する 
「FaceFilter Studio 」 

写真を簡単にふちなし印刷した 
リ、顔がはっきリ見えるように全 
体の明るさを調整したりできま 
す。赤目の修正や表情を変化させ 
ることもできます。 

( Windows ® のか） 




Windows ® の場合 

Macintosh の場合 


III 




Windows ® の場合 

inwE^^ 

Macintosh の場合 




Windows ® の場合 
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# スキヤナー 

本製品をパソコンと接続してスキャナーとして利用できます。ネットワークタ寸応モデルの場合は、ネットワーク環境でも 
本製品をスキャナーとして利用できます。 


• 原稿をスキヤンしてパソコンに保存する 

スキヤンした原稿を、パソコンの指定したフォルダーに 
保存します。 



• 原稿をスキヤンして E — ルで送る 

スキャンした原稿を E 乂ールに添付して送信します。 







• 文字を修正でぎるようにスキャンする 

スキャンした画像データを解析して、文書（テキスト) 
データに変換でさます。 


•原稿をスキヤンして、アプリケーションで開く 

スキヤンした原稿を、指定したアプ IJ ケーシヨンで自動 
的に開きます。 





参原稿をスキヤンしてメ^モリーカードや USB フラッ ♦ 




原稿をスキヤンして FTP / ネットワーク 


シユモリーに保存する 

スキャンした原稿を本製品に接続した乂モ IJ ー カード 
や USB フラッシュ乂モ IJ - に保存できます。 


( Windows ® のか）上のサーパ'-に送る 

スキヤンした原稿を、ネットワーク上またはインター 
ネ ッ 卜上のサーバーに保存できます。 




III 




III 
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• PC-FAX ( MFC - J 4510 N のか) 


• パソコンからファクスを送る 
[ PC-FAX 送信] 

パソコンで作成した書類を、本製品 
の電話回線を利用して直接ファク 
スできます。印刷する必要がありま 
せん。 

Xネットワーク環境にも対応して 
います。 



Windows® の場合 


参アドレス帳を利用する 
[ PC - FAX アドレス帳] 

PC-FAX を送るときに利用するア 
ドレス帳を作成できます。0山 look 
Express、Outlook ® のアドレス帳 
データを使用することもできます。 
(Windows® のか） 



• 受信したファクスをパソコン 
で確認する 

[ PC - FAX 受信] ( Windows ® のか) 

受信したファクスを本製品と接続 
しているパソコンに送ります。パソ 
コン上で内容を確認してから印刷 
できます。 

Xネットワーク環境にも対応して 
います。 



Windows® の場合 






Macintosh の場合 



• メ^モリーカードアクセス 


• 方ディアをリムーバブルディスクとして利用する 

本製品にセットした乂モ IJ- 力ードや USB フラッシュ 
乂モ IJ- などの乂ディアは、パソコン上で 「IJ ムーパブ 
ルディスク」として使用できます。 



Macintosh の場合 


• ネットワークで乂ディアを利用する 
「ネットワーク乂ディアアクセス」 

ネットワークで接続された複数のパソコンから、本製品 
にセットした乂モリーカードや USB フラッシュ乂モ 
リーなどの乂デイアにアクセスします。 



Macintosh の場合 
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• その他 


• パソコンからインク残量を確認する 
「ステータスモニター」 

現在のインク残量を確認できます。 



Windows ® の場合 


参スキャナー、 PC - FAX などを簡単に起動する 
「 Contro に enter 」 


スキャナーや PC - FAX 、 リモートセットアップ機能など 
を簡単に起動できるソフトウエア 「Contro に enter 」 を使 
用できます。 



«嚴總黯掛け.*スいン。な田'ボめ。が做で*示されるにユ—から* 


回 Im 圏应 



Windows ® の場合 





Macintosh の場合 


Macintosh の場合 



III 
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Windows 


第 1 章プリンター 


プリンターとして使う前に 

L _ J 


ドライバーをインス I ^ールずる必要がありまず 



本製品をプ IJ ンターとして使用する場合、付属の CD - ROM に収録されているプ IJ ンタードライバーをインス I ルする必要 
があります。 

パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


記録紙について 



本製品をプリンターとして使う場合の記録紙については、下記をご覧くださし、。 
^ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 


10 








Windows 


第 1 章プリンター 


EP 刷ずる 


tffc アプリケーションソフトの[ファイル] 
y 乂ニューから[印刷]を選ぶ 

A [印刷]ダイアログボックスで、接続して 
> いる本製品のモデル名を選び、[詳細設 
定]をクリックずる 



プリンタードライバーの設定 画面は^ (スター 
卜） 乂ニューから表示することもできます。 

=>11ぺ_ジ「印刷設定画面を[スタート]乂ニュ_ 
から表示する」 

[おまかせ印刷タブ]の[おまかせ印刷タブを常に最初に表 
示する]がチェックされていると、[おまかせ印刷]タブが 
最初に表示されます。 

おまかせ印刷について詳しくは、次をご覧ください。 

与23ぺージ「[おまかせ印刷]タブの設定」 


Q 必要に応じて各項目を設定ずる 

設定内容の詳細について 

=>15 ページ「印刷の設定を変更する」 

〇 [ OK ] をクリックずる 

設定した内容が有効になり、[印刷]ダイア□グ 
ボックスに戻ります。 

@ [印刷]をクリックずる 

ファイルが印刷されます。 

次回の印刷から本製品が選ばれ、設定した内容で 
印刷されます。 


ファクスを送受信中に印刷する 


ファクスを送受信しているときや原稿をスキャンしてい 
る間も、印刷をすることができます。 

ただし、受信したファクスを印刷している間は、印刷が一 
時的に停止します。ファクスの出力が完了したあとで、印 
刷が再開されます。 


印刷設定画面を[スタート]ニューから表 
示する 

印刷設定画面の表示の方法は、お使いの OS によって異な 

リます。各 OS の表示ち法は次の通りです。 

• Windows ® XP の場合 

① [スタート]メ^ニューから[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。 

② [Brother XXX-XXXX Printer ] のアイコンを右クリック 
し、[プ□パティ]をクリックします。 

③ [Brother XXX-XXXX Printer のプ□パ テイ] ダイア □ 
グボックスの[全赋タブにある[印刷設定]をクリッ 
クします。 

• Windows Vista ® の場合 

① © メ^ニューから[コント□-ルパネル]をクリッ 

クし、[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]をク 
リックします。 

② [Brother XXX-XXXX Printer ] のアイコンを右クリック 
し、[プロパティ]をクリックします。 

③ [Brother XXX-XXXX Printer のプロパテイ]ダイア □ 
グボックスの[全赋タブにある[印刷設定]をクリッ 
クします。 

• Windows ® 7 の場合 

の嚇 にュ-から [デバイスとプリンター]を選択し 
ます。 

② [Brother XXX-XXXX Printer ] のアイコンをもクリック 
し、[プリンターのプ□パティ]、 [ BrotherXXX-XXXX 
Printer ] の順にクリックします。[基本設定]をクリッ 
クします。 
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Windows 


第 1 章プリンター 


ゾモリーに残っているデータを消ず 



何らかの理由で印刷を中断したとき、本製品の乂モリーに印 
刷のデータが残っていることがあります。画面に[データが 
残っています]と表示されている場合は、残っているデータ 
を消します。 

〇 巧を巧ず 

モリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックずる 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。 

=»ユーザーズガイド基本編「印刷テストを行う」 


ジョブをキャンセルずる 



処理中のジョブをキャンセルして、乂モ IJ 一からデータを消 
します。 


〇 巧を巧ず 

印刷がキャンセルされます。 
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Windows 


第 1 章プリンター 


印刷状況やインク残量を確認ずる（ステータスモニター） 

L _ J 


使用しているパソコンから、本製品の印刷が況やインクの残量、記録紙の有無などを確認できます。 

ブラザー純正のインクや記録紙など、消耗品をご購入いただくためのサイトにジンプすることちできます。 


本製品の状態を確認ずる 


ステータスモニターの ウインドウを表 



パソコンを起動すると、タスクトレイに本製品の状態を示す 
アイコンが表示されます。アイコンの色で本製品の状態を見 
分けることができます。 


# 緑色り 

りァ 

國 

イコン 

本製品は正常に動作していま 
す。 

• 黄色り 

りァ 

織: 

イコン 

本製品は警告状態です。 

#ホ色り 

りァ 

滋 

イコン 

本製品に何らかのエラーが発 
生しています。エラーが発生し 
ているときは、本製品の状態を 
確認してください。問題が解み 
しないときは、下記をご覧くだ 
さい。 

^ユーザーズ ガイド基本編 
「困ったとさは」 

• 灰色り 

り 了 

イコン 

本製品の電源が入っていない 
か、接続が遮断されています。 
オフライン状態です。 


お買い上げ時の設定ではタスクトレイにアイコンが表示さ 
^れますが、デスクトップに表示させることもできます。表 
示させる内容や場所を変更するときは、タスクトレイのア 
イコンをちクリックして、[表示場所]を選択して、設定し 
ます。 


示ずる 



9 タスクトレイのアイコンをダブルク 
ソツクずる 

本製品の現在の状態やインク残量を確認できます。 

ステータスモニターの ウインドウが表示されま 
す。 



@タスクトレイにアイコンが表示されていない場合は、 

スタート）乂ニューから[すべてのプ□グラム]一 

[ Brother ] -[(モデル名）]-[ステータスモニター]を 
選びます。 
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Windows 


第 1 章プリンター 


ステータスモニターの画面について 


[園 ブラ ザーステータスモニター 

回 

I jlBrotherXXX - XXXXPmter 


USB 001(2^ 


鐵 晴きます⑤ 




©モデル名 

インク残量を表示している本製品のモデル名が表示され 
ます。 

©接続 

接続しているポート名が表示されます。 

@ステータス 

本製品の現在の状態が表示されます。 

④ゥェブ Q&A 

ク IJ ックすると、ステータスモニターダイア□グが表示 
されます。内容を確認して、 [OK ] をクリックしてくだ 
さい。ウェブブラウザーが起動し、さまざまなトラブル 
とその解み法に関する情報を提供しているホームページ 
が表示されます。 

( D ブラザー純正消耗品サイトのご案内 

ク IJ ックすると、ウェブブラウザーが起動し、ブラザー 
純正の消耗品に関する情報を提供しているホームページ 
が表示されます。 

©インク残 量 

本製品のインク残量が表示されます。 

インク残量が減ったり、インクカートリッジに問題があ 
る場合は、次のようなアイコンが表示されます。 


ェラーが発生したときに本製品の状態 
を示ずダイアログをポップアップ表示 
ずる 



Cb タスクトレイのアイコンをちクリックし、 
> [エラー時にポップアップ]を選ぶ 


堂視ずるデノ（イス 
表示するデノレ r ス 


表示場所 



@タスクトレイにアイコンが表示されていない場合は、 



(スタート）乂ニューから[すべてのプ□グラム] 


[Brother ] -[(モデル名）]一[ステータスモニター]を 
選びます。 


ポップアップ表示をしない場合は、[エラー時にポップアッ 
プ]の左にチェックがついている状態で[エラー時にポッ 
プアップ]を選びます。 


ポップアップ表示をする設定をしていなくても、ステータ 
スモニターで本製品の状態を確認できます。 



インク残量が少ない 

〇 

インクカートリッジが空 

み 

インクカート IJ ッジに問題がある 
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Windows 


第 1 章プリンター 


EP 刷の設定を変更ずる 


パソコンから印刷するときは、印刷する内容に合わせてプリンタードライバーで設定を行います。プリンタード 
ライバーで設定できる項目は、 OS が異なっていても基本的に同じです。機能の詳細は、プリンタードライバー 
のオンラインヘルプを参照してください。 

戸お願い ] _ 

■ お使いのアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しなし、 
でくださし、。 


◎最新のプリンタードライバーは、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン 
口-ドできます。 

@お使いの OS によっては利用できない項目があります。 


[基本設定]タブの設定 



選んだ設定を確定するときは、 [ OK ] をクリックします。標準設定に戻すときは[標準に戻す]をク IJ ックします。 



⑥乾きにくい紙 

一部のインクジエツトはがきの宛名側など、インクが乾 
きにくい記録紙を使用する場合にチてックします。 



_用紙の種類_ 

ブラザー BP 71 写真光沢紙 

ブラザー BP 60 MA インクジエツト紙 

その他光沢紙 

OHP フイルム 

写真用はがき宛名面 

写真用はがさ裏面（通信面） 


© 現在の設定 

用紙種類、印刷品質など現在の設定が表示されています。 

@プリンターの状態を確認 

ステータスモニターが 起動し、本製品の状態を表示しま 
す。 

⑤サポート 

ク IJ ツクすると、本製品にインストールされているドラ 
イバーのバージョンや設定情報、ヴポート情報を参照で 
きます。 

与 23 ページ「ヴポート情報の表示」 

@用紙種類 

記録紙の種類を選びます。記録紙トレイにセツトした記 
録紙の種類を選ぶことで、印刷品質が向上します。 
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Windows 巧 


第 1 章プリンター 


© 印刷品質 

文書をどのような品質で印刷するかを選びます。選べる 
印刷品質は、④で選んだ記録紙の種類によつて異なりま 
す。 


設定 

内容 

高速 

大量の文書や、校正用の文書を印刷す 
ると含 

X 最も印刷速度が速く、インクの消費 
量も少なくなります。 

普通 

通常の印刷のとき 

(品質と印刷時間のバランスがとれて 
います。） 

高画質 

[普通]より高画質で印刷するとき 

取高画質 

最高画質で印刷するとき 
(高解像度で印刷するので、印刷にか 
かる時間は長くなります。） 


印刷 

速度 


遅 

し、 


^印刷品質が良いほど印刷速度は遅くなります。 


i 


• 用紙種類と印刷品質の関連について 

記録紙の種類を指定したとき、選べる印刷品質は次のと 
おりです。お買い上げ時は、太字の項目が選ばれるよう 
設定されています。 


用紙の種類 

印刷品質 

普通紙/写真用はがき 
宛名面 

高速/ 普通/ 最高画質 

インクジェット紙/ 

ブラザー BP 60 MA 

インクジェット紙 

普通/高画質 

ブラザー BP 71 
写真光沢紙/ 

その他光沢紙/ 

写真用はがさ裏面 
(通信面） 

普通/高画質/最高画質 

OHP フイルム 

普通 


I 用紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記録紙のサイズを選びます。選 
択肢にないサイズの記録紙に印刷したいときは、[ユーザー 
定義]を選んで、任意の用紙サイズを登録します。 


設定 

サイズ 

A 4 

210 X 297 mm 

L 判 

89 X 127 mm 

A 5 

148 X 210 mm 

A 6 

105 X 148 mm 

JIS B 5 

182 X 257 mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

リーガル* 1 

215.9 X 355.6 mm 

エグゼクティブ 

184.1 X 266.7 mm 

A 3*1 

297 X 420 mm 

JIS B 4 * 1 

257 X 364 mm 

レジ ャー *1 

279.4 X 431.8 mm 

八ガキ 

100 X 148 mm 

往復八ガキ 

148 X 200 mm 

2 L 判 

127 X 178 mm 

ポストカード 

101.6 X 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 

長形 3 号封筒 

120 X 235 mm 

長形 4 号封筒 

90 X 205 mm 

角形 2 号封筒* 1 

240 X 332 mm 

洋形 2 号封筒 

114 X 162 mm 

洋形 4 号封筒 

105 X 235 mm 

Conn -10 

104.7 X 241.3 mm 

DL 封筒 

110 X 220 mm 

ユーザー 定義 

88.9 X 127.0 mm {最小） 

287.0 X 431.8 mm (最大） 


A 3、 JISB 4、 レジャー、リーガル、角形2号封筒は、手差し 
トレイでのか印刷で含ます。 
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Windows 


第 1 章プリンター 


• ユーザー定義サイズ 

ユーザー定義サイズは、次の手順で設定します。 



(1) 使用する用紙のサイズをはかる 

(2) [ユーザー定義]を選ぶ 

(3) 用紙サイズの単位 （ mm またはインチ）を選ぶ 

(4) 幅と高さを入力する 

(5) 用紙の厚み（普通/厚紙/封筒）を選ぶ 

普通紙を使う場合は[普通]を、厚い用紙を使う場合 
は[厚紙]を、封筒を使う場合は[封筒]を選びます。 

(6) [保存]をクリックする 

入力した名前で、用紙サイズが登録されます。 

P アプリケーシヨンによっては、[カスタム用紙サイズ名]の 
設定が無効になる場合があります。お使いのアプリケー 
シヨンに、適切な用紙サイズが設定されていることを確認 
してくださし、。 

@ [カスタム用紙サイズ名]を指定して、この設定を登録した 

いとき は、^^ (スタート）乂ニユ ー- [デバイスとプリン 

ター]—[(モデル名）]—[印刷設定]から登録してくだ 
さい。この手順は、お使いの OS によって異なります。 

@最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認し 
てください。何ち印刷されないことがあります。 


® ふちなし印刷 

ふちなし印刷する場合にチェックします。 

ふちなし印刷ができる用紙の条件は次のとおりです。 


用紙サイズ 

A3 /レジャー /A4/ レター/ 

A6/ 八ガキ /L 判/ 2L 判/ 

ポストカード/ 

用紙種類 

普通紙/インクジてット紙/ 

ブラザー BP60MA インク 
ジェット紙/ブラザー BP71 写 
真光沢紙/その他光沢紙/ 

写真用はがき宛名面/ 

写真用はがさ裏面（通信面） 

印刷品質 

普通/高画質/最高画質 


@アプリケーションによってはふちなし印刷が有効にな 
らない場合があります。 

@ FaceFilterStudio を使うと、簡単にふちなし印刷ができ 
ます。 

与26ぺージ 「 FaceFilterStudio で写真をプリントする」 

@カラーモード 

[ナチュラル]または[鮮やか]を選びます。[ナチュラ 
ル]を選ぶと自然な色合いに、[鮮やか]を選ぶとより 
はっきりした色合いになリます。 


⑩印刷の向さ 

文書を印刷する向き（縦または横）を設定します。 



⑩部数 

印刷する部数と印刷順序を設定します。 


設定 

内容 

部数 

印刷する部数 （1 〜 999) を入力します。 

部単位 

チェックすると、文書一式が一部印刷さ 
れてから、設定した部数だけ印刷が繰り 
返されます。チてックを外すと、各ペー 
ジが設定された部数だけ印刷されてか 
ら、次のページが印刷されます。 

逆順で印刷 

チェックすると、文書が最後のページか 
ら印刷されます。 


⑩レイアウト 


1ページのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙 
に印刷したり、拡大して1ページを複数の用紙に印刷し 
たりできます。（下図は印刷の向きを[縦]に設定した場 
合の印刷結果イ乂ージです。） 


設定 

印刷結果ィ方ージ 

1ぺージ 

そのままの 

サイズで印刷 

A 置 

LiJi 3 

します。 



2ぺージ 

1枚の記録紙に2ページを縮小して 
印刷します。 


1 

2 


4ページ 

1枚の記録紙に4ページを縮小して 
印刷します。 



f 

*4 
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第 1 章プリンター 


設定 


印刷結果イ方ージ 


9ぺージ 


1枚の記録紙に9ページを縮小して 
印刷します。 



16ぺージ 


1枚の記録紙に16ページを縮小して 
印刷します。 


1 - 

つ1 1 

-4 


夕 


5 - 



-8 


夕 

9 - 

と 




三で ■じ 




… 


縦2 X 横2倍 


4枚の記録紙に 
印刷します。 


ページを分割して 


A; 



□ 


縦3 X 横3倍 


9枚の記録紙に 
印刷します。 


ページを分割して 


A 










⑩ぺージの 順序 

⑩で複数のページを1枚の用紙に印刷する設定を選択し 
た場合は、ページの配置順序を選択します。 

@仕切り線 

ページの間に実線または破線の境界線を印刷できます。 

©両面印刷/ル冊子印刷 

両面印刷、または小冊子印刷を行いたいときに選択しま 
す。 


設定 

内容 

なし 

両面印刷を無効にします。 

両面印刷 

自動で両面印刷をしたいときに選択しま 
す。 

小冊子印刷 

ル冊子として自動で両面印刷したいときに 
選択します。 

印刷が終了したあと、用紙の真ん中を折ると 
ル冊子になります。 


@ A 3、 JISB 4 等、両面印刷できない用紙があります。 


© 両面印刷設定 

⑥で両面印刷、小冊子印刷のいずれかを選択して肺面 
印刷設定]をクリックすると、从下の項目を設定できま 
す。 


設定 

内容 

綴じち 

印刷の向き、縦または横など12種類の綴 
じちから選択します。 

小冊子印刷ち 
法 

ページ数の多い文書を分割して印刷したい 
ときに選択します。 

©で小冊子印刷を選択した場合に設定でき 
ます。 

綴じしろ 

チェックボックスをチェックすると、綴じ 
側の余白を設定できます。 


©印刷プレビュー 


印刷結果ィ乂ージを確認できます。[印刷プレビュー]を 
チェックすると、印刷プレビュー画面が表示されます。 



( A ) 印刷されるページのページ番号が表示されます。リス 
卜で選択したページのプレビューが表示されます。 
ページを印刷しない場合は、チェックをはずします。 

( B ) ( A ) で選択したページのプレビューが表示されます。 


@ル冊子印刷を設定していると、この機能は使用できませ 
ん。 

@両面印刷を設定していると、 （ A ) で使用しているぺ一 
ジを削除できません。 


18 


























































































Windows 


第 1 章プリンター 


はがき（年賀状）に印刷する 


操作ち法は、お使いの OS やアプリケーションソフトによつ 
て異なります。 

t はがき （1) をトレイ （2) にセットずる 

印刷したい面を下にしてセツトします。 


例：宛て先面に住所を印刷する場合 



宛て先面を伏せて郵便 
番号欄を奥に向ける 


1 



はがきをセットする方法については、下記を参照し 
てください。 

=>ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 

^ はがき用データを作成したアプリケー 

シヨンソフトの[ファイル]メニューか 
ら[印刷]を選ぶ 



© [印刷]ダイアログボックスで、接続して 
^ いる本製品のモデル名を選び、[詳細設 
定]をクリックずる 


〇 [基本設定]タブをクリックずる 


■み巧な就 应 

A 量 〔 

き巧な 

巧巧店肯き通 

A 4 

210 x 297 mm 
..巧な uen 用ブフ 

カラーモ—ド：ナチュラル 
巧な：1 

レイ巧卜：1ペー:？ 

巧面が剧/小冊子巧財-り’ 

圓 お- 

阳ホな小才つ 

左ち反巧す7 
上下反だオフ 
が、け円切 ' か 

L 統1綻|》壓化| '謹せ賊1_ |がゎス1 

阻地理(。 f »* s ： : m 

の 。をきにくい撇曲 

印届"お讯 Q ) 1«^1 —11 

喊氏サィズ垃 A 4 - 

の □& 诚し邮帖） 

カラ-モ-ド 巧み ナチュラル(の.1おやか姐） 

mm 

E 邮の向き ® 浴ぶ 冷旧 

己剛瞄 1 山 

可囚自牌ほの 

Er 巧逆順で邮1 促） 

W アウト(邮 

■ み帖帘1山 上な^ ，■" 

1讯巧, Q | 奋し ，. 

团が 剧ブレむ一(巧 

1 ゎ肋せ . 1 

1 ブリ如-咖»巧5〇ん 1 

1巧載:房ボぶ| 

1 — •础獅 -1 L — 隻 _1 [ 知:化レ11 W 口が1 


A [用紙種類]、[用紙サイズ]を設定し、 
^ [ OK ] をクリックずる 

例：インクジェット紙のはがきに印刷する場合は、 
[用紙種類]を[インクジェット紙]、[用紙サイズ] 
を[ハガキ]に設定します。 



包 [印刷]をクリックずる 




印刷が始まります。 


@はがき印刷のあと、タイプやサイズの違う記録紙に印 
刷するときは、プリンタードライバーの[用紙種類]お 
よび[用紙サイズ]を設定し直してください。 
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Windows 


第 1 章プリンター 


[拡張機能]タブの設定 



選んだ設定を確定するときは、 [ OK ] をクリックします。標準設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 


ホ巧刷離 I を _|啤 



©カラー/モノクロ 

[カラー]か[モノクロ]を選びます。 


設定 

内容 

カラー 

カラーで印刷されます。 

モノクロ 

256階調のグレースケールで印刷されま 
す。 


• カラー 設定 

[カラー設定]をク IJ ックすると、次のダイア□グボック 
スが表示されます。 



( A ) 画質強調 

チェックすると、次の各設定を変更できます。この機 
能は、画像を自動分析し、鮮明さ、ホワイトバランス、 
色の濃さを改善するものです。画像データの容量やパ 
ソコンの仕様によっても異なりますが、この処理には 
数分かかります。 

画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像 
データに対して有効です。乂ガピクセルのデジタルカ 
乂ラで撮影した画像データは、画質強調しないでプ IJ 
ントしてください。 

•カラー濃度 

画像中のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整しま 
す。画像の色の量を増減し、色あせた画像や弱々し 
い画像を改善できます。 

•ホワイトバランス 

画像中の白色部分の色合いを基準に、全体の色合い 
を調整します。白色部分を調整することで、より自 
然に近い色合いにプ IJ ントできます。 

•明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 

•コントラスト（濃淡） 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。 

•ホ■練■肯 

画像中の各色（ホ•緑•青）のバランスを調整します。 
例)全体にホかを加えるには、ホの割合を増やします。 

( B ) 双方向印刷 

チェックするとプリントへッドが両方向から印刷を行 
います。 

チェックを外すと、片方向印刷になります。印刷速度 
は遅くなりますが印刷品質は向上します。 


設定 

内容 

チェックなし 

一ち向から印刷します。 

(印刷品質が良い） 

チェックあり 

双ち向から印刷します。 

(印刷速度が速い） 
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Windows 


第 1 章 プリンター 


( C ) パターン印刷を改善する 


( A ) 透かし設定 


パソコンで表示されるパターンと異なる印刷がされる 
場合に選択します。 

@インク節約モード 

チェックすると、文字や画像などの内側を薄く印刷して、 
インクの消費量を抑えることができます。 


@文書の種類によっては、印刷結果がイ乂ージと異なるこ 
とがあります。 

◎ 「インク節約モード」機能は、 Reallusion Inc. の技術を 
使用しています。 

REALLUSION 


@拡大縮小 

印刷したい内容の拡大縮ノ」\を設定します。 


設定 

内容 

オフ 

拡大縮小しないとき選びます。 

(画面に表示されたとおりに印刷され 
ます。） 

印刷用紙ヴ 
イズに合わ 
せます 

印刷に使用する用紙サイズに合わせ 
て、文書のサイズを拡大または縮小す 
るとき選びます。 

任意倍率 

拡大または縮小したいとき選びます。 

(25 〜400%の間で、任意の倍率を設 
定します。） 


@左ち反転 


チェックすると、左右を反転して印刷できます。 


@ [用紙種類]で [ OHP フイルム]を選んでいるときは設 
定できません。 


( D 上下反転 

チェックすると、上下を反転して印刷できます。 

⑥透かし印刷を使う 

チェックすると、背景に透かしをいれて印刷できます。 

• 透かし印刷設定 

⑥歷かし印刷を使う]にチェックを入れると、啟定] 
が表示されます。[設定]をクリックすると、次のダイア 
□ グボックスが表示されます。 



使用する透かしを選びます。追加、変更をするときは、 
透かし印刷編集を表示して必要な項目を設定してくだ 
さい。 

( B ) 透過印刷する 

チェックすると、設定した文字や画像が透かしとして 
印刷されます。 

( C ) 袋文字で印刷する 

チェックすると、透かし文字が袋文字で印刷されます。 
透かしが文字の場合のか設定できます。 

( D ) カスタム設定 

チェックすると、1ページ目と2ページが降で、異なつ 
た透かしを印刷できます。 

• 透かし印刷編集 

[追加]、[設定]をクリックすると、次のダイア□グ 
ボックスが表示されます。 


をかし的則病集 


( I ) 



日中央合わせ (0) 

X [-100 -100 ](K) 
y [-100 -100]な） 
がき [ 0 - 359 * ] (留 


(广 J 夕仆 ML) 

( G ) 文字 

ま示内容の 
フォントの 
スタイル(を 
サイズの 
をの設ミ似… 


( H ) 

白 

を 


むトマップ 
ファイル(り 

I 


回 


( E ) ^画 


り むトマップを使う(包 


化かが 


IMS コ[シック 


[情準 


—挡 




L を昭(姐)… 

化ス•縮小 [ 25 - 999 % ](〇) [ W ~| 令 :V 

适明度 [日- 1 日日沟の 区 — ~ I ち X 


][ キャン t ル I I ヘル ブ化）] 


( E ) 文字を使う/ビットマップを使う 

透かしを文字にするか、画像（ビットマップ）にする 
かを選びます。 


( F ) タイトル 

透かしのタイトルが表示されます。新しく透かしを作 
るときは、ここにタイトルを入力します。 

( G ) 文字 

透かしが文字の場合、[表示内容]に透かしにする文字 
を入力し、フォント、スタイル、サイズ、色を設定し 
ます。 

( H ) ビットマップ 

透かしがビットマップ形式の画像の場合、[参照]をク 
リックするか、データが保存されている場所のパスを 
入力して指定します。 

また、画像のサイズや画像の濃さ（透明度）を設定で 
きます。 

( I ) 位置 

透かしを入れる位置を設定します。 
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Windows 


第 1 章プリンター 


©現在の日付-時間- ID を印刷する 

ヘッダー、フッターに印刷する文字を設定できます。 
[現在の日付-時間 • ID を印刷する]にチェックを入れる 
と[設定]が表示されます。 

[設定]をク IJ ックすると次のダイア □ グボックスが表示 
されます。 



( A ) ID 印刷 

必下の項目を選択すると、□グインユーザー名、または 
任意の文字ち印刷でさます。 


設定 

内容 

なし 

何も印刷しないときに選びます。 

□グイン 
ユーザー名 

□グインユーザー名を印刷したいと 
きに選びます。 

カスタム 

印刷する文字を自分で設定したいと 
きに選びます。 


® その他特殊機能 

クリックすると、次のように表示されます。 


( A ) 印刷データ圧縮方法の切り替え 

プリンターに転送するデータの圧縮ち法を[お奨設 
定]、[画質を優先する]、[転送速度を優先する]から 
選択できます。通常は、[お奨設定]にしてください。 

( B ) カラー詳細設定 

八ーフトーンを表現する点の位置をみめます。画像に 
あわせて適切な方法を選んでください。 


設定 

内容 

誤差拡散 

点を無作為に配置して、八ーフトーン 
を表現します。図表や微妙な影を持つ 
写真を印刷するのに適しています。 

ディザ 

色をあらかじめ決められたパターン 
で配置して、八ーフトーンを表現しま 
す。色の境界がはっきりしている図や 
業務用グラフなどを印刷するのに適 
しています。 

モニターに 

合わせる 

印刷する色をパソコンのモニターで 
見ている色に最ち近くなるように調 
整します。 


( C ) 両面印刷あんしん設定 


両面印刷のときの印刷ち法を設定できます。 

インクが滲んだり、紙がつまったりするときは次の項 
目を設定します。 


設定 

内容 

オフ 

通常の速度で印刷します。 

あんしん1 

通常よリゆっくリ印刷します。 

あんしん2 

通常よりゆっくり印刷し、インクの消 
費量ち抑えます。 


その他特制総 
その他特巧欄能の 




( A ) 

(も 

(と) 

(か 


印刷デ-夕圧縮方;ちの切り替え 


カラ-詳細設定 
巧邸 P 刷あんしん記走 
本巧’倍報の取得 


巧后げ-》圧お方;'去の切り替え 

» 巧奨設定(の 
む画ちを语ホする (0) 

のおを凍音を语先する樹 


お組点す(の ] 


I [ キャンむレ I [ ヘル:?(ぶ ] 


@ A3、 J に巳4等、両面印刷できない用紙があります。 


( D ) 本体情報の取得 

本機能は、お使いのマシンの本体情報を取得すること 
により、印刷結果を最適化します。マシンを交換した 
場合、もしくは、接続先のネットワークプリンタを変 
要した場合に実行します。 

本機能を使用する場合は、プ IJ ンタードライバーの設 
定画面を @ (スタート）乂ニューから表示させてくだ 
さい。 

=>11ぺ_ジ「印刷設定画面を[スタ_卜]乂ニューか 
ら表示うる」 


@エラーが表示された場合は、パソコンと本製品（プリン 
ター）の接続状態などを確認して、再度[本体情報の取 
得]を行ってください。 

@ [本体情報の取得]は一度行えば、お使いのパソコンに 
本体情報が保存される為、繰り返し行う必要はありませ 
ん。 

@複数のパソコンを接続している場合は、それぞれのパソ 
コンで[本体情報の取得]を行ってください。 

@ [プリンタを共有]の設定をしている場合、共有サー 
バー側でのか [本体情報の取得]は実行できます。ま 
た、共有サーバー側で一度実行すれば、クライアント側 
で再度実行する必要はありません。 
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Windows ⑩ 


サポー h 情報の表示 



本製品にインストールされているドライバーのバージヨン 
や設定情報、ヴポート情報を参照できます。 


tk [Brother XXX-XXXX Printer のプロ 
W パテイ]ダイアログボックスの[サポー 
h ] をクソックずる 


Brother xxx-xxxx Printer 苗財說 林 



サポート画面が表示されます。 



( A ) ブラザーソリユーションセンター 
(サポートサイトのご案内） 

ク IJ ックすると、よくあるご質問 （ Q & A )、 最新のドラ 
イ バー やソフトウェアのダウン □ー ドなど、 ブラザー 
製品に関する情報を提供しているホームページが表示 
されます。 

( B ) innobella 

(ブラザー純正消耗品のご案内） 

ク IJ ックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情報 
を提供しているホームページが表示されます。 

( C ) 設定の確認 

ク IJ ックすると、現在の基本的なドライバー設定の一 
覧が表示されます。 

( D ) バージョン情報 

ク IJ ックすると、本製品にインストールされているド 
ライバーの情報が表示されます。 


第1章プリンター 


[おまかせ印刷]タブの設定 



本製品のプリンタードライバーには、あらかじめ[通常印刷 
( A 4)] [写真印刷古版)]などの印刷設定が登録されていま 
す。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単 
に行えます。 



①項目 

目的に応じた印刷設定を選び、 [0 K ] をク IJ ックすると、 
設定内容が変更されます。 

@設定項目について詳しくは、次をご覧ください。 

印刷部数、印刷ち向、部単位で印刷 
与15ページ「[基本設定]タブの設定」 

透かし印刷 

与20ぺージ「け広張機能]タブの設定」 


@おまかせ印刷設定を登録 

ク IJ ックすると、新しい設定を登録できます。 

与24ページ「[おまかせ印刷]の設定を登録する」 

@おまかせ印刷設定を削除 

ク IJ ックすると、選択した設定を削除できます。 

^24ページ「[おまかせ印刷]に登録した設定を削除する」 
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Windows ⑩ 


第 1 章プリンター 


[おまかせ印刷]の設定を登録ずる 



よく使う印刷設定を、[おまかせ印刷]に20ファイルまで登 
録できます。 


Ck プリンタードライ八一で、登録したい印 
y 臟定に変更ずる 

=>15ページ「印刷の設定を変更する」 

A [おまかせ印刷設定を登録]をクリックず 

一る 



印刷設定を登録するダイア □ グボックスが表示 
されます。 

も 登録したい名称 （1) を入力し、アイコン 
^ に）を選ぶ 


おまかせ巧刷設をを登録 

回 

登緑するる称を入力し、アイコンを遽巧してください。 

る巧 (W 1 


ァィ〕ソ Q) マ 


1 0K 

1 [ キャン t ル11ヘルプ(ぶ1 



〇 [ OK ] をクソツクずる 

設定した印刷設定が、[おまかせ印刷]に登録さ 
れます。 


まか帅刷]に登録した脱を隱 



[おまかせ印刷]に登録した印刷設定を削除できます。 


9 [おまかせ印刷]タブをクリックずる 



@ [おまかせ印刷設定を削除]をクリックずる 



印刷設定を削除するダイアログボツクスが表示 
されます。 

削除したい設定を選び、[削除]をクリツ 
クずる 


おまかせ巧剧設をを销お 
肖I)除するもまかが n 刷設定を涅巧してください。の 



〇 [はい]をクリックしまず。 

雲結妾印刷設定が、[おまかせ印刷から削除 


P お買い上げ時に登録されている印刷設定は削除できません。 
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第 1 章プリンター 


[ゾンテナンス]タブの設定 



適切な印刷品質を維持するために、本製品は必要に応じて自動的にプリントへッドをクリーニングします。印刷品質に問題 
がある場合は、手動でク IJ 一ニングを行うこともできます。 



©テストプリント 

テストページを印刷して、印刷品質を確認することがで 
きます。 

@へッドクリーニング 

手動でク IJ 一ニングを開始することができます。文字や 
画像に縦線が表示されたり、文字部分が空白で印刷され 
た場合は、プ IJ ントへッドのク IJ- ニングを行ってくだ 
さい。プ IJ ントヘッドのク IJ- ニングは、[全色]、[ブ 
ラック]、[カラー]から選択できます。 

@強力へッドクリーニング 

へッドク IJ- ニングより強力に、手動でクリーニングを 
開始することができます。印刷が薄く表示されたり汚れ 
があるなど、へッドク IJ 一ニングでは十分にプリント 
へッドがクリーニングできていない場合は、この項目を 
選択します。プリントヘッドのクリーニングは、[全色]、 
[ブラック]、[カラー]から選択できます。 
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第 1 章プリンター 


@ FaceFilterStudio のすベての機能を利用するには、本製 
品の電源を入れてから 、 FaceFilter Studio を起動してく 
ださい。 


@本製品の電源が切れた状態で FaceFilter Studio を起動す 
ると 、 FaceFilter Studio が機能を制限された状態で起動 
します（機能制限版)。画面上部にある乂ニューの印刷 
アイコンは薄く表示され、印刷機能は使用できません。 
また、写真は 「 FaceFilter 」 のすかし文字入りで表示- 
保存されます。 


Reallusion Inc . のソフトウエアです。ホ目を修正したり、 

包 [継続ずる]をクリックずる 



FaceFilter Studio がすべての機能が使える状態で 
起動します。 


ド！ FaceFilter Studio 


皆 


ち） 鸣 


FaceFilter studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
明るさを自動調整したりできます。 

FaceFilter Stuaio 

Brotner Edirion 


REALLUSION 


氏 ! FaceFilter Studio O 9 包 O 



FaceFilter Studio を使用する場合は、付属の CD-ROM 
に収録されている FaceFilter Studio をインストールす 
る必要があります。 

の FaceFilter studio のインストールち法については、別冊 
^の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

@ここでは 、 FaceFilter Studio の基本的な操作を説明しま 
す。操作の詳細については 、 FaceFilter Studio のヘルプ 
をご覧ください。 ヘルプは、^ (スタート）乂ニュ ー 
から[すべてのプログラム] - LReallusion ] - 
[FaceFilter Studio ] - [ Face 円け er Studio ヘルスを選 
んで開いてください。 


FaceFilter Studio を起動ずる 



〇 本製品の電源を入れる 

i ?% ©(スタ-卜）メこュ-から[ずべてのプ 
ログラム]— [ Reallusion ]— 
[FaceFilter Studio ] — [FaceFilter 
Studio ] を選ぶ 

本製品の電源が入った状態ではじめて FaceFilter 
Studio を起動すると、次の画面が表示され、本製 
品が自動的に検出されます。 



FaceFilter Studio で写真をプリントずる 
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写真をプリントずる 


〇 


[開く]をクソックして、プソントずる 
データを選ぶ 


包 


メニューパーの [ EP 刷]をクリックずる 


包 


左の[印刷]をクリックずる 


〇 


用紙サイズ、用紙の向き、部数などを設 
定ずる 


包 


[ EP 刷設定]をクリックずる 


EO 



■オリエンテーション：■箱小化ス： 

ぶボートレート ぶオフ 

〇ページに合わせる 
〇フルべージフォト 
■ 巧剧ェ U ァ： 

ぶすベて 
进扣エリア 


^ 本製品を選択し、 [0 K ] をクリックずる 


巧刷のをを 
「ブリンター 


I 。 


を前(ゅ (B 


■マ I ) _ブロパテ他」 


ステータス： 準滿完了 

巧イブ： Brother XXX-XXXX Printer 

場巧： BRN001BA9977BEF 

コメント： XXX-XXXX LAN 


J ) キャンたル 


[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


〇 


[印刷]ダイアログボックスの[印刷]を 
クソツクずる 


EO 



ぷボートレート 
〇ランドスケーブ 


■ コビー： I 1 口 


ぶオフ 

〇ページに合わせる 
〇フルべージフオト 





@ブラザー写真光沢紙を使用するには、[プ□パティ]を 
クリックし、プリンタードライバーのダイア□グボッ 
クスで、[用紙種類]と[印刷品質]を設定してくださ 
い。 


@写真をふちなし印刷するには、[縮小拡大]の[フル 
ぺージフオト]を選択するか、プリンタードライバー 
の [基本設定]タブで[ふちなし印刷]をチェックし 
てくださし、。 





写真がプリントされます。 
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明るさを自動調璧ずる 
(スマートポートレート) 



スマートポートレートは、顔がはっきり見えるよう、画像の 
明るさを自動調整する機能です。 


A [開く]をクリックして、調整ずるデータ 
W を選ぶ 

スマートポートレートアイコンをクリッ 
^ クずる 

明るさが自動的に調整されます。 


も スライダーをドラツグして、明るまを調 
W 節ずる 

〇 [ OK ] をクソツクずる 


明るさが確定します。 


赤目を修正ずる 



フラッシュ撮影時の赤目を修正します。 


A [開く]をクリックして、修正ずるデータ 
W を選ぶ 

^ 赤目修正アイコンをクリックずる 


表情を加工してプリントずる 



FaceFilter Studio では、表情テンプレートの利用または手動 
操作で、写真の人物の表情をさまざまに変化させることがで 
きます。「表情の選択」の操作では、選択した表情の一覧を 
プレビューで表示したリプ IJ ントしたりできます。 



FaceFilter Studio を 
アンインス!^ールずる 



©(スタ-卜）たュ-から[ずべての 
ー プ□グラム]- [ Reallusion ] - 

[FaceFilter Studio ] — [Uninstall 
FaceFilter Studio ] を選ぶ 

画面の指示に従って、アンインストールします。 


ホ目が自動的に修正されます。 


@「自動赤目探知」を使用すると、写真内のすべての赤目 
が自動的に探知され、点線の四角で囲まれます。[赤目 
限界値]のスライダーをドラッグすると、囲まれた領 
域の色を調節できます。 


包 [0 K ] をクリックずる 

ホ目が修正されます。 


28 















































Windows 


第 1 章プリンター 


ホー ムぺ ージぷ りんと2を使3 

L _ J 


ホームページぷりんと2は、ウェブブラウザーで表示したホームページの画面をキプチ一して印刷する、 
Corpus のソフトウてアです。画面を切り抜いたり貼り合わせたりして、編集することわできます。 


@ホームページぷりんと2は付属の CD - ROM からインストールします。インストールち法については、別冊の「かんたん設置ガイ 
ド」をご覧くださし、。 

@本製品を接続したパソコンが、インターネットに接続されていることを確認してください。 

◎ゥ ェブブラウザーは、 Microsoft ® Internet Explorer ® 8.0/9. 0のご使用をお奨します。 

◎ ホームぺージぷりんと2を起動するには、^^ (スタート）乂ニューから[すべてのプ□グラム]-[ホームぺージぷりんと 2] を 
選びます。 
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スキャナーとして使 5 前に . 31 

ドライバーをインストールする必要が 

あります . 31 

スキャン方法を選ぶ . 31 

アプリケーシヨンからスキャンする (TWAIN) . 32 

原稿をスキャンする . 32 

TWAIN ダイア□グボックスの設定について . 33 

アプリケーシヨンからスキャンする (WIA) . 36 

原稿台ガラスから原稿をスキャンする . 36 

ADF (自動原稿送り装置）から原稿を 

スキャンする . 38 

WIA ダイア□グボックスの設定について . 39 

Windows ⑥ フォトギャラリー、 

Windows® FAX とスキャンを使用する 場合 . 41 

原稿台ガラスから原稿をスキャンする . 41 

ADF (自動原稿送り装置）から原稿を 

スキャンする . 43 

原稿の文字を修正できるようにスキャンする . 44 

BookScan&Whiteboard Suite を使う . 45 
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スキヤナーとして 使う前に 


ドライバーをインス I ^ールずる必要がありまず 



本製品をスキャナーとして使用する場合は、付属の CD-ROM に収録されているドライバーをインストールする必要がありま 
す。 

また、スキャナーを便利に使いこなすために Presto! PageManager の使用をお勧めします。 Presto! PageManager を使用す 
ると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工したりできます。 


似 ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をお読かください。 

◎ OCR を利用するには、 Presto ! PageManager のインストールが必要です。 

◎ Presto ! PageManager は、スキトンした画像ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファ 
ベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 HTML 形式、 PDF 形式 
で保をできるので、 Microsoft ® Word や Adobe ® Acrobat ® で編集できます。 

◎ 「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサポートに関する 
情報は次のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 (±曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子乂一 J レ： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺーシ： http :// www . newsoft . co.jp 

P TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多くのスキトナーやグラフィックソフ 
トウェアが TWAIN に対応しています。 「 Windows ® Imaging Acquisition ( WIA )」 は Windows ® でデジタルカ乂ラやスキトナーなどか 
ら USB などを通して画像を取り込むためのものです。 

@本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキンキーからネットワークスキン機能を使うには、スキトンしたデー 
夕を受信するパソコンでスキャンキーの登録が必要です。初期設定では、スキトンしたデータは別冊の「かんたん設置ガイド」に 
記載されているインストール手順を行ったパソコンに保存されます。このまま使用する場合は設定の必要はありません。登録した 
パソコンの名前を変更する場合は、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク編「ネットワークスキャンの設定」 


スキャン方法を選ぶ 



本製品を使ってスキャンするとき、目的に応じてスキャンのち法や使用するアプ IJ ケーシヨンを使い分けてくださし、。 


やりたし 1 こと 

使用する機能または 
アプリケーション 

詳細 

ぺージ 

スキヤンデータ 
を保存したい 

ファイル 

スキャンしたデータをパソコン上の八ードディスクに保を 
します。 

160ぺージ 

スキン：乂ディア 

スキトンしたデータを本製品に差し込んだ乂モ IJ - 力ード 
や USB フラッシュ乂モリーに保存します。 

164ぺージ 

FTP サーバ ー 
ネットワーク 

スキャンしたデータを指定したサーバーに保存します。 

171ページ 

Web サービス 

Web Services 機能を使って、スキトンしたデータをパソコ 
ン上の八ードディスクに保をします。 

172ぺージ 

スキヤンデータ 
を送りたい 

E 乂ール添付 

スキャンしたデータをパソコンから新規乂ールとして送信 
します。（複数のユーザーに送ることができ、乂ールのタイ 
トルや本文を編集できます。） 

161ページ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

TWAIN / WIA ドライバー対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、詳細な条件 
を指定してスキトンできます。 

32ページ 

OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取り込か、 
Microsoft ® Word 等で編集できます。 

162ぺージ 

イ乂ージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーシヨンで自動的 
に取り込か、編集できます。 

163ぺージ 
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ンからスキヤンずる ( TWAIN ) 


本製品のドライバーは TWAIN 対応です。ドライバーにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーション （「Presto! 
PageManager」 や 「Adobe ⑥ Photoshop®」 など）で、画像を直接スキンできます。 

原稿をスキヤンずる 



TWAIN 対応の他のアプ IJ ケーシヨンから直接原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。ここでは、 「Presto! 
PageManagerj でスキャンする場合について説明します。原稿を連続して読か取ることのできる ADF {自動原稿送り装置） 
を使用して複数枚の原稿をスキャンできます。 


◎ Presto ! PageManager は付属の CD - ROM からインストールします。インストールち法については、別冊の「かんたん設置ガイド」 
をご覧ください。 

P ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC - J 4510 N です。 


Presto ! PageManager を起動ずる 


0 巧期 il 面の替 


をクソツクずる 


[ファイル]メニューから[ソースの選 
W 财を選ぶ 

A 接続している本製品 （[ TW-Brother 
> XXX - XXXX ]) を選択して、 [0 K ] をク 
リックずる 

d [ファイル]メニューから[スキヤンの設 
一定] を選ぶ 

4?^ [TWAIN ユーザー インター フェー スを無効 
にずる]のチェックを外して、 [0 K ] をク 
リックずる 

@ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
^ ガラスに原稿をセットずる 


@両方に原稿をセツトした場合は 、 ADF (自動原稿 
送り装置）にセットした原稿がスキンされま 
す。 


TWAIN ダイア □ グボックスが表示されます。 



•スキャンする前に画像を確認（プレビユ ー) し、 
スキャンの設定を変更する場合^手順 @ へ 
• 設定を変えずにスキャンする場合^ 手順® へ 


P [おまかせ一括スキャン]を選択したとき、また 
は[原稿サイズ]が[自動]のときは、プレ 
ビューがで含ません。 


包 [プレビュー開始]をクリックずる 

@ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合： 

-プレビューのため原稿が一度排出されます。複 
数枚の原橋をセットしている場合は、すべての原 
稿が読か込まれて排出されますが、プレビュー画 
面には1枚目の画像のかが表示されます。 

■スキトンするときは、原稿をセットし直してか 
ら[スキヤン開始]をクリックします。 
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低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



Q 点線をドラッグして、スキヤンずる範囲 
W を謹ずる 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 


P ADF (自動原稿送り装置）で複数枚の原稿をス 
キャンする場合は、プレビュー画面に表示された 
1枚目の画像でスキャン範囲を指定すると、その 
指定範囲がすべての原稿に適用されます。 

解像度や明るまなどの項目を設定ずる 

TWAIN ダイア □ グボックスの設定について 

与33ページ 「TWAIN ダイア□グボックスの設定に 

ついて」 

^ [スキヤン開始]をクリックずる 

原稿がスキャンされ、 TWAIN ダイ□グボックス 
が閉じます。起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

^ 画像を保存ずる 

◎ 操作の詳細については、 「Presto! PageManagerj 
のヘルプを参照してください。 


TWAIN ダイア □ グボックスの設定について 

TWAIN ダイア□グボックスでは、次の項目が設定できます。 



© 簡単設定（イ方ージタイプ） 

スキャンする原稿の種類や用途に応じて設定を選びま 
す。選んだ設定に応じて、他の項目が最適に設定されま 
す。 


設定 

内容 

カラー写真 

写真などのカラー原稿をスキャンす 
るときに選びます。 

ウ X ブ素材 

スキャンした画像データをホーム 
ページに使用するときに選びます。 

モノク□文書 

白黒の原稿をスキャンするときに選 
びます。 


◎ 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指定 
可能な色数の巧応は次のとおりです。 


解像度 

モノクロ/ 

256色 

1677 


グレー/ 

カラー 

万色 


256 階 調 


カラー 


グレー 



100 X 100 dpi 

〇 

〇 

〇 

150 X 150dpi 

〇 

〇 

〇 

200 X 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400dpi 

〇 

〇 

〇 

600 X 600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

〇 

X 

〇 

1920 0 X 19200 dpi 

〇 

X 

〇 
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@必要政上に解像度を高く設定すると、必要な八ード 
ディスク空き容量とスキャンにかかる時間が増大しま 
す。適切な解像度を選んでください。 

@高い解像度でのスキトンは一般的に 600dpi 程度で十分 
ですが、上限は2400 dpi にすることをお勧めします。 

◎ 4800 dpi よりも高い解像度でスキトンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 


(3) カラー設定 

取り込む色数を設定します。 


設定 

内容 

モノクロ 

文字原稿や線画原稿のスキャンに 
適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。こ 
のモードでは、黒い点を原稿の濃 
淡に応じ一定の規則で配置するこ 
とで、原稿の濃淡を擬似的に表現 
する方式でスキャンします。 

256階調グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。 

256色カラー 

カラーイラストが含まれる原稿の 
スキャンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンに適してい 
ます。このモードでは、ブラザー 
カラーマッチング技術を利用する 
ため、最良のスキャン結果を得る 
ことができます。 


@ノイズ軽減 


©原稿サイズ 

次のいずれかのサイズを設定します。 


設定 

サイズ 

自動*1 

自動で最適な原稿サイズ 
が設定されます。 

A4 

210 X 297mm 

JIS B5 

182 X 257mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

IJ - ガル* 2 

215.9 X 355.6 mm 

A5 

148 X 210mm 

JIS B6 

128 X 182mm 

A6 

105 X 148mm 

エグゼクティブ 

184.1 X 266.7 mm 

名刺 

90 X 60mm 

ポストカード 

101.6 X 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 

L 判 

89 X 127mm 

2L 判 

127 X 178mm 

八ガキ 

100 X 148mm 

往復八ガキ 

148 X 200mm 

ユーザー 定義サイズ* 3 


1「おまかせ一括スキン」機能を使用する場合は、設定でき 
ません。 

2 MFC-J 451 ON のか 


スキヤンした画像のノイズを軽減します。スキヤンした 
画像に乱れがある場合や、印刷すると編状のパターンが 
発生する場合に使用します。 

1677万色 カラーで 解像度が300 X 300dpi、 400 X 400dpi. 
または600 X 600dpi の場合に設定できます。 

©明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまかを左右にドラッグして明るさやコン 
トラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、う 
すい原稿のときはコントラストを強くします。 


@@カラー設定で[モノクロ]を選んだ場合は[明るさ] 
のかが調節できます。に56色カラー]を選んだ場合は 
[明るさ]、[コントラスト]の調節ができません。 


3 「ユーザー 定義サイズ」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を 
入力します。 8.9 X 8.9mm から215.9 X 297mm まで調整で 
きます。 

ADF (自動原橋送り装置）を搭載しているモデルは、215.9 
X 355.6 mm まで調整できます。 

ユーザーを 盖サイズ設定 li^^l 

ユーザー 定義サイスち化）_ 


- 

幅 ㈱ 

[ 8,9 - 215 ,9] 

210 

音さむ） 

[ 8.9 - 355 . 6 ] 

297 

単に 

み ミリ脚 

©イシチの 


1 なな圓 

II 肖 1 聯脚 1 


[ !滿阿 I をんセルに) I I A ■ルプお ） I 


P ユーザー定義サイズを選んだあとでも、スキトンの範 
囲をさらに調整できます。マウスの左ボタンで、ス 
キトン範囲の点線をドラッグします。 

@名刺をスキャンするときは、名刺サイズ (90 X 60mm) 
の設定を選び、原稿台ガラスに名刺をセットしてくだ 
さい。 
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©おまかせ一括スキヤン 


[原稿サイズ]で[自動]从外を選択すると 、チェック 
ボックスが有効になります。 

チェックすると、原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を 
一度にスキヤンして、ファイルが作成されます。 

次の点に注意して、原稿台ガラスに原稿をセットして 

ください。 

•ADF (自動原稿送り装置）からおまかせ一括スキヤ 
ンはできません。必ず原稿台ガラスに原稿をセット 
してください。 

•すべての角が直角 （90° ) の四角形の原稿のかスキヤ 
ンできます。 

•下記の範囲を空けてセットしてください。 

左、奥：原稿台ガラスの端から 10mm 从上 
手前：原稿台ガラスの端から 20mm 议上 
右： A4 サイズの線から 10mm 政上 

•原稿の間隔を 10mm 於上空けてください。 

•原稿が10°が Ji 傾いていると、スキヤンできないこ 
とがあります。 

•短辺に対して長辺が長すぎると、スキヤンでさない 
ことがあります。 

•一度にスキヤンできる原稿の枚数はサイズによって 
異なりますが、最大16枚（名刺は8枚）です。 

•原稿サイズを選択できません。 

•プレビュー機能は使用できません。 




@本製品で複数の原稿を一度にスキャンして、パソコンを 
使用せずに乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーに保をできます。 

与164ぺージ「スキトンしたデータを乂モリーカード 
または USB フラッシュ乂モリーに保存する」 

◎ 「おまかせ一括スキャン」機能は、 Reallusion Inc. の技 
術を使用しています。 

こ ^、 REALLUSION 


® スキャンする範囲 

点線をドラッグして、スキヤンする範囲を調節すること 
がでさます。 
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ンからスキヤンずる ( WIA ) 


本製品のドライバーは WIA 対応です。 WIA 対応の他のアプリケーシヨン （「Presto! PageManager」 や 「Adobe® 
Photoshop®」 など）で、画像を直接スキンできます。 


原稿台ガラスから原稿をスキヤンずる 



原稿台ガラスに原稿をセツトしてスキヤンするときは、次の手順で操作します。ここでは、 rpresto! PageManagerj でスキヤ 
ンする場合について説明します。 


◎ Presto! PageManager は付属の CD-ROM からインストールします。インストールち法については、別冊の「かんたん設置ガイド」 
をご覧ください。 


Presto ! PageManager を起動ずる 

[ファイル]メニューから[ソースの選 
> 択]を選び、接続している本製品 

([ WIA-Brother XXX - XXXX ]) を選 
択ずる 

巧 [ファイル]乂ニューから[スキヤンの設 
> 定]を選び、 [ TWAIN ユーザーインター 
フェースを無効にずる]のチェックを才 
フにして、 [0 K ] をクソックずる 

Q 原稿台ガラスに原稿をセッ h ずる 
包 ネ刀期画面の^をクリックずる 


WIA ダイア □ グボックスが表示されます。 

(A) Windows Vista ⑥、 Windows ⑥ 7 の場合 



(B) Windows® XP の場合 



• MFC-J4510N をお使いの場合^手順 巧へ 

• DCP-J4210N をお使いの場合 

いったん画面を確認（プレビュー）するとき^ 
手順© へ 

設定を変えずにスキャンするとき^ 手順® へ 

© [スキャナーの種類（給紙方法)]で[フ 
W ラットベット]を選ぶ 



• いったん画像を確認する（プレビュー）する場合 
^ 手順© へ 

• 設定を変えずにスキャンする場合^ 手順© へ 

Q [プレビュー]をクソックずる 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 
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151 点線をドラッグしてスキヤンずる範囲を 
W 謹ずる 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 

@ スキヤンずる画像の種類や品質の項目を 
W 設定ずる 

WIA ダイア □ グボックスの設定について 

^39ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 

し、て」 

¢11 [スキヤン]をクリックずる 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

^ 画像を保存ずる 

◎ 操作の詳細については、 「 Presto ! PageManagerj 
のヘルプを参照してください。 
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ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンずる 



原稿を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）を使用して、複数枚の原稿をスキヤンできます。ここでは、 
「Presto! PageManagerj でスキヤンする場合について説明します。 


@ ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC - J 4510 N です。 


Presto ! PageManager を起動ずる 

[ファイル]乂ニューから[ソースの選 
> 択]を選び、接続している本製品 

([ WIA-Brother XXX - XXXX ]) を選 
択ずる 


〇 


[ファイル]メニューから[スキヤンの設 
定]を選び、 [ TWAIN ユーザーインター 
フェースを無効にずる]のチェックを才 
フにして、 [0 K ] をクリックずる 


Q ADF ( 
ー トずる 


(自動原稿送り装置）に原稿をセツ 


@ ネ刀期画面の^をクリックずる 


WIA ダイア □ グボックスが表示されます。 

( A ) Windows Vista ⑩、 Windows ⑥7の場合 



@ [スキャナーの種類（給紙方法)]で 
^ [フイーダー（片面スキャン)]または 
[ドキユ乂ントフイーダ] ( Windows ® 
XP の場合）を選ぶ 



◎ ( Windows ® XP の場合）[プレビュー]をクリッ 
クすると、プレビューのためすベての原橋が読か 
込まれて一度排出され、プレビュー画面に1枚目 
の画像のかが表示されます。読か取り範囲を指定 
することはできません。スキトンするときは、原 
稿をセツトし直してください。 


0 スキヤンずる画像の種類、ページサイズ、 
^ 品質の I 貞目を設定ずる 

WIA ダイア □ グボックスの設定について 

与39ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 

いて」 

包 [スキヤン]をクソツクずる 


( B ) Windows ® XP の場合 



画像がスキヤンされ、起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

包 画像を保存ずる 

◎ 操作の詳細については、 「 Presto ! PageManagerj 
のヘルプを参照してください。 
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WIA ダイアログボツクスの設定について 



WIA ダイア □ グボックスでは、次の項目が設定できます。 

(A) Windows Vista ⑥、 Windows ⑥7の場合 


© プ□ファイル 

[プ□ファイルの追加]、[ドキュ乂ント]、[写真（規定)] 
から選択します。 

@スキャナーの種類 
( MFC - J 4510 N のか） 

原稿のセット方法を[フィーダー(片面スキャン)]、[フ 
ラットベット]から選択します。 

[フィーダー(片面スキャン）]を選んだ場合は、ページ 
サイズを指定します。また、画像のプレビューやスキャ 
ンする範囲の調整はできなくなります。 

@用紙サイズ 

( MFC - J 4510 N のか） 

②スキャナーの種類で[フィーダー(片面スキャン)]を 
選択した場合にページサイズを指定します。 

@色の形式 

スキャンする画像の種類に応じて設定します。 


設定 

内容 

カラー 

カラーの とき選びます。 

グレースケール 

写真を含む原稿で微妙な表現を要 
求されるときに選びます。（モノク 
□ 256階調でスキヤンします。） 

白黒 

テキストや線画の場合に選びます。 
(モノク □ 2階調でスキヤンしま 
す。） 


©ファイルの 種類 


[BMP (ビットマップイ乂ージ )]、 [JPG ( JPEG イ乂一 
ジ )] 、 [PNG (PNG イ乂ー ジ )] [TIF (TIFF イ乂 ージ）か 
ら選択します。 


⑥解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャ 
ンされるので画像の質は向上します。解像度は、100、 
150、200、300、400、600、1200 dpi から選べます。 


2400/4800/9600/19200 dpi の解像度でスキヤン 
すると寒は 

2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは、 
「Scanner U 川 ity 」 を使って設定を変更します。（元に戻す 
こともできます 。） 「Scanner U 川 ity 」 は次のち法で起動し 
ます。 

(1) 料 i スタート) メニューから[すべてのプロ 
グラム]- [ Brother ]- [(モデル名）]- 
[スキヤナー設定 ]- liScanner U 川 ity ] を選 

、ぐ 

♦ ^Scanner Utilityj が起動します。 

@アプリケーシヨンによっては、1200 dpi 政上の解像度での 
スキトンに対応していないことがあります。 

©明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまかを左右にドラッグし、明るさやコ 
ントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、 
うすい原稿のときはコントラストを強くします。 
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( B ) Windows ® XP の場合 



①給紙方法 

( MFC - J 4510 N のか） 

原稿のセットち法を[ドキュ乂ントフイーダ]、[フラッ 
トベット]から選択します。 

[ドキュ乂ントフイーダ]を選んだ場合は、ページサイズ 
を指定します。 

(2) 画像の種類 

スキャンする画像の種類に応じて設定します。 


設定 

内容 

カラー画像 

カラーのとき選びます。 

グレースケール 
画像 

写真を含む原稿で微妙な表現を要 
求されるときに選びます。（モノク 
□ 256階調でスキャンします。） 

白黒画像または 
テキスト 

テキストや線画の場合に選びます。 
(モノク □ 2階調でスキャンしま 
す。） 

カスタム設定 

スキャンする項目を自由に設定で 
きます。 


(3) スキヤンした画像の品質の 調整 

[スキヤンした画像の品質の調整]をク IJ ツクすると、[詳 
細プ□パティ]ウインドウが表示され、スキャンする画 
像の詳細設定を調整できます。 



( A ) 明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまかを左右にドラッグし、明るさやコ 
ントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、 
うすい原稿のときはコントラストを強くします。 


( B ) 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャ 
ンされるので画像の質は向上します。解像度は、100、 
150、200、300、400、600、1200 dpi から選べます。 


2400/4800/9600/19200 dpi の解像度でスキヤン 
すると春は 

2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは、 
「Scanner U 川 ity 」 を使って設定を変更します。（元に戻す 
こともできます 。） 「Scanner U 川け y 」 は次のち法で起動し 
ます。 

(1) ^^(スタート）メニューから[すべてのプロ 

グラム]- [ Brother ]- [(モデル名）]- 
[スキヤナー設定]- liScanner U 川 ity ] を選 

、ぐ 

/火 

♦ ^Scanner Utilityj が起動します。 

@アプリケーシヨンによっては、1200 dpi が上の解像度での 
スキトンに対応していないことがあります。 

④ページサイズ 

( MFC - J 4510 N のか） 

①給紙ち法で[ドキュ乂ントフイーダ]を選択した場合 
にページサイズを指定します。 
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Windows ® フォト睾ヤラリ-、 Windows ® FAX とスキヤンを使用ずる場 


Windows Vis ね®、 Windows ® 7をお使いの場合、付属の 「 Windows ® フォトギラリー」や 「 Windows®FAX 
とスキン」で、画像を直接スキンできます。 

◎ Winclows ®7 は 「 Windows ® FAX とスキヤン」のか対応しています。 


原稿台ガラスから原稿をスキヤンずる 


原稿台ガラスに原稿をセツトしてスキャンするときは、次の手順で操作します。 


0 原稿台ガラスに原稿をセットずる 

@ スキヤナーとして、本製品を選ぶ 
rA )「 Windows ⑩フォトギヤラリ ー J の場合 


(1) [ファイル]-[カメラまたはスキヤナからの読 
み込み]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 （Brother XXX- 
XXXX) を選んで、[読み込み]をクリックする 

新しいスキャンダイア□グボックスが表示され 
ます。 


B )「 Windows ® FAX とスキャン J の場合 


(1) [ファイル]一[新規作成]一[スキャン]を選ぶ 

(2) 複数台接続している場合は、本製品のモデル名 
( Brotherxxx - xxxx ) を選んで、 [ OK ] をクリック 
する 

新しいスキャンダイア□グボックスが表示され 
ます。 


d [スキヤナーの種類]で[フラットべッ 
W 卜]を選ぶ 



• いったん画像を確認する（プレビュー）する場合 
畔順〇 へ 

• 設定を変えずにスキャンする場合^ 手順© へ 

〇 [プレビュー]をクソックずる 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



d 点線をドラッグしてスキヤンずる範囲を 
一 謹ずる 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 
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@ スキヤンずる画像の種類や品質の項目を 
W 設定ずる 

新しいスキャンダイア □ グボックスの設定について 
^39ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 

いて」 （ A)Windows Vis ね⑥、 Windows ⑥7の場合 

〇 [スキヤン]をクソックずる 
A )「 Windows ® フォトギヤラリ ー J の場合 


(1) [画像とビデオを読み&んでいます]ダイアログ 
が表示されたら、[読みみ]をクリックしま 
す。 

画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® 
フォトギャラリー」に画像が表示されます。 

また、保存先のフォルダが表示されます。 


B )「 Windows ® FAJC とスキャン J の場合 


画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® 
FAX とスキャン」に画像が表示されます。 

& 画像が保存まれていることを確認ずる 

@操作の詳細については、 「 Windows ® フォトギャ 
ラリー」または 「 Windows ® FAX とスキヤン」の 
ヘルプを参照してくださし、。 
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ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンずる 



原稿を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）を使用して、複数枚の原稿をスキャンできます。 


@ ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC - J 4510 N です。 


A ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
y h ずる 

^ スキヤナーとして、本製品を選ぶ 
A )「 Windows ® フォトギヤラリ ー J の場合 


(1) [ファイル]-[カメラまたはスキヤナからの読 
み込み]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 （Brother XXX- 
XXXX) を選んで、[読み込み]をクリックする 

新しいスキャンダイア □ グボックスが表示され 
ます。 


B )「 Windows ® FAX とスキャン J の場合 


(1) [ファイル]-[新規作成]-[スキャン]を選 
ぶ 

(2) 複数台接続している場合は、本製品のモデル名 
(Brother XXX-XXXX) を選んで、 [0 K ] をクリック 
する 

新しいスキャンダイア□グボックスが表示され 
ます。 

© [スキャナーの種類]で[フィーダ（片面 
W スキヤン)]を選ぶ 


@ [スキヤン]をクソツクずる 
A )「 Windows ® フォトギヤラリ ー J の場合 


(1) [画像とビデオを読みんでいます]ダイアログ 
が表示されたら、[読み込み]をクリックしま 
す。 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® 
フォトギヤラリー」に画像が表示されます。 

また、保存先のフォルダが表示されます。 


B )「 Windows ® FAX とスキャン J の場合 


画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® 
FAX とスキャン」に画像が表示されます。 

& 画像が保存まれていることを確認ずる 

@操作の詳細については、 「 Windows ® フォトギャ 
ラリー」または 「 Windows ® FAX とスキトン」の 
ヘルプを参照してください。 



〇 スキャンずる画像の種類、ページサイズ、 
y 品質の I 貞目を設定ずる 

新しいスキャンダイア□グボックスの設定について 
与39ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 

いて」 （ A)Windows Vis ね ⑥、 Windows ⑥7の場合 
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原稿の文字を修正できるようにスキヤンずる 

L _ J 


文字の入った原稿をスキンして、テキストデータに変換します。変換されたテキストデータはパソコン上で文 
字を編集できるだけではなく、保存するデータ容量もルさくなります。ここでは Presto ! PageManager から操作 
する方法を説明します。 


◎ Presto ! PageManager は付属の CD - ROM からインストールします。インストールち法については、別冊の「かんたん設置ガイド」 
をご覧ください。 

P スキトンする原稿はできるだけミちれなどの少ないきれいなちのを使用してください。正しく文字が認識される確率が高くなります。 


〇 Presto ! PageManager を起動ずる 

[ファイル]メニューから[ソースの選 
W 択]を選び、接続している本製品 （[ TW - 
Brother XXX - XXXX ] または [ WIA - 
Brother XXX - XXXX ]) を選択ずる 

[ファイル]メニューから[スキヤンの設 
定]を選び、 [ TWAIN ユーザーインター 
フェースを無効にずる]のチェックを才 
ンにずる 

〇 [0 K ] をクリックずる 

@ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ー ガラスに原稿をセットずる 


P ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデ 

ルは、 MFC - J 4510 N です。 


@ 層!をクリックずる 

原稿がスキヤンされます。 

〇 ® をクソツクずる 

スキャンした画像から文字認識を巧います。 


スキャン済かのデータを使用するときは 

Presto ! PageManager の表示エリアにあるスキヤン済か 
画像データの中からテキストデータにしたいものを選択 

して、 国' をクリックします。 
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BookScan&Whiteboard Suite を使3 

L _ J 


BookScan&Whiteboard Suite は、政下の2つの機能を持った Reallusion , Inc . のソフトウエアです。 
• スキャン画像の補正 

スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカ乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正します。 


◎ BookScan&Whiteboard Suite は付属の CD-ROM からインストールします。インストールち法については、別冊の「かんたん設置ガ 
イド」をご覧ください。 

◎ BookScan&Whiteboard Suite の詳細については、 BookScan&Whiteboard Suite のヘルプをご覧ください。 ヘルプは、^^ (スター 
卜） 乂ニューから[すべてのプログラム]- [ Reallusion ] - [ BookScan&Whiteboard Suite ] —[巳 00 kScan&Whiteboard Suite の 

ヘルプ]を選んで開いてください。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


PC - FAX を使う前に 

L _ J 


PC - FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。 
また、送付書を添付して送ることわできます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に 
設定できます。（=>51ページ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」）また、個人情報を登録しておくと、ファクス 
や送付書に自分の名前や電話番号を自動的に入れることができます。 


個人情報を登録ずる 


送信の設定をずる 



ファクスのヘッダーと送付書に挿入される個人情報を設定 
します。 


@ (スタート）メニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
設定]を選ぶ 

PC-FAX 設定画面が表示されます。 



© [個人情報]タブをクリックし、個人情報 
一 を入力ずる 



@電話番号およびファクス番号は、必ず市外局番か 
ら登録してください。ナンバーディスプレイの名 
前/着信履歴が正しく表示されない場合がありま 
す。 


包 [0 K ] をクリックずる 



ファクス送信に必要な設定をします。 


〇 @ (スタート）メニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]- [ PC-FAX 
設定]を選ぶ 

PC-FAX 設定画面が表示されます。 

A [送信]タブをクリックし、送信に関ずる 
W 設定をずる 



©ダイル設定 

外線への接続に必要な番号がある場合に入力します。こ 
の番号は、 PBX やビジネスホンへ接続した環境で必要に 
なる場合があります。本製品を単独で電話回線に接続す 
る場合、入力は必要ありません0 

③ヘッダ— 

送信するファクスの先頭にへッダー情報を追加する場合 
に、チェックします。 

@ [0 K ] をクリックずる 

送信設定が保存されます。 


個人情報が保存されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ ) 


アドレス帳を設定ずる 



相手先のファクス番号を PC - FAX アドレス帳に登録しておく 
と、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 


包 [ OK ] をクリックずる 

PC-FAX で使用するアドレス帳が設定されます。 


@ 「Brother PC - FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらか 
じめアドレス帳を作成しておく必要があります。 

^51ぺージ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 


@ (スタート）乂ニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
設定]を選ぶ 

PC-FAX 設定画面が表示されます。 

A [アドレス帳]タブをクリックし、アドレ 
W ス帳に関ずる設定をずる 



©使用するアドレス帳 

送信先の設定やワンタッチダイルの設定に使用するア 
ドレス帳を選びます。 

通常は [ PC - FAX アドレス帳]を選びますが、 

Windows ⑥ 乂ールや Outlook®、Outlook Express のアドレ 
ス帳を利用する場合は 、 [Windows 乂ールアドレス帳]、 
[ Windows アドレス帳 ]、 [Microsoft 0山100 k アドレス帳]、 
または [Outlook Express アドレス帳]を選びます。 

@アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をクリック 
してアドレス帳ファイルを選びます。 


◎ Microsoft ® Outlook ® 2002/2003/2007/2010に対応 

しています。 

@ Outlook ® のアドレス帳を使用するには、 

Outlook ® が通常使用する乂ールソフトに鼓定され 
ている必要があります。 


@ダイル規則 

Windows ® のダイがレ規則を使用するか指定します。 


◎ 使用するアドレス帳の設定が [Microsoft Outlook 
アドレス帳]の場合のか、この機能を設定できま 
す。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ ) 


パソコンからファクスを送る 


パソコン上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。 

@ PC - FAX は、モノクロのか対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクス機がカラーに対応している場合でも 
モノクロで送信されます。） 


ファクスを送る 



tfb パソコン上のアプリケーションで送信し 
たいファイルを作成ずる 

アプリケーションで[ファイル]乂 
^ ニューから [ EP 刷]を選ぶ 


包 



□ 臟脚 
ド 曙 
H 上きき僻(さ) 



^ 分 郎牠) 


[プリンターの選択]で [Brother PC - 
FAX V.X] を選び、[印刷]をクリックず 
る 


r 曲刷 

を股 I _ 

プリンタ-の遇巧 

% プリンターの追加 ( 

# Brother xxx-xxxx Printer 
# Brother xxx-xxxx Printer (1 コピー) 


回 


Brother PC-FAX v .3 


< [ 


おが完了 


が腊 
巧所 

ュわ卜： XXX-XXXX LAN 

パージ脚！） 

再す ぺ口 D 

遇巧した部分® 


曰ファィルへ化力の r 詳細設ち ( B ) . 

I ブリンタイ敞ま(拉… 


現なの/トジ(の 


© バージお思 0): 卜65535 

ページま号のみか、またはページお回のみを入力し 

てくだな、。刚:卜12 


吕隙赋： 1 J 

□が単位で印刷(の 




喔、 J ) 


キ似忆 I レ ][ 


〇 ファクス番号を入力ずる 

ファクス番号は次の方法で入力できます。 
• テンキーでファクス番号を入力し、 



• [アドレス帳]をクリックし、アドレス帳から選ぶ 



〇 


送るのをやめるときは 

(1) [キャンセル]をクリックする 

♦送信が中止されます。 


◎ Windows ⑥乂ールや Outlook ⑩、 Outlook Express 

のアドレス帳のデータを使用することちできます。 
与48ぺージ「アドレス帳を設定する」 


[送信]をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


ファクス送信画面が表示されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


PC - FAX 送信画面について 



PC-FAX 送信画面では、次の項目を設定できます。 



①送付書使用 

ファクスに送付書とコ乂ントを付けて送信する場合に、 
ク IJ ックしてチェックを付けます。付けない場合はもう 
一度ク IJ ックしてチェックを消します。 

(2) 送付書の作成 

送付書の内容を入力したり変更する場合にク IJ ックしま 
す。 

@アドレス帳 

相手先のファクス番号を登録しておくときにク IJ ックし 
ます。 

( D ダイヤル制限機能 

ク IJ ックしてチェックを付けると、ファクス番号をもう 
一度入力するダイア□グが表示されます。ちう一度ファ 
クス番号を入力して、先に入力した番号と一致した場合 
のか送信先が確定できます。 

©送信先の入力 

テンキーで入力した送信先が表示されます。 

⑥消去 

ファクス番号を間違って入力したときにク IJ ックしま 
す。 

©送信先一覧 

指定した送信先が表示されます。 


® 送信先の指定 

入力したファクス番号を確定するときにク IJ ックしま 
す。確定されたファクス番号は、送信先として右側に表 
不されます。 

⑨ 全削除 

送信先一覧に表示された送信先をすべて削除するときに 
クリックします。 

⑩ 再ダイル 

ファクスを再送する場合にク IJ ックします。[再ダイ17 
ル]をク IJ ックするたびに、最新のちのからさかのぼつ 
て5件表示されます。再送したいファクス番号が表示さ 
れたら、[送信]をク IJ ックします。 

⑩ポーズ 

ダイル番号の入力時に、ポーズ（待ち時間）を入れる 
ときに押します。画面上に [-] が表示されます。 

(©テンキー 

送信先を入力するときにク IJ ックします。 

⑩キャンセル 

ファクスの送信を中止する場合にク IJ ックします。 

@送信 

FAX を実行するときにク IJ ックします。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


PC - FAX アドレス帳を利用ずる 


PC - FAX を使うときは、 PC - FAX アドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定でき 
ます。 PC - FAX アドレス帳データは、 CSV 形式などで抽出（エクスポート）、読か込か（インポート）できるの 
で、他のアプリケーションで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付 
書を添付することわできます。 

PC - FAX アドレス帳に巧手先を登録ずる 


PC - FAX アドレス帳に送信先を登録します。 


〇 @ (スタート）乂ニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す。 

包 % をクソツクずる 



相手先を登録する画面が表示されます。 

包 巧手先の情報を入力ずる 

[名前]は必ず入力します。 



@電話番号およびファクス番号は、必ず市外局番か 
ら登録してください。ナンバーディスプレイの名 
前/着信履歴が正しく表示されない場合がありま 
す。 


〇 [決定]をクリックずる 

相手先の情報が PC-FAX アドレス帳に保存されま 
す。 


PC-FAX アドレス帳の登録情報を修正する 

修正したい相手先をク IJ ックし、 fBl をク IJ ックしま 

す。登録情報を設定する画面が表示されるので、情報を修 
正します。 



PC-FAX アドレス帳の登録情報を削除する 

(1) 削除したい相手先をクリックし、^をクリッ 
クする 



♦削除を確認する乂ッセージが表示されます。 

(2) [ OK ] をクリックする 

♦相手先が削除されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


グループダイヤルに相手先を登録ずる 



同じ内容のファクスを複数の相手先に何度ち送信するときは、相手先を「グループ」として登録しておくと便利です。送信 
先として「グループ」を指定することで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 


〇 @ (スタート）メニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
アドレス帳]を選ぶ 


〇 [決定]をクリックずる 

グループの設定が PC - FAX アドレス帳に登録され 
ます。 


PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示されます。 


包 ^ をクリックずる 



グループを登録する画面が表示されます。 


グループの登録情報を修正する 

情報を修正したいグループをクリックし、 imT をクリッ 

クします。登録情報を設定する画面が表示されるので、情 
報を修正します。 



@ [グループ名]を入力ずる 



d [選択可能メンバー]に表示まれている巧 
> 手先から、グループとして設定したい巧 
手先を選び、[追加]をクリックずる 

グループに登録したい乂ンパ'-についてこの操作を 
繰り返します。 



グループの登録情報を削除する_ 

(1) 削除したいグループをクリックし、^をク 
リックする 



♦ 削除を確認する乂ッセージが表示されます。 

(2) [ OK ] をクリックする 

♦グループの設定が削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の情報は削除されま 
せん。） 


選んだ相手先が グループの ゾンバ ーとして [選択 
済かンバー]に表示されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


アドレス帳をェクスポートずる 



PC-FAX で設定したアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 vCard 形式のファイル、またはリモートセットアップで使用でき 
るファイルとしてェクスポートすることができます。 


@ 「 vCard 」 は、異なるプログラム、異なる八ードウエアの間で使用できる「電子名刺」です。 「 vCard 」 の情報は、拡張子 「. vcf 」 の 
ファイルとして保存されます 。 E 乂ールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で 、 E 乂ールの添付ファイルの機能を 
拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。 

P グループの設定情報はェクスポートできません。 


CSV 形式のファイルでェクスポートする 


〇 @ (スタート）メニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す。 

[ファイル]メニューから、[エクスポー 
卜]一[テキストファイル]を選ぶ 

項目を選択する画面が表示されます。 

@ エクスポートしたい項目を選び、[追加] 
y をクリックずる 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 



〇 [区切り文字]を選ぶ 

エクスポートされた項目の間が、[タブ]または 
[コンマ]のどちらで区切られるかを選びます。 


@ ファイル名を入力し、[保存]をクリック 
ずる 

PC-FAX アドレス帳のデータが CSV お式で保存 
されます。 



包 [決定]をクリックずる 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップの 
ファイルとしてェクスポートする 


@ (スタート）メニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
アドレス帳]を選ぶ 


PC-FAX アドレス帳のデータが vcf 形式またはリ 
モートセツトアップファイルとして保存されま 
す。 


PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す。 


エクスポートしたいホ目手先をクリックず 

一る 

IJ モー トセ ッ トアップファイルとしてエクスポート 
する場合は、すべての相手先がエクスポートされる 
ので、この操作は不要です。 



ち！ メニ:!-を選ぶ 

• vCard 形式でエクスポートする場合 

[ファイル]-[エクスポート]- [ vCard ] を選 
びます。 

• リモートセットアップファイルとしてエクス 
ポートする場合 

[ファイル]-[エクスポート]- [ IJ モートセッ 
トアップダイアルデータ]を選びます。 

の ファイル名を入力し、[保存]をクリック 
W ずる 



• vCard 形式でエクスポートする場合 
エクスポートしたい相手先について、 手順©〜 
〇 を繰り返します。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


アドレス帳をインポートずる 



PC-FAX で設定するアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 vCard 形式のファイル、またはリモートセットアップのデータを 
インポートすることができます。 


CSV 形式のフアイルをインポートする 


〇 @ (スタート）乂ニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示され 
ます。 

[ファイル]乂ニューから、[インポート] 
一 [テキストファイル]を選ぶ 

項目を選択する画面が表示されます。 

@ インポートしたい項目を選び、[追加]を 
ー クリックずる 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 



〇 [区切り文字]を選ぶ 

インポートしたいファイルで使用されている区切り 
文字を、[コンマ]または[タブ]から選びます。 



@ ファイルを選び、[開く]をクリックずる 



選んだ CSV 形式のデータが PC-FAX アドレス帳 
に追加されます。 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップ形 
式のフアイルをインポートずる 


〇 @ (スタート）乂ニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 送信]— [ PC-FAX 
アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示され 
ます。 

[ファイル]乂ニューから、[インポート] 
— [ vCard ] または[リモートセット 
アップダイアルデータ]を選ぶ 

@ ファイルを選び、[開く]をクリックずる 

選んだデータが PC-FAX アドレス帳に追加され 
ます。 


@ [決定]をクリックずる 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


送付書を作成ずる 



PC-FAX では、ファクスを送信するときに「送付書」を添付 
できます。 


0 PC - FAX 送信画面で、[送が書使用]に 
チェックを入れ、圆をクリックずる 


© 送付書をページ数に加える 

チェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれ 
ます。チてックを外すと、送付書は送付枚数に含まれま 
せん。 



送付書を設定する画面が表示されます。 

包 送付書の情報を入力ずる 



® 送信先 

送信先の情報を入力します。相手先がグループのときは、 
送付書には印刷されません。アドレス帳から送信先を選 
んだ場合は、自動的に引用されます。 

©送信元 

送信元の情報を入力します。「個人情報」 （^47 ページ 
「個人情報を登録する」）が設定されているときは自動的 
に引用されます。 

(3) コメ^ント 

送付書に追加するコ乂ントを入力します。 

(3) フォーム 

送付書のスタイルを選びます。 

( D 送付書のタイトル 

送付書のタイトルを選択します。 

[カスタム]を選択すると、会社独自の□ゴなどのビット 
マップファイルを挿入できます。[位置]で配置を選択し 
ます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


パソコンでフアクスを受信ずる 


受信したファクス乂ッセージを画像データとしてパソコンに保存します。 

@ PC - FAX 受信は、モノクロのか対応しています。（カラーファクスを受信すると、データはパソコンに転送されず本製品で印刷され 
ます。） 

◎ PC - FAX 受信をご利用の間は、リモートセットアップの操作はできなくなります。 

ファクスを受信したとき、パソコンの電源が入っていなかったときや、パソコンとつながっていなかったときは、本製品に受信 
^データを記憶させておくことができます。 

のネットワーク環境で Windows ® XP Service Pack 2が降をお使いの場合、 PC - FAX 受信を起動すると Windows ® セキュリティーの警 
告が表示されることがあります。その場合は[アクセスを許可する]または[ブ□ックを解除する]を選んでください。 



本製品を PC - FAX き信モードにずる 


U を押し、【全ての乂ニュ ー 】、【ファク 

ス】、【受信設定】、【ゾモリ受信】を順に 
巧ず 

キーが表示されていないときは、上下にフリックす 

るか、 A/T を押して、画面をスク□ールさせま 
す。 

包 【 PC ファクス受信】を押ず 
@ 乂ッセー ジを確認して、【〇のを巧ず 

パソコンの 「PC-FAX 受信」を起動させてくださし\。 
^58ぺージ 「PC-FAX 受信を起動する」 

A PC - FAX 受信を起動ませたパソコンを、 
本製品の画面から選ぶ 

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、【く USB 
>】を選びます。 

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、 
接続先のパソコンの名前を選びます。 

P このとき、 PC - FAX 受信が起動しているパソコンし 
か選択できません。 


@ 【〇のを巧ず 

「かるだけ受信」が設定されている場合、受信したファ 
クスは印刷されません。づ^ 手順© へ 

「かるだけ受信」が設定されていなし1場合与 手順© へ 


◎ 「かるだけ受信」の設定■解除については、下記を 
ご覧ください。 

^ユーザーズガイド基本編「ファクスを自動的に 
印刷する（かるだけ受信を解除する/設定する）」 

@ 本製品で印刷ずるかど3かを選ぶ 

• 【本体でち印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

み 口を巧ず 

P PC - FAX 受信をするパソコンを変更する場合は、手 
順© で受信先のパソコンを選び直してください。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ ) 


PC - FAX 受信を起動ずる 



9 @ (スタート）メニューから[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]— [ PC-FAX 受信]— [ PC-FAX 
受信を起動]を選ぶ 

PC-FAX 受信ダイア□グが表示されます。内容を確 
認して、 [0 均をクリックしてください。 


タスクトレイに PC - FAX のアイコンが表示されます。 



P 受信したときの内容を設定する場合は、タスクト 

レイの PC - FAX 受信アイコンをちクリックし 
て [ PC - FAX 受信設定]を選びます。 



設定できる内容は次のとおりです。 

• 保存先 

受信したファクスの保存先フォルダーを指定しま 
す。 

• 保存ファイル形式 

保存するファイ J レ形式を PDF または TIFF から選 
択します。初期値は TIFF です。 

• ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 
着信音を鳴らすときはチェックボックスにチェック 
を入れ、着信音にする Wave ファイルを指定しま 
す。 

• スタートアップに登録する 

パソコンを起動したときに自動的に PC - FAX 受信も 
起動するときはチェックボックスにチェックを入れ 
ます。 

• 起動時に本体設定の確認警告を表示する 

PC - FAX 受信を起動したときに、本体設定の確認 警 
告画面を表示します。表示させたくない場合は、 
チェックボックスのチェックを外します。 

• ネットワーク設定 （ USB 接続の場合は表示さ 
れません） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定しま 
す。クリックすると、 IP アドレスやノード名 
などの設定が行えます。 

与58ぺージ 「 PC - FAX 受信のネットワーク設 
定を変更する」 


PC - FAX 受信のネットワーク設定を 
変更ずる 



インストール時に設定された本製品を変更するときは、次の 
手順に従ってください。 


A タスクトレイの PC - FAX 受信アイコン 
语をちクリックし、 [ PC - FAX 受信設 
定]を選ぶ 

^ [ネットワーク設定]をクリックずる 



@ 本製品の IP アドレスまたはノード名を指 
W 定ずる 



IP アドレスまたはノー ド名のいずれか適切な方法で 
指定してください。 

• IP アドレスで本製品を指定 

[IP アドレス]に本製品の IP アドレスを入力して 
ください。 

• ノード名で本製品を指定 

[ノード名]に本製品のノード名を入力するか、 
[検索]をク IJ ックして、一覧から本製品を選択 
してください。 



• 表示用 PC 名登録 

本製品の画面に表示されるパソコンの名前を設 
定できます。度示用 PC 名登録]に入力してくだ 
さい。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ ) 


受信したときは 



ファクスの 受信を開始すると、 タスクトレイの PC-FAX アイ 
コンが 3 と 因! に点滅します。 ファクス 受信が終了する 
と、 ァィコンがP^こ変ゎl：}ます。 


〇 ^ をダブルクリックずる 

「 Presto ! PageManager 」 が起動し、アイコンが 
语 に戻ります。 

受信したデータが保存されているフォルダーが 
自動的に表示されます。 

4 ^ ファイル名をダブルクリックして内容を 
^ 確認ずる 


@受信したファクスには、受信した日時のファイル 
名が付けられています。 

例 ） Fax 2013-5-20 1 6;40;21 .tif 
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第 4 章乂モリーカードアクセス 


パソコンからメ^モリーカードまたは 

USB フラッシュメ^モリーを使う . 61 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 

セットする . 61 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一に 

アクセスする （ USB 接続のか） . 62 

ネットワーク経由で乂モ IJ 一力ードまたは 

USB フラッシュ乂モ IJ - にアクセスする . 62 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを 
取り出す （ USB 接続のか） . 63 
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第 4 章メモリーカードアクセス 


パソコンからメモリ-力-ドまたは USB フラッシュ；(モリ-を使う 

L _ J 


ゾモソーカードまたは USB フラッシュゾモソーをセットずる 



■ 力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込か□には、乂モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー、 
Pic 旧 ridge 対応デジタルカラ从外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 

■ 本製品が方モリーカードまたは USB フラッシュモリーを読か込んでいるときは、電源プラグをおいたり、モリー 
力一 ドまたは USB フラッシュメ^モリーのおき差しをしたりしないでください。データやメ^モリーカードまたは USB フ 
ラッシュモリーを壊す恐れがあります。 


◎ 2つの乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを同時に挿入しても、最初に挿入した力ードしか読か込かません。 
@著作権保護機能には対応していません。 


乂ディアスロットカパーを開く 

#=4 本製品のカードスロットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込み□に、乂モリーカードまた 
> は USB フラッシュ乂モリーを1つだけ差し込む 

下記の乂モ IJ 一力ードおよび USB フラッシュ乂モリーを使用できます。 
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第 4 章メモリーカードアクセス 


ゾモリーカードまたは USB フラッシュ 
ゾモソーにアクセスずる 
( USB 接続のみ） 


ネットワーク経由で乂モリーカードま 
たは USB フラッシュゾモリーにアク 
セスずる 


本製品に挿入した乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂 
モ IJ - に USB 接続したパソコンからアクセスし、 「 IJ ムーバ 
ブルディスク」として使用します。 

メディアスロットカパーを開く 

^ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
^ モリーを本製品にセットずる 

乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - は、 
正しい力ードス□ットまたは差し込か口にしっかり 
と差し込んでください。 

C % [コンピューター]の[リムー八ブルディ 
^ スク]アイコンをダブルクリックずる 

メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているファイルやフオルダーが表示 


本製品に挿入した乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂 
モリーにネットワークを経由してアクセスし、ファイルを表 
示したりコピーしたりできます。 

@この機能は、ネットワーク対応モデルでのか使用できます。 

◎ ネットワーク経由で他のパソコンが乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリーにアクセスしている場合、同時に 
ファイルの操作はできません。 

◎ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保ちされ 
た写真を本製品の画面に表示しているとき、および保存さ 
れたデータをプリントしているときは、パソコンからはア 
クセスできません。 


〇 乂ディアスロットカパーを開く 

^ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
^ モリーを本製品にセットずる 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリーは、 


されます。 



正しい力ードス□ットまたは差し込か口にしっかり 
と差し込んでください。 

@ (スタート）メニューから[ずべてのプ 

ログラム]- [ Brother ]- [(モデル 
名)]-に ontro に enter 4] を選ぶ 

Contro に enter 4 のウインドウが表示されます。 


@ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー 
のファイルは、パソコンへコピーできます。ま 
た、パソコンから乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーへファイルをコピーするなど、 
書き込かち行えます。 
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第 4 章メモリーカードアクセス 


Contro に enter 4 の[乂モリーカードア 
> クセス]または[乂ディアを開く]をク 
ソックずる 

• Home モードの場合 



乂モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
の内容が指定フォルダーにコピーされ、 

Contro に enter4 に表示されます。 


• Advanced モードの場合 




乂モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
の内容がエクスプローラ ーで 表示されます。 


ゾモリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーを取り出ず （ USB 接続の 
み） 



乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- を取り出す 
ときは、乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 
損傷しないよう、次の手順で取り出します。 


A メモソーカードまたは USB フラッシュメ 
y モリーを参照している Windows ® のエ 
クス プローラーな どをずべて閉じる 

A [コンピューター]の[リムー八ブルデイ 
> スク]アイコンをちクリックずる 

@ [取り出し]を選ぶ 


〇 本製品で[読み込み中]などの乂ツセー 
> ジを表示していないことを確認し、その 
まま引き抜く 



■ 本製品がメ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを読か込んでいるときは、電源プラグや USB ケー 
ブルを抜いたり、乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーを取り出したりしないでください 。デー 
夕が読めなくなったり、乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ方モリーが損傷を受けることがあります。 


◎ ウてブブラウザーを起動し、アドレス欄に 「 ftp :// 
(本製品の IP アドレス）」を入力してもアクセス 
で含ます。 

@ 乂モリーカード、 USB フラッシュ乂モリーのファ 
イルは、パソコンへコピーできます。また、パソ 
コンから乂モリーカード、 USB フラッシュ乂モ 
IJ - へファイルをコピーするなど、書き込かち行 
えます。 

◎ ネットワーク経由で乂モリーカードや US 巳フ 
ラッシュ乂モ IJ - 内のファイルを扱う場合は、 
ファイル名を半角英数字にしてください。漢字- 
ひらがな-カタカナなどのファイル名は文字化け 
することがあります。 


ぉ頗ぃ1 

■ 本製品がメ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを読か込んでいるときに誤って乂モリーカードま 
たは USB フラッシュ乂モリーを取り出した場合は、パ 
ソコンをすぐに再起動したあと、メ^モリーカードまた 
は USB フラッシュメ^モリーを挿入してくださし、。パソ 
コンを再起動する前に他の方モリーカードまたは USB 
フラッシュ方モリーを挿入すると、データが破壊され 
ることがあります。 


63 


















































Windows® 



第 5 章リモートセットアップ 
( MFC - J 4510 N のみ） 


リモートセットアップを利用する . 65 

リモートセットアップとは . 65 

本製品の設定をパソコンから変更する . 65 

本製品の電話帳を作成■変更する . 67 

電話帳を作成-変更する . 67 

電話帳にグループダイルを登録する . 68 
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第 5 章リモートセットアップ （ MFC-J4510N のみ ) 


リモートセットアップを利用ずる 


ソモートセットアップとは 



本製品の設定は操作パネル上のナビゲーシヨンキーとダイルボタンで行いますが、リモートセットアップを使うと 、)又ソ 
コンから簡単に行うことができます。 

IJ モートセツトアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


戸お願い ] _ 

■ PC-FAX 受信をご利用の間はリモートセットアップの操作はできません。 PC-FAX 受信を終了させてから操作してくだ 
さし、。 


P リモートセットアップ画面を開いているときは、本製品で他の操作をすることができません。 

P 本製品の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、 IJ モートセットアップ機能は使用できません。 


本製品の設定をパソコンから変更ずる 



IJ モートセツトアップを使って本製品の設定を変更するときは、次の手順で操作します。 


©(スタート）乂ニューから、[ずべての 

プログラム]— [ Brother ]— [(モデル 
名)]—[リモートセットアップ]を選ぶ 


@本製品に設定されている内容のダウンロードに 
は、数分間かかることがあります。 


A 左側 （ A ) から設定したい項目を選び、ち 
側 （ B ) の項目を設定ずる 

表示される画面は、モデルによって異なります。 


( A)p 


リトかので - XXX-XXXX 


日 XXX-XXXX 

i 基本設定 
白ファクス 

;受信設定 
送信設定 
電話帳 
;レホ H 設定 
i 応用概能 
テ' V' ののリント 
も.ネットワ-ク 

! TCP/IP (ち線） 
I イ-サネット 
i TCP/IP (無線） 


受信モ-ド 

| fax = ファクスま用 

二] 

時計セット 

厂 PC の時刻で設定 

タイムグーン 

な UTC+ 

广 UTC- 


109:00 iJ 


発信元登録 




ファタん1 



を前：1- 


回巧を別設定 

1夕•イャ A 20PPS 


r ノれ•- 

-テ••(スフ.レイ1なし 

zJ 

巧ん通信モ-卜’ 

1富ま 


夕’イヤルト-ン設ミ 

1巧巧する 


か巧を号 

1む d 





特別回な巧た 

1一お d 



( B ) 


A 設定し終わったら、 [ OK ] をクリックず 

一る 


S 巧-巧ブト？ 9 


I - XXX-XXXX 


日 XXX-XXXX 
. 基本設定 
白ファクス 

^受信設定 
送信設定 
電話帳 
レホ’-卜設定 
応用お能 
h テ VM フリント 
も'ネ ブト トク 
i i TCP/IP (ち結） 
ィ-サネブト 

i TCP/IP (無紙） 

匯卿 


ェウスホ•-卜」インホ•-卜」 


ま情モ-卜* 
時計セット 
タイムグーン 

発信元登録 


|FAX= わウス専用 こ] 

「 PC の時刻で設定 
巧 UTC+ 广 UTC- 

|09:00 J 


ファタん「 


を前：1- 


回巧を別設定 ドプシュ回巧 

zl 

ナ川•ーテ••(スフ.レイ1なし 

zJ 


ちん通信モ-卜’ [il 3 


夕’イヤ A 卜-ン設ミ 
か巧を号 

特別回没巧に 


「巧かずる 二] 

I オフこ] 



户お d 


EP 屏 I J 




J —« 用」 


設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


1ウスホし卜」 イ对•-卜 J 印則 I 


I キ^ンセル 


◎ IJ モートセットアップは 、 Contro に enter 4 からも 
実行で含ます。 

P ネットワーク接続の場合、接続に失敗したとき 
は、エラー 乂ッセージが表示され ます。エラー 
乂ッセージ画面の[検索]をクリックして、表示 
される機器の一覧から使用する機器を選び、再度 
設定してください。 


65 




















































Windows 


第 5 章リモートセットアップ （ MFC-J4510N のみ ) 


©エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

(2) インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読か込かます。 

@印刷 

電話帳登録画面を表示しているときは、「電話帳 IJ ス 
卜」を印刷します。その他の設定を表示しているとき 
は、「設定内容リスト」を印刷します。ただし、本製品 
に送信する前は印刷できないため、[適用]をク IJ ック 
して新しいデータを送信してから、[印刷]をク IJ ック 
してください。 

@OK 

設定した内容を本製品に送信するととちに、リモート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラー乂ッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、 [ OK ] をクリックして 
ください。 

©キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセッ 
トアップを終了します。 

©適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、 IJ モートセツ 
トアップは終了しません。 


その他の操作について 


IJ モートセットアップでは、設定内容をファイルとして保 
存したり、印刷したりできます。 
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電話帳を作成■変更する 


相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を登録します。 


〇 


リモートセットアップ画面の左側から 
[電話帳]を選ぶ 


包 

包 

〇 


包 


登録ずる行にあるけ目手先名顿]にホ目手 
先の名前を入力ずる 

全角で入力してください。10文字まで登録できます。 

[3 ミガナ：]にホ目手先名称 I の読みがなを 
入力ずる 

半角カタカナで入力してください。 16 文字まで登録 
できます。 

[種別]が[ファクス/電話]になってい 
ることを確認ずる 

[ファクス/電話]になっていない場合は、ダブルク 
IJ ックして[ファクス/電話]を選んでください。 

[ FAX / TEL 番号]に電話、ファクス番号 
を入力ずる 

電話、ファクス番号は、1つの行に2つまで登録で 
きます。 


包 


[ OK ] をクリックずる 


電話帳の画面が表示されます。 


設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


P 電話番号およびファクス番号は、必ず市外局番か 
ら登録してください。ナンバーディスプレイの名 
前/着信履歴が正しく表示されない場合がありま 
す。 


Windows ⑥ 第 5 章リモートセットアップ （ MFC-J4510N のみ ) 


本製品の電話帳を作成-変更ずる 



IJ モートセットアップを使って電話帳の登録、編集ができます。パソコンのキーボードを使用して名前などを入力できるの 
で、本製品の操作パネルから入力する場合に比べて、簡単です。 


@本製品の漢字は、 J に第一水準および第二水準に対応しています。 


广广广厂厂厂厂厂厂厂厂广厂厂厂厂厂厂广厂厂 r 厂厂厂广厂厂广厂 L 


話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話 W 

覃電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電 •• 

/////////////////////////////// 

-只スススススススススススススススススススススススススススススス 

<クククククククククククククククククククククククククククククク 

/アア77777アア77777777ア7777ア7アア7777 

<フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ 

昔記心設置設置記置設設置記置置設 W 
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-違うグループの行にチェックが入っている。 


〇 

〇 

〇 


〇 


リモートセットアップ画面の左側から 
[電話帳]を選ぶ 


登録ずる行にあるけ目手先名称 I ]にグ 
ループ名を入力ずる 

全角で入力してください。10文字まで登録できます。 

[3 ミガナ：]にグループ名の読みがなを 
入力ずる 

半角カタカナで入力してください。16文字まで登録 
できます。 

[種別]の[ファクス/電話]をダブルク 
リックして、グループ番号を選ぶ 

グループ番号は「1〜 6」 から選びます。 

例）ここでは[グループ 2] を選びます。 


包 


[0 K ] をクリックずる 


ij 目手充ち巧 


*01 ブラザー巧子 

が 2 ブラザ-太郎 
が 3 ブラザ—;巧が 
*04 巧■巧 
*05 


•相手先の [ FAX / TEL 番号]が入力されていない 
巧のグループ番号にチェックが入っている。 

-使用できない文字が入力されている。 

-入力文字制限数を超えて入力されている。 


P [ OK ] をクリックしてちエラー画面が表示される 
場合、エラー内容をよくお読かになり、画面の指 
示に従ってください。次のような場合にちエラー 
が表示されます。 

-相手先のグループ番号に1つちチェックが入っ 
ていない。 


J キトンむレ」適用 


竜記お 


1" 巧手巧を称1ヨミがナ： I' tElI 顆リ FAX/TEL をち|与1 [G2 IGS Jc *1 

ザマ7、、ラザ、"丄， T 尸 I ' つつ/ • iSISl さと • • • ■ I I I ~»1 


*01 ブラザー巧子 


♦04 巧■内 


TEL1 
TEL2 

*02 ブラザー太郎フ''ラザ-タロウ TEL1 
TEL2 

*03 ブラザー; 巧郎7。ラザー/ロウ TEL1 
TEL2 

チョウナイ TEL1 
TEL2 


*报 


7ァクス/電話1112の3333 ||" T |1 

ファクス/電話 I 厂厂 I 厂 

ファクス/電話4445556666 厂广 ' 厂 
ファクス/電話4445556667 ! 「 | 

ファクス/電話7778889999 — 

ファクス/電話 



TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 


フパス/電話 
7ァクス/電話 
ファクス/電話 
ファクス/電話 
ファクス/電話 
わクス/電話 
ファクス/電話 
ファクス/電話 
ファクス/電話 
7ァウス/電話 
ファクス/電話 
ファクス/電話 
ファクス/電話 
わクス/電話 
ファクス/電話 
ファクス/電話 
ファクス/電話 


電話帳にグループダイルを登録する 


電話帳に登録した複数の相手先を1つのグループとして登 
録しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先に 
ファクスを送ることができます。グループは6つまで登録で 
きます。 


Qp グループに登録ずるホ目手先のグループ番 
号のチェックボックスにチェックを入れ 
る 

例）グループ2に登録する場合は、に 2] にチ ェッ 
クを入れます。 


ぶリトトむげげ- XXX-XXXX 

3 XXX-XXXX 
基本設定 
も.:?アクス 

S 受情設定 
送情設定 
:電話帳 
佩-卜設定 
な用おお 
:テ V 力巧リント 
包ネットワーク 

TCP/IP (ち線） 
Iイ-サネブト 
… TCP/IP (無線） 
ネリ期設定 


エクスホ•ート J ^^ンホ。ート^ 


電話帳の画面が表示されます。 


設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


@グループダイルも1件として登録されます。空きがなけ 
れば登録できません。 
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な广广广广厂广厂厂厂广厂广广广广广广 
な U 厂广广厂厂广广厂厂广广厂厂广广广广 


靈 


話話話話託託話耗お託話話話話話話話 

電電電電電を ‘ c .! 巧巧巧を軍電電電電電電 

I スススススス j ススススススススススス 

クククク I ククククククククククク 
7777':'- 77777777777 
フフフフタフフフフフフフフフフフ 




話話話話託； 

電電電電電_ 

歲 B 影 

かわみわみ 


0 


ぃ 「 —HI 

な厂广广厂 


广广广 F 广广广广广广广广广广广广：_ lflfrrr _, 

\厂厂厂广广广广广广广广广广广广广广广广厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂で 

心欄欄漏 

話話話話話話話話話話話話記記記話を KK 話話話話話話話話話話話； 
竜電電電電電り電電電電電電電電電巧巧巧巧電電電電電電電電電電電 I 

パパパパパジパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ. 

フフフフフフクフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTh 


i 


モ設設帳墙矿ん w ゎ w 辛 

邏 I が i 論説班 


^rrrrrrrrrrrrrrrrr 

mIrrrrrrrrrrrrrrrrr 

s ド厂厂厂ド厂广广厂厂广广广广广广广 r 


L 3 6 6 9 

凸 3 6 6 9 

r 2 5 5 8 

2 5 5 8 
2 5 5 8 

話話話話話託 託耗巧話話話話話話話話 
ち電電軍電電で巧を巧を電電電電電電電 
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Contro に enter4 とは . 70 

ControlCenter4 のモード . 70 

Contro に enter4 を起動する . 70 

Contro に enter4 のモードを変更する . 70 

Home モードで使5 . 71 

フォト . 72 

画像を印刷する . 73 

画像を編集する . 73 

画像を E 乂ールで送る . 74 

画像をアプリケーシヨンに送る . 74 

外部乂ディアの画像をパソコンへコピーする……75 

スキャン . 76 

詳細設定について . 78 

原稿をスキャンして画像を保存する . 79 

原稿をスキャンして画像を印刷する . 79 

原稿をスキャンしてアプリケーシヨンに送る ...... 80 

原稿をスキャンして E 乂ールで送る . 80 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャン 
する . 81 

PC-FAX. 82 

画像ファイルをファクスで送る . 83 

原稿をスキャンしてファクスを送る . 83 

パソコンでファクスを受信する . 84 

デバイス設定 . 85 

サポート . 86 

Advanced モードで使う . 87 

スキヤン . 88 

詳細設定について . 90 

スキャンの設定を変更する . 91 

スキャンの設定 . 91 

原稿をスキャンしてアプ IJ ケーシヨンに送る ...... 93 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャン 

する . 93 

原稿をスキャンして E 乂ールで送る . 94 

原稿をスキャンして画像を保存する . 94 

PC コピー . 95 

原稿をコピーする . 96 


フォト . 97 

画像を印刷する . 98 

画像を編集する . 98 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリーに 

アクセスする . 99 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一から 

コピー する . 99 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一から 
アプ IJ ケーシヨンに送る . 100 

PC-FAX . 101 

画像ファイルをファクスで送る . 102 

原稿をスキヤンしてファクスを送る . 102 

パソコンでファクスを受信する . 103 

デバイス設定 . 104 

サ ホート . 105 

カスタム設定 . 106 

才 IJ ジナルのタブを作成する . 106 

カスタムボタンを作成する . 106 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


Contro に enter 4 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキナー、 PC-FAX、 乂 
モリーカードアクセス等、様々な機能の入り□としての役割を持っています。 


Contro に enter 4 のモード 

Contro に enter4 には、 「Home」 と 「Advancedi の2種類のモードが用意されています。ご使用ち法にあったモードをお選び 


ください。 

• Home モード 

写真印刷やスキャン、 PC ファクスなどの基本的な機能 
を使うことができる、初級者向けのモードです。簡単な 
操作で機能を実行することができます。 



Contro に enter 4 を起動ずる 



インスI -- ル直後は、ノ ':ソコンを起動したときに、 Contro に enter4 
ち起動する設定になっています。 

(タスクトレイに @ が表示されています。） 


タスクトレイに @ が表示されていないときは、次の手順で 
Contro に enter4 を起動してください。 

〇 @ (スタート）乂ニューから[ずべての 

プログラム]- [ Brother ]- [(モデル 
名)]-に ontro に enter 4] を選ぶ 

タスクトレイに 画が 表示され、 Contro に enter4 
のウインドウが表示されます。 


• Advanced モ ーh 

Home モードに比べて、各機能の細かな設定を行うこと 
ができる、中級者〜上級者向けのモードです。あらかじ 
め設定を保持しておくことができます。 



皆蔬盛^^^!^严‘をスキャンの匿ボ。ンのがリッ。でま示まれるにューからぁ 

胃 ffi 图 B 



Contro に enter 4 のモードを変更ず 
る 



「Home」 と 「Advanced」 の2種類から選択できます。 


A [設定]をクリックして、[モード選択] 
y を選ぶ 

ウインドウデザインの 選択 ダイア □ グボックス 
が表示されます。 

[Home モード]または [Advanced 
> モード]を選び、 [0 K ] をクリックずる 



Contro に enter4 のモー ドが変更されます。 
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Home モードで使う 

L _ J 


Home モードでは本製品の基本的な機能を簡単な操作で使うことができます。 
各機能の詳細は、 Contro に enter 4 のヘルプを参照してください。 


Control Center 4 

j 呵 か^^^ 色 スキヤン 


パモ U— 占—ドアウセス 


■ デスクトツプ 
を'' こ3 ライブラリ 
回'' み User 

担 アドレス樓 
1田'' 化 お気に入り 
g タウシ □- ド 
91デスクトップ 
曰® マイドキュメント 
田 ' t Fax 

•山 My PageManager 
田 •ん Scanned Documents 
田ぶマイピクチで 
B マイピデォ 
必 マイ 5ユージジク 
g リンク 
田 g ぉま 

巧巧したグーム 


【远 PC-FAX む 


い XX-XXXX てら を定（/^?ヘルプ(8)"。 


:::::I 

ま示サイス 


村巧-具巧 


History JPG 

smr 




] 囚 


目目 


W 




^1^ 


]□ 




一 


]□ 


]□ F 


]□ 




RFiiJ 


圓 


囚 


图 

アプリケーションで 

巧く 


①フオト 

パソコンや乂モリーカード内の画像ファイルの印刷や 
乂ール送信などがでさます。 

@スキャン 

原稿をスキャンします。画像ファイルとして保存したり、 
E 乂ールにデータを添付したりできます。 

⑤ PC-FAX 

(MFC-J4510N のか） 

スキャンしたデータをファクスとして送信します。ファ 
クスの受信ちできます。 

@デバイス設定 

操作パネルのスキャンキーの設定や、電話帳の登録など 
が行えます。 


©サポート 

ブラザーソリューションセンター、またはヘルプを表示 
します。 

⑥ モデル 

お使いの製品のモデル名を選択します。 

⑦ 設定 

Contro に enter4 のモードの変更や、起動の設定が行えま 
す。 

⑧ ヘルプ 

ヘルプを表示します。 

@デバイス ステータス 

本製品の状態とインクの残量が表示されます。 

クリックすると、ステータスモニターのウインドウを表 
示ですま3。 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 



パソコンや乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 内の画像ファイルを確認できます。また、画像ファイルの印刷や 
乂ール送信などがでさます。 

各機能の詳細は 、 Contro に enter 4 のヘルプを参照してください。 



©乂モリーカードアクセス 

本製品のカードス□ットに挿入された外部乂ディア巧の 
画像ファイルを、パソコンのフォルダーにコピーします。 

©My CC 4 フォルダー 

マイ ドキュ乂ント巧にある Contro に enter 4 フォルダーを 
表不しま3。 

(3) デスクトップ 

パソコンにある全フォルダーを、デスクトップを起点に 
してツリー表示します。 

イメ^-ジビューヮー 

選択中のフォルダー内の画像ファイルが表示されます。 


⑥印刷 

イ乂ージビューワーで選択した画像ファイルを印刷しま 
す。 

⑥編集 

イ乂ージビューワーで選択した画像ファイルを編集でき 
ます。 

© E 方ール送信 

イ乂ージビューワーで選択した画像ファイルを乂ール送 
信でさます。 

® アプリケーションで開く 

イ乂ージビューワーで選択した画像ファイルをアプ IJ 
ケーシヨンで開きます。 
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画像を印刷ずる 



画像ファイルを印刷できます。 


〇 

包 

〇 


画像を選択ずる 


[印刷]をクリックずる 

印刷設定画面が表示されます。 

必要に応じて、各項目を設定ずる 

@画像ち下に撮影日時を印刷したいときは、睛細 
設定]をクリックして詳細設定画面を表示し、 
[撮影日を印刷する]にチェックを入れてくださ 
い。 



画像を編集ずる 



画像ファイルを編集できます。 


0 麵を選択ずる 
包 [編集]をクリックずる 

編集 画面が表示されます。 

@ 画像を編集ずる 
〇 [保存]をクリックずる 

画像ファイルが保存されます。 


〇 [印刷開始]をクリックずる 

画像ファイルが印刷されます。 
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画像を E ゾールで送る 



画像ファイルを添付ファイルとして 、 E 乂ールを送ることが 
できます。 


〇 画像を選択ずる 
包 [E メール送信]をクリックずる 

方ールソフトの送信画面が起動し、選択したファ 
イルが添付ファイルとして表示されます。 


@ 乂ールソフトが起動します。 

P Web 乂ールには対応していません。 

スキヤンした画像を Web 乂ールに添付して送る 
場合は、スキヤンした画像データを一度パソコン 
に保存してから、別途 Web 乂ールを起動し、そ 
のデータを添付してください。 


画像をアプリケーションに送る 


アプ IJ ケーションで開いて、編集することができます。 

0 麵を選択ずる 

A [アプリケーションで開く]をクリックず 

一る 

を アプリケーションを選択ずる 

アプリケーションが起動し、画像フアイルが表示 
されます。 
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外部乂ディアの画像をパソコンへコ 

ピーずる 



本製品のカードス□ットに挿入された外部乂ディア巧の画 
像ファイルをパソコンへコピーできます。 


A [乂モソーカードアクセス]をクソツクず 

一る 


コピー設定画面が表示されます。 

〇 保存先フォルダーを選択ずる 
@ [0 K ] をクリックずる 


保存先フォルダーに、画像ファイルが保存されま 
す。 
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スキヤン 


各種スキャン機能がまとめられています。使用目的に応じたスキャン機能をお選びください。 
各機能の詳細は、 Contro に enter4 のヘルプを参照してください。 


Control Center 4 

囚フォト スキャ 


① 


国® フォト 
園 テキスト/ヴラフ 

[^1 モノウロ文含 

圖 a ス化 

600x600 dpi 
け77巧をたラー 


巧拐サイス 

百れ 


クリァ 1 


PC-FAX 


モデル [ xxx-xxxx 
了 X ;バイスを： i ： . i tt ポ-卜 


マ）〔をを I I ? ヘル7 


因もIみ 



④ 


⑥ 

⑥ 

⑦ 


16 




困 

■フ IJ クーシヨンで, 


囚 

E パール送悟 








©スキャン設定エリア 

スキャンの設定ができます。 

@イメ^ —ジビューワー 

スキャンした画像ファイルを拡大、縮ル、回転させたり、 
切り取ったりできます。 

@保存 

スキヤンした画像ファイルを所定のフォルダーに保存し 
ます。 

④印刷 

スキヤンした画像ファイルを印刷します。 


©アプリケーションで開く 

スキヤンした画像ファイルをアプ IJ ケーションに送りま 
す。 

©E 方ール送信 

スキヤンした画像ファイルを乂ール送信できます。 

©OCR 

文字の入った原稿をスキヤンして、文字データ（テキス 
トデータ）に変換し、指定したアプリケーションから表 
示ですま3。 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


ファイル形式について 


それぞれの機能で、保存する際のファイル形式を選択することができます。 

[保存]/ [アプリケーションで開く] / [E 乂ール送信]の場合 

• Windows ⑥ビットマップ （*. bmp ) 

.JPEG {*. jpg ) 

• TIFF 

• TIFF マルチページじ tif ) 

• Portable Network Graphics (*. png ) 

• PDF じ pdf ) 

• 高圧縮 PDF じ pdf ) 

• パスワード付き PDF じ pdf ) 

•サーチヤブル PDF じ pdf ) 

• XML Paper Specification (*. xps ) 

[ OCR ] の場合 

• テキストファイル (*. txt ) 

• リッチテキスト形式 （*. rtf ) 

• HTML (*. htm ) 

• サーチヤブル PDF (*. pdf ) 

@ TIFF および TIFF マルチぺージは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

◎ XML Paper Specification は 、 Windows Vis ね®、 Windows ® 7に標準でインストールされている XML ベースの文書フォーマットで 
す。 

◎パスワード付き PDF は、[保を]または [E 乂ール送信]で選択できます。 

◎ ? ァイル形式で晴圧縮 PDF (*. pdf )] を選択するには、解像度が [300 X SOOdpi ]、 カラー設定がに56階調グレー]または 
[1677 万色カラー]である必要があります。 

◎ ファイル形式で[サーチヤブル PDF (*. pdf )] を選択するには、 Presto ! PageManager のインストールが必要です。 

◎ OCR を利用するには Presto ! PageManager のインストールが必要です。 


原稿サイズについて 

プルダウン乂ニューから原稿サイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンされたイ乂 ージは A 5 サイ 
ズ2枚に分割されます。 

また、に in 1( A 4)] を選択した場合は、スキャンされたイ乂ージは A 3 サイズ1枚に結合されます。 
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Windows® 第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


詳細設定について 



各種スキャン機能の設定画面で[詳細設定]をク IJ ックすると、次の項目を設定できます。 


1羊袖をを 
( D 己地色瞄去 


曲 


瞄去レバル 
目目 


な 


0K 


辛 tyt ル 


AJ レブ 


①地色除去 

両面に印刷された原稿の裏移りを防ぎます。また、新聞 
のように原稿の背景にある色を取り除きます。 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


原稿をスキャンして画像を保をずる 



原稿をスキヤンして画像ファイルをパソコンの指定した 
フオルダーに保存します。 


〇 

包 

〇 


原稿をセツトずる 

必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 
る 

[スキヤン]をクソツクずる 


スキャンした画像のプレビューが表示されます。 


〇 必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
W ずる 

包 [保存]をクリックずる 


[保を]ダイア□グボックスが表示されます。 


@ 保巧先のフォルダー等の項目を設定ずる 
〇 [0 K ] をクリックずる 


設定した保存先に、画像ファイルが保巧されま 
す。 


原稿をスキヤンして画像を印刷ずる 



原稿をスキヤンして画像ファイルを印刷できます。 



原稿をセツトずる 


A 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 

一る 


包 [スキヤン]をクソツクずる 


スキャンした画像のプレビューが表示されます。 


の 必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
W ずる 

包 [印刷]をクリックずる 


印刷設定画面が表示されます。 


@ 必要に応じて、印刷設定を変更ずる 
Q [印刷開始]をクリックずる 

スキャンした画像が印刷されます。 
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原稿をスキヤンしてアプリケーション 
に送る 



スキヤンした画像ファイルをアプリケーションで開いて、編 
集することができます。 


〇 原稿をセットずる 

A 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 

一る 

Q [スキヤン]をクリックずる 

スキャンした画像のプレビューが表示されます。 

〇 必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
W ずる 

も [アプリケーションで開く]をクリックず 

一る 

[アプリケーションで開く]ダイア□グボックス 
が表示されます。 

ドロップダウンリストからアプリケー 
> ションを選択し、 [0 K ] をクリックずる 

選択したアプリケーシヨンが起動し、画像フアイ 
ルが表示されます。 


第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


原稿をスキヤンして E 乂ールで送る 



スキヤンした画像ファイルを添付ファイルとして 、 E 乂ール 
を送ることができます。 


〇 原稿をセットずる 

A 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 

一る 

Q [スキヤン]をクソックずる 

スキャンした画像のプレビューが表示されます。 

〇 必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
W ずる 

@ [E メール送信]をクリックずる 

[ E 方ール送信]ダイア□グボックスが表示され 
ます。 

を 必要に応じて、添付ファイルの設定を変 
W 要ずる 

b [ OK ] をクリックずる 

-ルソフトの送信画面が起動し、画像ファイル 
が添付フアイルとして表示されます。 


P 乂ールソフトが起動します。 

P Web 乂ールには対応していません。 

スキヤンした画像を Web 乂ールに添付して送る 
場合は、スキンした画像データを一度パソコン 
に保存してから、別途 Web 乂ールを起動し、そ 
のデータを添付してください。 
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原稿の文字をテキストデータとしてス 
キャンずる 



文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集できる文 
字データ（テキストデータ）に変換します。 

〇 原稿をセツトずる 


〇 

〇 

〇 

〇 

包 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 
る 

[スキヤン]をクソックずる 

スキャンした画像のプレビューが表示されます。 

必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
ずる 

[ OCR ] をクリックずる 

[ OCR ] ダイア□グボックスが表示されます。 

必要に応じて、 OCR の設定を変更ずる 


Q [0 K ] をクリックずる 

OCR の設定に従って文字データ（テキストデー 
夕） への 変換が実行され、文字データ（テキスト 
データ）が表示されます。 
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④ 


©画像ファイルを送信 

画像ファイルをファクスとして送信したいときに選択し 
ます。 

( D スキャン画像を送信 

原稿をスキャンしてファクスとして送信したいときに選 
択します。 

@受信ファクスを閲覧 

受信したファクスを確認できます。 


@スキャン設定エリア 

スキャンの設定ができます。 

©イメ^-ジビユーワー 

送信する画像ファイルを表示します。 

⑥送信 

イ乂ージビューワーで表示中の画像フアイルをファクス 
として送信します。 



Windows 巧 


第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


PC-FAX 


画像ファイルを本製品からファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 


◎ DCP - J 4210 N をお使いの場合、 PC - FAX 機能は使用できません。 

@ PC - FAX は、モノクロのか対応しています。（相手側のファクス機がカラーに対応している場合は、カラーのデータを送信しても、 
モノクロで送信されます。） 


⑥ 


①③⑤ 
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画像ファイルをファクスで送る 



画像ファイルをファクスとして送信します。 


9 陋像ファイルを送信]をクリックずる 

包 

包 
〇 



包 [送信]をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


画像ファイルを選択ずる 


@フオルダーをクリックすると、フオルダーの中を 
閲覧でさます。 

@画像ファイルを選択して[拡大表示]ボタンを押 
すと、画像ファイルが表示されます。 

[送信]をクリックずる 

Brother PC - FAX 送信画面が表示されます。 

送り先の FAX 番号を入力ずる 


原稿をスキヤンしてファクスを送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルをファクスとして送信し 
ます。 


〇 

包 

包 

〇 

包 

包 

〇 


原稿をセットずる 

[スキャン画像を送信]をクリックずる 

必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 
る 

[スキヤン]をクソックずる 

スキャンした画像のプレビューが表示されます。 

必要に応じて、スキヤンした画像を編集 
ずる 

[送信]をクソックずる 

Brother PC - FAX 送信画面が表示されます。 

送り先の FAX 番号を入力ずる 



包 [送信]をクリックずる 


ファクスが送信されます。 
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パソコンでファクスを受信ずる 



受信したファクスを見たり、印刷したりできます。 


@ファクスをパソコンで受信するには、本製品での設定ち必 
要です。 

^57ぺージ「本製品を PC - FAX 受信モードにする」 


0 [受信ファクスを閲覧]をクリックずる 

PC-FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まり 
ます。 

@画像ファイルを選択して[拡大表示]ボタンを押 
すと、受信したファクスが表示されます。 

包 [印刷]をクリックずる 
Q 必要に応じて、印刷設定を変更ずる 
〇 [印刷開始]をクリックずる 

受信したファクスが印刷されます。 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


デパイス設定 

L _ J 


操作パネルのスキャンキーの設定を変更したり、 IJ モートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
各機能の詳細は、 Contro に enter4 のヘルプを参照してください。 


Control Center 4 


モ？ル | xxx-xxxx _ 

— ▼! I を定 I (? ヘルフ I 

-□ X 

フォト スキヤン 

fCA PO-FAX 

pll テ"ィス姑 I 

i サポ-卜 



リモートセットアップ 


リモートセットアッフを巧って、パソコン上で志製品|こ度!するおおをををできます， 



- 、 


© リモートセットアップ 
(MFC-J4510N のか） 

IJ モートセットアップ画面を表示します。パソコン上で 
本製品に関する機能を設定できます。 

詳しくは、次をご覧ください。=> 65ページ「リモート 
セットアップを利用する」 

( D 電話帳/アドレス帳 
(MFC-J4510N のか） 

IJ モートセットアップの電話帳登録画面を表示します。 
本製品の電話帳の作成-変更ができます。 

詳しくは、次をご覧ください。^67ぺージ「本製品の電 
話帳を作成-変更する」 


BRAdmin ユーテイリテイーについて 


BRAdmin は、ブラザーネットワークプ U ンターを管理するソフトウエアです。ネットワークに接続されているブラザープ U 
ンターを設定し、そのステータスを確認することができます。 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティ U ティーです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

付属の CD-ROM から BRAdmin Light をインストールするには、ユーザーズガイドネットワーク編「 BRAdmin Light をインス 
トールする」を参照してください。 

より高度な管理が必要な場合は、ヴポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター） （http://solutions.brother.co.jp /) から 
BRAdmin Professional の最新版をダウン□—ドして使用してください。 


@スキャンキー設定 

本製品のスキャンキーからスキャンするときの設定を変 
要できます。 

④ BRAdmin 

BRAdmin Light、 もしくは BRAdmin Professional ダイ 

ア□グボックスが表示されます。ネットワーク 上の ブラ 
ザープ IJ ンターの 設定ができます。 

[BRAdmin] は BRAdmin がインストールされている場合 
に表示されます。 


◎ BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合は 、 BRAdmin Professional が起動します。 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


サポート 

L _ J 


Contro に enter4 のヘルプなど、本製品をお使い頂くためのヴポート情報を表示します。 



の Contro に enter のヘルプ 


Contro に enter4 のヘルプが表示されます。 


◎ ブラザ—ソ リュ—ショ ンセンタ— 

ウェブブラウザーが起動し、ブラザーソリューションセ 
ンターのウェブサイトが表示されます。 

本製品を使用するための FAQ {よくあるご質問）、ユー 
ザーズガイド、ドライバーアップデートを含むブラザー 
製品に関しての情報を閲覧できます。 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


Advanced モードで使う 

L _ J 


Advanced モードでは本製品の全機能の操作や設定を行うことができます。 
各機能の詳細は、 Cont のに enter4 のヘルプを参照してください。 

⑧ 



顶 


©スキヤン 

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、 E 
乂ールにデータを添付したりできます。 

③ PC コピ- 

原稿をスキャンして画像データを印刷する機能がまとめ 
られています。 

本製品をコピー機として使うことができます。 

⑤フオト 

パソコンや乂モ IJ -カード巧の画像ファイルの印刷や 
乂ール送信などがで含ます。 

④ PC-FAX 
(MFC-J4510N のか） 

スキャンしたデータをファクスとして送信します。 

ファクスの受信ちできます。 

©デバイス設定 

操作パネルのスキャンキーの設定や、電話帳の登録など 
が行えます。 


©サポート 

コント□-ルセンターのヘルプ、ブラザーソリユーシヨ 
ンセンターへの IJ ンクが表示されます。 

©カスタム 

カスタマイズしたタブを作成することができます。各夕 
ブにはスキャンやコピーでよく使用する設定をボタンと 
して登録できます。 

⑧ モデル 

お使いの製品のモデル名を選択します。 

⑨ 設定 

Contro に enter4 のモードの変更や、起動の設定が行えま 
す。 

⑩ ヘルプ 

ヘルプを表示します。 

⑩デバイス ステータス 

本製品の状態とインクの残量が表示されます。 

クリックすると、ステータスモニターのウインドウを表 
示できま3。 
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スキヤン 


各種スキャン機能がまとめられています。使用目的に応じたスキャン機能をお選びください。 

各機能の詳細は、 ControlCenter4 のヘルプを参照してください。 

ボタンをちクリックするか[設定]ボタンをクリックすると、初期設定を変更できます。設定を変更したら [0 均をクリックしま 
す。 


Control Center 4 


目 I E I 面 i け 



© 


广 設定 

イ^ージ 


スキャン 


JPEG けお） 

300x300 dDi 
け77巧をわラー 
A 4 210 x297 mm 货;3 x 
117インチ） 



スキヤンしたイパージを、あらかじめををしたお巧みのアフリケーシヨンで去示します， 


①設定 

マウスカーソルを[イ乂ージ]、 [OCR]、[E 乂ール添付]、 
[ファイル]の上に重ねると、各機能の現在の設定値が表 
不3れまう。 

@イ方ージ 

スキャンした画像ファイルをアプリケーションに送りま 
す。 

@0CR 

文字の入った原稿をスキャンして、パソコンで編集でき 
る文字データ（テキストデータ）に変換します。 


(3) E —ル添付 

スキヤンした画像ファイルを乂ール送信できます。 

⑥ファイル 

スキヤンした画像ファイルを所定のフォルダーに保存し 
ます。 
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ファイル形式について 


それぞれの機能で、保存する際のファイル形式を選択することができます。 
[イ乂ージ]/ [E 乂ール添付]/ [ファイル]の場合 

• Windows ⑥ビットマップ （*. bmp ) 

.JPEG {*. jpg ) 

• TIFF 

• TIFF マルチページじ tif ) 

• Portable Network Graphics (*. png ) 

• PDF じ pdf ) 

• 高圧縮 PDF じ pdf ) 

• パスワード付き PDF じ pdf ) 

•サーチヤブル PDF じ pdf ) 

• XML Paper Specification (*. xps ) 

[ OCR ] の場合 

• テキストファイル (*. txt ) 

• リッチテキスト形式 （*. rtf ) 

•ヴーチヤブル PDF じ pdf ) 

• HTML {*. htm ) 


@ TIFF および TIFF マルチぺージは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

◎ XML Paper Specification は 、 Windows Vis ね®、 Windows ® 7に標準でインストールされている XML ベースの文書フォーマットで 
す。 

◎ ファイル形式で睛圧縮 PDF (*. pdf )] を選択するには、解像度が [300 X SOOdpi ]、 カラー設定がに 5 6階調グレー]または 
[1677 万色カラー]である必要があります。 

◎ ファイル形式で[サーチヤブル PDF (*. pdf )] を選択するには、 Presto ! PageManager のインストールが必要です。 

◎ OCR を利用するには Presto ! PageManager のインストールが必要です。 


原稿サイズについて 

プルダウン乂ニューから原稿サイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンされたイ乂 ージは A 5 サイ 
ズ2枚に分割されます。 

また、に in 1( A 4)] を選択した場合は、スキャンされたイ乂ージは A 3 サイズ1枚に結合されます。 


89 









Windows® 第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


詳細設定について 



各種スキャン機能の設定画面で[詳細設定]をク IJ ックすると、次の項目を設定できます。 


註細をを 
因地色除ま 


tesul 


瞄去レバル 
目目 


な 


■P- 


0K 


辛ザシゎル ■^ルブ 


①地色除去 

両面に印刷された原稿の裏移りを防ぎます。また、新聞 
のように原稿の背景にある色を取り除きます。 
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スキヤンの設定を変更ずる 



スキヤンを実行するときに使用するアプリケーシヨンや、 
フアイ J レ形式などの設定を変更します。 


@本製品のスキトンキーからスキトンするときの設定を変 
要する場合は、[デバイス設定]タブの[スキャンキー 
設定]をクリックして、設定を変更します。 


A [イ乂ージ] [ OCR ] [E 乂ール添が] 

[ファイル]のいずれかをちクリックずる 
か、設定乂ニューから各機能の設定を選 
ぶ 


各機能のスキャン設定画面が表示されます。 

包 必要に応じて、設定を変更ずる 

設定できる内容は、ボタンによって異なります。 
^91ページ「スキヤンの設定」 

包 [0 K ] をクリックずる 

設定が変更されます。 


•サーチヤブル PDF (*. pdf ) 

•XML Paper Specification (*. xps ) 

◎ TIFF 、 TIFF マルチぺージを選択した場合は、[圧縮]ま 
たは[非圧縮]を設定してください。 

◎ TIFF マルチぺージ、 PDF 、 パスワード付き PDF、XML 
Paper Specification を選択すると、複数枚の原橋を1つ 
のファイルとしてまとめて作成します。 

◎ パスワード付き PDF を選択すると、 PDF ファイルを開 
くときのパスワードが設定できます。 

◎ XML Paper Specification 形式は 、 Windows Vista ®、 
Windows ® 7のか使用可能です 。 XML Paper 
Specification プリンタードライバーは 、 XML Paper 
Specification 文書の印刷に適したプリンタードライバー 
です。サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセン 
夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ド 
で含ます。 

◎ ファイル形式で晴任縮 PDF (*. pdf )] を選択するに 
は、解像度が [300 X 300 dpi ]. カラー設定がに 56 階 
調グレー]または [1677 万色カラー]である必要があ 
ります。 

◎フ ァイル形式で[サーチヤブル PDF じ pdf )] を選択す 
るには、 Presto ! PageManager のインストールが必要で 
す。 

◎ OCR を利用するには Presto ! PageManager のインス 

トールが必要です。 


スキヤンの設定 


スキヤンを実行するときに使用するアプ IJ ケーシヨンや、 
ファイル形式などの設定を変更します。設定できる項目は、 
ボタンによって異なります。 

• 主な設定項目 

(代表で[イ乂ージ]の画面を使用しています。） 



• [ OCR ] の場合 

•テキストファイル (*. txt ) 

•リッチテキスト形式 (*. rtf ) 

•HTML (*. htm ) 

•サーチヤブル PDF (*. pdf ) 

◎ ファイル形式で[サーチヤブル PDF (*. pdf )] を選択す 
るには、 Presto ! PageManager のインストールが必要で 
す。 

◎ OCR を利用するには Presto ! PageManager のインス 

トールが必要です。 


③使用するアプリケーシヨン（[イ乂ージ]、 [ OCR ]) 

スキャンした原稿を開くアプ IJ ケーシヨンを選択しま 
す。 


◎ お使いのパソコンにインストールされているアプリケー 
シヨンの中で、各ファイル形式に対応したものが選択で 
含ます。 


( D ファイル升ミ式 

スキャンするデータのファイル形式を選択します。 
• [イ乂ージ]/由乂ール添付]/ [ファイル]の場合 

• Windows ⑥ビットマップ （*. bmp ) 

•JPEG {*. jpg ) 

•TIFF 

• TIFF マルチページ 

•Portable Network Graphics {*. png ) 

•PDF (*. pdf ) 

•高圧縮 PDF (*. pdf ) 

•パスワード付き PDF じ pdf ) 
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⑤ PDF パスワードの設定 （[ OCR ] 从外） 

①の[ファイル形式]でパスワード付き PDF を選択して 

^1 をク IJ ックすると、次の画面が表示されます 。 PDF 
ファイルを開くときのパスワードを設定できます。 



[ PDF を開くパスワード]と [ PDF を開くパスワード（確 
認)]に同じパスワードを入力して、 [ OK ] をクリックし 
ます。スキャンしたデータに自動的にパスワードが設定 
され、保存されます。 

パスワードを変更したい場合は、をク IJ ックして新 

しいパスワードを設定してください。 

( D ファイルサイズ ([ OCR ] iU 外） 

①の[ファイル形式]で JPEG 、 PDF 、 パスワード付き 
PDF を選択すると、解像度は維持したまま、ファイルヴ 
イズを5段階で設定できます。 

©保存先ファイルパス 

[保存先ファイルパス]の右にある[変更]をク IJ ックす 
ると、次の画面が表示されます。保存先のファイルパス 

が表示されています。3をク U ックすると、保存先の 
ファイルパスを変更できます。 



© プレスキャン 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャンイ 

乂ージを確認したり、範囲を指定したりできます。 

Contro に enter 4 からスキャンを行う場合のか設定できます。 

[原稿サイズ]で[自動]を選択すると、チェックできません。 

©解像度/カラー設定/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 

® 継続スキャン 

チェックすると、原稿台ガラスを使って複数枚の原稿を 

スキャンできます。 

@おまかせ一括スキャン ([ OCR ] iU 外） 

チェックすると、原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を 

一度にスキャンして、ファイルを作成します。 

次の点に注意して、原稿台ガラスに原稿をセットして 

ください。 

•ADF {自動原稿送り装置）からおまかせ一括スキャ 
ンはできません。必ず原稿台ガラスに原稿をセット 
してください。 

•すべての角が直角 （90° ) の四角形の原稿のかスキャ 
ンできます。 

•下記の範囲を空けてセットしてください。 

左、奥：原稿台ガラスの端から 10 mm 政上 
手前：原稿台ガラスの端から 20 mm が上 
ち： A 4 サイズの線から 10 mm 从上 

•原稿の間隔を 10 mm が上空けてください。 

•原稿が10°义上傾いていると、スキャンできないこ 
とがあります。 


•短辺に対して長辺が長すぎると、スキャンで含ない 
ことがあります。 

•一度にスキャンできる原稿の枚数はサイズによって 
異なりますが、最大16枚（名刺は8枚）です。 
•原稿サイズを選択できません。 

•プレビュー機能は使用できません。 



⑩スキャン開始前に設定画面を表示する 

チェックすると、スキャンを開始する前に、スキャンの 
設定画面が表示するようになります。 


• [ OCR ] のかで設定可能な項目 



① OCR 言語 

変換する言語を選択します。 


• [ファイル]のかで設定可能な項目 



©ファイル名 

ファイル名先頭の文字（プレフィックス）を変更できま 
す。日付部分は変更できません。 

(2) スキャン毎に名前をつける 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォル 
ダーとデータの名前を設定することができます。 

@保存先フォルダー 

スキャンしたデータを保存するフォルダーを設定します。 

3を押すと、保存先フォルダーを参照し、選択するこ 
とができます。 

@保存先フォルダーを開く 

チェックすると、スキヤンしたあとに保存先のフオル 
ダーを 開きます。 


92 

































































Windows 


第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


原稿をスキヤンしてアプリケーション 
に送る 


原稿の文字をテキストデータとしてス 
キャンずる 


原稿をスキヤンして画像ファイルを直接アプ IJ ケーシヨン 
から開いて編集できます。 

〇 原稿をセツトずる 


文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集できる文 
字データ（テキストデータ）に変換します。 

〇 原稿をセツトずる 


包 [イ乂ージ]をクソツクずる 


包 [OCR] をクリックずる 


スキャンの設定画面で[スキャン開始前に設定画 
面を表示する]をチェックしていない場合は、ス 
キャンの設定で選択したアプリケーシヨンが起 
動し、画像ファイルが表示されます。 


スキャンの設定画面で[スキャン開始前に設定画 
面を表示する]をチェックしていない場合は、原 
稿がスキャンされます。 Contro に enter の設定に 
従って文字データへの変換が実行され、テキスト 
データが表示されます。 


^3スキトンの設定画面で[スキン開始前に設定画 
面を表示する]をチてックしている場合は、ス 
キャン設定画面が表示されます。必要に応じて、 
スキンの設定を変更してくださし、。 

^91ページ「スキトンの設定を変更する」 



設定した内容でスキトンする場合、[スキン] 

をクリックします。スキトンの設定で選択したア 
プリケーシヨンが起動し、画像ファイルが表示さ 
れます。 

@ [スキトン開始前に設定画面を表示する]を 

チェックしている場合に表示される画面で、[次 
回から表示しない]をチェックしたときは、次回 
からスキヤンの設定画面が表示されなくなりま 
す。 



@スキトンの設定画面で[スキトン開始前に設定画 
面を表示する]をチてックしている場合は、ス 
キャン設定画面が表示されます。必要に応じて、 
スキャンの設定を変更してください。 

^91ページ「スキンの設定を変更する」 
設定した内容でスキトンする場合、[スキャン] 

をクリックします。原橋がスキンされます。 
Contro に enter の設定に従つて文字データへの変 
換が実行され、テキストデータが表示されます。 

@ [スキャン開始前に設定画面を表示する]を 

チェックしている場合し表不される画面で、し欠 
回から表示しない]をチェックしたときは、次回 
からスキおンの設定画面が表示されなくなりま 
す。 




回からまをしねぃ 


L 巧削由 —II _詳細設定 

1 1 スキサシ 1 1. キ松たル.1しん1レブ」 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


原稿をスキヤンして E ゾールで送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルを添付ファイルとして、 
乂ールソフトの送信画面を起動します。 


〇 原稿をセツトずる 


包 [E メール添が]をクリックずる 

スキャンの設定画面で[スキャン開始前に設定画 
面を表示する]をチェックしていない場合は、選 
択された画像ファイルを添付ファイルとして、パ 
ソコンの乂ールソフトが起動し、送信画面が表示 
されます。 


^2スキャンの設定画面で[スキン開始前に設定画 
面を表示する]をチてックしている場合は、ス 
キャン設定画面が表示されます。必要に応じて、 
スキャンの設定を変更してください。 

^91ページ「スキャンの設定を変更する」 
設定した内容でスキャンする場合、[スキャン] 

をクリックします。選択された画像ファイルを添 
付ファイルとして、パソコンの乂ールソフトが起 
動し、送信画面が表示されます。 

@ [スキャン開始前に設定画面を表示する]を 

チェックしている場合し表不される画面で、し欠 
回から表示しない]をチェックしたときは、次回 
からスキヤンの設定画面が表示されなくなりま 
す。 


好^回から表示しねぃ^"'^ 


[ 巧細を ] 1^^詳金11旋 

■1 1 スキサシ 1 L キ松垃レ J !■ A ルプー1 


@ Web 乂ールには対応していません。 

スキヤンした画像を Web 乂ールに添付して送る 
場合は、スキンした画像データを一度パソコン 
に保存してから、別途 Web 乂ールを起動し、そ 
のデータを添付してください。 


原稿をスキヤンして画像を保をずる 



原稿をスキャンして画像ファイルをパソコンの指定した 
フオルダーに保存します。 


〇 原稿をセツトずる 


包 [ファイル]をクリックずる 

スキャンの設定画面で[スキャン開始前に設定画 
面を表示する]をチェックしていない場合は、設 
定した保存先に、画像ファイルが保存されます。 


@スキトンの設定画面で[スキトン開始前に設定画 
面を表示する]をチェックしている場合は、ス 
キャン設定画面が表示されます。必要に応じて、 
スキャンの設定を変更してください。 

^91ページ「スキトンの設定を変更する」 
設定した内容でスキャンする場合、[スキトン] 

をクリックします。設定した保存先に、画像ファ 
イルが保存されます。 

@ [スキン開始前に設定画面を表示する]を 

チェックしている場合に表不される画面で、[次 
回から表示しない]をチェックしたときは、次回 
からスキヤンの設定画面が表示されなくなりま 
す。 
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PC コ ピー 



原稿をスキャンして画像ファイルを印刷する機能がまとめられています。本製品をコピー機として使うことができます。 
各機能の詳細は 、 Contro に enter 4 のヘルプを参照してください。 



©カラーコピー 

カラーコピーを行います。 

@モノク □ コピー 

白黒コピーを行います。 


@2 in 1 コピー 

2枚の原稿を1枚にまとめてカラーコピーできます。 

@4 in 1 コピー 

4枚の原稿を1枚にまとめてカラーコピーできます。 
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原稿を コピーずる 



原稿をスキャンして画像ファイルを本製品から印刷できま 
す。 

〇 原稿をセツトずる 


^ [ PC コピー]タブをクリックずる 

A 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 

一る 

=>91ページ「スキヤンの設定を変更する」 

£1 [カラーコピー]/ [モノクロコピー]/ 
y [2 in 1コピ ー] / [4 in 1コピ ー] のい 
ずれかをクリックずる 

原稿がコピーされます。 


@各ボタンをちクリックして[ボタン設定]を選択 
すると、設定ダイア□グが表示されます。必要に 
応じてボタン名、設定を変更することができま 
す。 
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パソコンや乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 内の画像ファイルの確認や印刷などができます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 



①写真印刷 

画像ファイルを印刷できます。 

@乂ディアを開く 

本製品のカードス□ットに挿入された外部乂ディアの内 
容がェクスプ□ー ラーで表示されます。 


@八ードディスクにコピー 

本製品のカードス□ットに挿入された外部乂ディア巧の 
画像ファイルを、パソコンのフォルダーにコピーできま 
す。 

(3) アプリケーションで開く 

本製品のカードス□ットに挿入された外部乂ディア内の 
画像ファイルを、パソコンのフォルダーにコピーしてか 
らアプリケーシヨンで表示できます。 
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画像を印刷ずる 

画像を編集ずる 



画像ファイルを印刷できます。 

画像ファイルを編集できます。 

0 [导真印刷]をクリックずる 

誦> [导真印刷]をクリックずる 

イ方ージビューワーが表示されます。 

イ方ージビューワーが表示されます。 

^ 画像を選択ずる 

画像を選択ずる 

^ [印刷]をクリックずる 

tc | [編集]をクリックずる 

印刷設定画面が表示されます。 

編集画面のウィンドウが表示されます。 

Q 必要に応じて、各項目を設定ずる 

〇 麵を編集ずる 


P 画像ち下に撮影日時を印刷したいときは、[詳細 
設定]をクリックして詳細設定画面を表示し、 

撮影日を印刷する]にチ: L ックを入れてくださ た ^ LmWl をクリックする 



@ [印刷開始]をクリックずる 


画像ファイルが印刷されます。 
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ゾモリーカードまたは USB フラツ 
シュゾモソーにアクセスずる 


9 [乂ディアを開く]をクリックずる 

メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているファイルやフォルダーが表示 
されます。 


ゾモリーカードまたは USB フラツ 
シュ乂モリーからコピーずる 


th [八ードディスクにコピー]をクリックず 

一る 


◎ [八ードディスクにコピ ー] をちクリックして表示され 
る[ボタン設定]から、[保存先フォルダー]、[フォル 
ダー作成の設定]、[コピーするファイル]を変更でき 
ます。 
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ゾモリーカードまたは USB フラツ 
シュゾモリーからアプリケーションに 
送る 



乂モリーカー ドや USB フラッシュ乂モ IJ- からファイルを 
コピーし、アプ IJ ケーシヨンからファイルを表示できます。 


A [アプリケーションで開く]をクリックず 

一る 


◎ [アプリケーシヨンで開く]をちクリックして表示され 
る[ボタン設定]から、[フォルダー作成の設定]、[コ 
ピーするファイル]を変更でさます。 
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PC-FAX 


画像ファイルを本製品からファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 

◎ DCP - J 4210 N をお使いの場合、 PC - FAX 機能は使用できません。 





> PC-FAX 


款為スフ携誌紀若窺キ严 

面面茵 


5ホファイルをを倍 


^ スキャン BA をを信 


笠信ファクスを曲ち 


©画像ファイルを送信 

画像ファイルをファクスとして送信します。 

@スキャン画像を送信 

原稿をスキヤンして、画像ファイルをファクスとして送 
信します。 


@受信ファクスを閲覧 

受信したファクスを閲覧したり、印刷したりできます。 
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画像ファイルをファクスで送る 



画像ファイルをファクスとして送信します。 


0 陋像ファイルを送信]をクリックずる 
包 画像ファイルを選択ずる 

@フ オルダー ツ IJ - をクリックすると、フ オルダー 
の中を閲覧でさます。 

@ [送信]をクリックずる 

PC - FAX 送信画面が表示されます。 

〇 送り先の FAX 番号を入力ずる 
@ [送信]をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


原稿をスキヤンしてファクスを送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルをファクスとして送信し 
ます。 

〇 原稿をセツトずる 


必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 
る 

^91ページ「スキャンの設定を変更する」 

@ [スキヤン画像を送信]をクリックずる 

原稿がスキャンされ、 PC - FAX 送信画面が表示さ 
れます。 

〇 送り先の FAX 番号を入力ずる 
〇 [送信]をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


102 









Windows 


第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


パソコンでファクスを受信ずる 



受信したファクスを閲覧したり、印刷したりできます。 


@ファクスをパソコンで受信するには、本製品での設定ち必 
要です。 

^57ぺージ「本製品を PC - FAX 受信モードにする」 


0 [受信ファクスを閲覧]をクリックずる 

PC-FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まり 
ます。 


@画像ファイルを選択して[拡大表示]ボタンを押 
すと、受信したファクスが表示されます。 


包 [印刷]をクリックずる 
Q 必要に応じて、印刷設定を変更ずる 
〇 [印刷開始]をクリックずる 

受信したファクスが印刷されます。 


103 









Windows ⑩ 


第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


デパイス設定 

L _ J 


操作パネルのスキャンキーの設定を変更したり、 IJ モートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
各機能の詳細は、 ControlCenter 4 のヘルプを参照してください。 


XXX * XXXX 


) デバイス設定 


本製品のをでを巧うことができます* 


"■■■■— ^ f mttm) f 1 厂 

劇屬靈 ill 

い モート セットアップ, 与 註 *1/ ア F しス tji I スキャンキーをち J _ BRAdmin 



© リモートセットアップ 
( MFC - J 4510 N のか） 

IJ モートセットアップ画面を表示します。パソコン上で 
本製品に関する機能を設定できます。 

詳しくは、次をご覧ください。=» 65ページ「リモート 
セットアップを利用する」 

( D 電話帳/アドレス帳 
( MFC - J 4510 N のか） 

IJ モートセットアップの電話帳登録画面を表示します。 
本製品の電話帳の作成-変更ができます。 

詳しくは、次をご覧ください。^67ぺージ「本製品の電 
話帳を作成-変更する」 


@スキャンキー設定 

本製品のスキャンキーからスキャンするときの設定を変 
要できます。 

④ BRAdmin 

BRAdmin Light 、 もしくは BRAdmin Professional ダイ 

ア□グボックスが表示されます。ネットワーク上のブラ 
ザープリンターの設定ができます。 

[ BRAdmin ] は BRAdmin がインストールされている場合 
に表示されます。 


BRAdmin ユーテイリテイーについて 


BRAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウエアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設定し、そのステータスを確認することができます。 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティ U ティーです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

付属の CD - ROM から BRAdmin Light をインストールするには、ユーザーズガイドネットワーク編 「BRAdmin Light をインス 
トールする」を参照してください。 

より高度な管理が必要な場合は、ヴポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター) ( http :// sol 山 ions . brother . co . jp /) から 
BRAdmin Professional の最新版をダウン□—ドして使用してください。 


◎ BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合は、 BRAdmin Professional が起動します。 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


サポート 

L _ J 


Contro に enter 4 のヘルプなど、本製品をお使い頂くためのヴポート情報を表示します。 



① Contro に enter のヘルプ 


Contro に enter 4 のヘルプが表示されます。 

@ブラザーソリューションセンター 

ウ ェブブラウザーが起動し、ブラザーソリューションセ 
ンターのウェブサイトが表示されます。 

本製品を使用するための FAQ {よくあるご質問）、ユー 
ザーズガイド、ドライバーアップデートを含むブラザー 
製品に関しての情報を閲覧できます。 
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第 6 章便利な使い方に ontro に enter4) 


カスタム設定 

L _ J 


よく使う機能をまとめて、オリジナルのタブを3つまで作成できます。 
各機能の詳細は、 Contro に enter 4 のヘルプを参照してください。 


オリジナルのタブを作成ずる 


カスタムボタンを作成ずる 


最大3つの才 IJ ジナルのタブを作成することができます。各 
タブには最大5つの機能を登録できます。 

A [設定]をクリックし、[カスタムタブの 
W 作朋を選択ずる 



@ [設定]-[カスタムタブの名前変更]をクリック 
して、作成したタブの名前を変更することができ 
ます。 


A [設定]をクリックし、[カスタムボタン 
y のか成]を選択ずる 



も 乂ニューから登録したいボタンを選択ず 

一る 

設定ダイア □ グボックスが表示されます。 

A ボタン名を入力し、必要に応じて設定を 
^ 変更し、 [0 K ] をクリックずる 



作成したボタンによつて設定が異なります。 


P カスタム登録したタブやボタンの設定変更や削除 
するときは、[設定]をクリックして、乂ニュ ー 
に従ってください。 
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第 7 章プリンター 


プリンターとして使う前に . 108 

ドライバーをインストールする必要が 

あります . 108 

記録紙について . 108 

印刷する . 109 

乂モ IJ - に残っているデータを消す . 110 

印刷品質をチてックする . 110 

ジョブをキャンセルする . 110 

両面印刷（自動両面印刷）する . 111 

印刷状況を確認する（ステータスモニター) . 112 

ステータスモニターを起動する . 112 

更新間隔の変更 . 114 

ウインドウの格納と表示 . 114 

ステータスモニターの終了 . 114 

ウェブブラウザーを使用して本製品に 

アクセスする . 114 

本体情報を取得する . 114 

印刷の設定を変更する . 116 

印刷設疋 . 116 

はがき（年賀状）に印刷する . 117 

拡張機能 . 119 

レイアウト . 119 

印刷データ任縮ち法の切り替え . 119 

両面印刷あんしん設定 . 120 

その他特殊機能 . 120 

カラー言又定 . 120 

カラー詳細設定 . 121 

サポート情報の表示 . 121 


107 




























Macintosh 


第 7 章プリンター 


プリンターとして使う前に 

L _ J 


ドライバーをインス I ^ールずる必要がありまず 



本製品をプ IJ ンターとして使用する場合、付属の CD - ROM に収録されているプ IJ ンタードライバーをインストールする必要 
があります。 

Macintosh との接続や、ドライバーのインストールち法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


記録紙について 



本製品をプ IJ ンターとして使う場合の記録紙については、下記をご覧くださし、。 
^ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 
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第 7 章プリンター 


EP 刷ずる 


本製品をプリンターとして使うときは、あらかじめ「システム環境設定」の「プリントとスキン」または「プ 
リントとファクス」でデフオルトのプリンターに設定し、印刷します。 


〇 アプリケ-シヨンの[ファイル] 
y メニ：!—から[ぺ—ジ設定]を選ぶ 


包 


ページ設定画面が表示されます。 


[巧象プリンタ]で本製品のモデル名を選 


ぶ 


設定： I ベージ属性 


ブリン タ： I Brother XXX-XXXX 

〇……口 A/VA —aaAA し LI 

用化ヴイブ：1 A 4 




方向 


画固 


化大巧ル： [100_ 


③ 


キャンセル I [ — 0 K — ^ 


包 


各項目を設定し、 [0 K ] をクリックずる 

次の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 
• ち向 
• 拡大縮小 


@ふちなし印刷を行う場合は、用紙サイズの中から[縁 
なし]を選びます。 


設を 

巧象プリンタ 
用紙サイズ 


③ 


■ 2 L 
. 4 x 6 

' 5 x 8 

A 3 

► - 

► - 

► 


の 

AS 


A 6 


I JIS B 4 


JISB 5 


； L 

► 

US エグゼクテイプ 


はがき 

► 

タブロイド 

► 

リーガル 


レター 

► [ 

封话洋お 4 
■ 封话巧 2 


封簡長お 3 


お简長お 4 


往なはがき樣 


Untitled 


カスタムサイズを管理... 



設定した内容が有効になります。 


@表示される用紙サイズは、お使いのモデルによって異 
なります。 

◎標準ウェブブラウザーなどでは、[ファイル] 一 [プリ 
ント]を選択して表示される画面で用紙サイズを設定 
でさます。 


の アプリケ-シヨンの[ファイル] 

ー メニ：!-から[プリント]を選ぶ 

プリントダイア □ グが表示されます。 

[プリンタ]に本製品のモデル名が表示ま 
一 れていることを確認ずる 


プリジタ：I Brother X 




I W I ィ1 1/1 I ► I ►W 1 


@ fPDF A 1_ 


isl EP 刷設定画面を表示ずる 

( A ) Mac OS X v 10.5.8 から1 0.6 .x の場合 
[プ IJ ンタ]の▼ボタンをクリックする 


プリンタ ：I Brother XXX - X > 
プリセット：〔樣ホ ' 


3。 


@ t PDF ▼つ ( プレビユ ー) 〔キヤン七ル) ^ プリント- 

( B ) Mac OS X v 10.7 .x の場合 

[詳細を表示]をク IJ ツクする 


: E _ ] 固 Cl 巧面 


@ | PDF、 | 巧わモま示 I •ヤンセル I I プ y ジト I 

ポップアップ乂ニューから[印刷設定]を選ぶ 


がな：1 |_巧面 

ベージ：すぺて_ _ 

. : M 巧：1 巧了： [i 」 

用巧サイズ： （A4 : J 210x 297mm 




rw ‘ ィ I 1/1 I ► ‘ w ] 
③1 PDF H 1 祥細左 W ず 



印刷設定画面が表示されます。 
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第 7 章プリンター 


Q 必要に応じて、各項目を設定ずる 

設定内容の詳細について 

=>116ページ「印刷の設定を変更する」 



圆医] 



己ヘッダとフッタをプリント 
_巧容モ巧巧が0おしてべージに合わだる 



ぶ [PDF，J 〔詳抵を»す I 〔キヤジセル） E プ U ジト 3 


登録した印刷設定で印刷ずるには 


[プ IJ セット]から、登録した印刷設定を選んで印刷する 
ことができます。 

MacOSXv 10.6. x 、10.7. x をお使いの場合、あらかじめ 
[モノクロ印刷]などの印刷設定が登録されています。 


包 [プリント]をクリックずる 

ファイルが印刷されます。 


ファクスを送信中に印刷する 


ファクスを送信しているときや原稿をスキヤンしている 
間も、印刷をすることができます。 


ゾモリーに残っているデータを消ず 



何らかの理由で印刷を中断したとき、本製品の乂モリーに印 
刷のデータが残っていることがあります。画面に[データが 
残っています]と表示されている場合、残っているデータを 
消します。 

〇 巧を押ず 

乂モリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックずる 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。 

^ユーザーズガイド基本編「印刷テストを行う」 


ジョブをキャンセルずる 



処理中のジョブをキャンセルして、乂モ IJ 一からデータを消 
します。 


〇 巧を}甲ず 

印刷がキャンセルされます。 
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第 7 章プリンター 


両面印刷（自動両面印刷）ずる 



自動で記録紙の両面に印刷することができます。 


A ポップアップメニューから[レイアウト] 
y を選ぶ 

© [両面：]で、[長巧とじ]または[短巧 
とじ]を選ぶ 


(L_Jl 

:©すべて 
〇历巧： ] 


:画固 



③1 PDF [ 詳細を W す ] 


〔丰ヤツ七ル J f プ y ツト^ 


P A3、 J に B4 等、両面印刷できない用紙がありま 
す。 
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第 7 章プリンター 


巧刷状ミ兄を確認ずる（ステータスモニター) 


ご使用の Macintosh から、ステータスモニターで本製品の印刷が況などを確認できます。 

6 0。 ステータスモニター_ 



xxx-xxxx 

USB 

爲 


巧用できます 



I 

' ウェブ Q&A 

) 


ブ ラヴー巧正お 巧 品の ごち 内 I 

in 罐 lla [l II 

M C Y BK 


ステータスモニターを起動ずる 



プ IJ ン トキ ュー画 面 からのステータスモニターを 起動す る 
には、次の操作を行ってください。 


@ [プソン h キューを開く]をクソックずる 
〇 [プリンタ設定]をクリックずる 


〇 [プリント]ダイアログボックス内の[プ 
^ リンタ]から["プリントとスキヤン"環 
境設定]を選択ずる 



プリンターリストから使用しているプリ 
^ ンターを選択ずる 

© 〇 r— 、 プリントとスキヤシ 




◎ MacOSXv 10.5.8 の場合は、[ユーティリティ] 
をクリックしてください。 


包 [ユーテイソテイ]をクソツクずる 
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第 7 章プリンター 


Q [プソンタユーテイソテイを開く]をク 
ー リックずる 



ステータスモニターの 画面について 


6 0^ ステータスモニター 



inn^^lla [| J || 


M C Y BK 


® 本製品のアイコン 

本製品のアイコンをク IJ ックすると、ウェブブラウ 
ザーが起動し、本製品を設定することができます。 
(ネットワーク接続のか） 

詳しくは、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク編「ウェブブラウ 
ザーで管理する」一「ウてブブラウザーを使用して本 
製品を設定する」 

⑥モデル名 

インク残量を表示している本製品のモデル名が表示さ 
れます。 

© 接続 

USB 接続の場合は [ USB ] と表示されます。ネット 
ワーク接続の場合は IP アドレスまたはド乂イン名が表 
示されます。 

⑩ ステータス ボタン 

ク IJ ックすると、本製品の現在の状態が画面に表示さ 
れます。 

© ウてブ Q&A 

ク IJ ックすると、ステータスモニターダイア□グが表 
示されます。内容を確認して、 [0 K ] をク IJ ックして 
ください。ウェブブラウザーが起動し、さまざまな卜 
ラブルとその解み法に関する情報を提供しているホー 
ムページが表示されます。 

© ブラザー純正消耗品のご案内 

ク IJ ックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情報 
を提供しているホームページが表示されます。 

⑥インク残 量 

本製品のインク残量が表示されます。 

インク残量が減つたり、インクカート IJ ッジに問題が 
ある場合は、次のようなアイコンが表示されます。 


CD 

インク残量が少ない 

〇 

インクカート IJ ツジが空 

み 

インクカート IJ ツジに問題がある 
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更新間隔の変更 


本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができま 
す。 

Cb 乂ニュー八一の[ブラザーステータスモ 
> ニター]から[環境設定]を選択ずる 

[環境設定]ダイアログボックスが表示されます。 

^ [入]にチェックが入っていることを 確認 
> して、[リフレッシュ間隔]に数値を入力 
ずる 


n — 

環巧設ミ 



^ソ ノ / 1、が化 j 

回入 

リフレッシュ巧巧 

30 @秒を 


1キャンセル11 0 K 1 


Q [0 K ] をクリックずる 

ウインドウの格納と表示 


1プラザーステータスモニター 

二!ント 

ステータスモニターについて 

環境哉を… 

拍， 

サービス 

► 

ステータスモニターを隱す 

拍 H 

ほかを隱す て拍 H 

すべてを表示 


ステータスモニターぞ掉了 

拍 Q 


• ステータスモニター起動後、ステータスモニターウインド 
ウを格納（非表不）にするには、乂ニューパ'—の[フラ 
ザーステータスモニター]から[ステータスモニターを隠 
す]を選択します。 

• ステータスモニター格納後、再度ステータスモニターウイ 
ンドウを表示するには、ドックの C 蘇 をク IJ ックしま 
す。 

• Contro に enter 2 の[デバイス設定]タブから[インク残 
量]をク IJ ックしてもウインドウは表示されます。 

^157ページ「本製品の設定を確認■変更する」 

ステー タス モニター の終了 


ステータスモニターを終了するには、乂ニューバーの[ブラ 
ザーステータスモニター]から[ステータスモニターを終了] 
を選択します。 


ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする 


. 標準のウェブブラウザーで 、 HTTP (八イパーテキスト転 
送プロトコル）を使用して、本製品を管理することができ 
ます。詳しくは下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク編「ウェブブラウザー 
で管理する」一「ウてブブラウザーを使用して本製品を設 
定する」 


• ステータスモニターウインドウの S をク IJ ツクする 


とウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスするこ 
ともできます。（ネットワーク接続のか） 

詳しくは下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク編「ウェブブラウザー 
で管理する」一「ウてブブラウザーを使用して本製品を設 
定する」 

本体情報を取得する 


お使いの製品（プリンター)を交換した場合、もしくは、接 
続先のネットワークプ IJ ンターを変更した場合は、印刷結果 
を最適化する為に[本体情報の取得]を行ってください。 

@ [本体情報の取得]は、ステータスモニターが起動している 
状態で行ってください。 

与112ぺージ「ステータスモニターを起動する」 


th 乂ニューパーの[コントロール]から 
W 体体臟の胁旨]を選ぶ 



[本体情報の取得]画面が表示されます。 

包 [0 K ] をクソツクずる 

I 〇 〇 〇 ステ^タスモニター , 


@ ホ刪をの賴 

心^^^ 本か很殺をお巧し、プ U ツター ドライバーにアップロード 
しちす。時問がかかる場をザあ口まずガ策行しますか? 

I 丰でンセル I [ 0 K ] 

^ 「 でェ TTT&A 「 r 


ブラザー热正消耗品のご宗巧 


lnn%lla|||pj[|[j 

M C Y BK 


本体情報が取得されます。 
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包 [ OK ] をクリックずる 


が 本体"おの賴 

ホがお獅取おがを了しました。 


0 K 


@エラーが表示された場合は、 Macintosh と本製品（プリン 
ター）の接続状態などを確認して、再度[本体情報の取得] 
を行ってください。 

◎ [本体情報の取得]は一度行えば、お使いの Macintosh に本 
体情報が保をされる為、繰り返し行う必要はありません。 

@複数の Macintosh を接続している場合は、それぞれの 
Macintosh で[本体情報の取得]を行ってください。 

@ [ネットワークでこのプリンタを共有]の設定をしている場 
合、共有サーバー側でのか[本体情報の取得]は実行でき 
ます。また、共有サーバー側で一度実行すれば、クライア 
ント側で再度実行する必要はありません。 
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設定 

内容 

高速 

大量の文書や、校正用の文書を印刷す 
ると含 

X 最も印刷速度が速く、インクの消費 
量も少なくなります。 

普通 

通常の印刷のとき 

(品質と印刷時間のバランスがとれて 
います。） 

高画質 

[普通]より高画質で印刷するとき 

最高画質 

最高画質で印刷するとき 
(高解像度で印刷するので、印刷にか 
かる時間は長くなります。） 


- I 巧制說を 


©用が翔扱： \~ m ^ 

り^ □巧きにくい化 

(3) 巧励品質： 


カラー/モノク□: 〔11 カラー 


► 也が满が， 


①用紙種類 

記録紙の種類を選びます。記録紙トレイにセツトした記 
録紙の種類を選ぶことで、印刷品質が向上します。 


@乾きにくい紙 

一部のインクジエツトはがきの宛名側など、インクが乾 
きにくい記録紙を使用する場合にチてックします。 


I 半でンゼル1 1 プリント I 

(3) 印刷品質 

文書をどのような品質で印刷するかを選びます。選べる 
印刷品質は、①で選んだ記録紙の種類によって異なりま 
す。 


@印刷品質が良いほど印刷速度は遅くなります。 


EP 刷の設定を変更ずる 


プリセツトに選んだ設定を登録するときは、[現在の設定をプリセツトとして保存]を選ぶか、別名保存で [0 K ] 
をク IJ ックします。標準設定に戻すときは、[プリセット]から[デフオルト設定（標準)]をクリックします。 


印刷設定 



用紙の種類 

普通紙 

インクジェット紙 

ブラザー BP 71 写真光沢紙 

ブラザー BP 60 MA インクジェット紙 

その他光沢紙 

OHP フイルム 

写真用はがき宛名面 

写真用はがさ裏面{通信面） 


麵臟速ぃ遅ぃ 
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• 用紙種類と印刷品質の関連について 

記録紙の種類を指定したとき、選べる印刷品質は次のと 
おりです。お買い上げ時は、太字の項目が選ばれるよう 
設定されています。 


用紙の種類 

印刷品質 

普通紙/写真用はがき 
宛名面 

高速/普通/最高画質 

インクジェット紙/ 

ブラザー BP 60 MA 

インクジェット紙 

普通/高画質 

ブラザー BP 71 
写真光沢紙/ 

その他光沢紙/ 

写真用はがさ裏面 
(通信面） 

普通/高画質/最高画質 

OHP フイルム 

普通 


(3) カラー/モノクロ 

カラーで印刷するか、モノク□で印刷するかを選びます。 


はがき（年賀状）に印刷する 

お使いの 0 S やアプリケーシヨンソフトによって異なりま 


す。 

t はがき （1) をトレイ （2) にセットずる 

印刷したい面を下にしてセツトします。 


例：宛て先面に住所を印刷する場合 



宛て先面をがせて郵便 
番号欄を奥に向ける 


1 



はがきをセットする方法については、下記を参照し 
てください。 

^ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 


も はがき用データを作成したアプリケー 

シヨンソフトの[ファイル]乂ニューか 
ら[ページ設定]を選ぶ 


ページ設定画面が表示されます。 


© [巧象プリンタ]で本製品のモデル名を選 
び、 [0 K ] をクリックずる 


設定： 

Iページ■せ 


>プリンタ： 

巧紙サイズ: 

I Brother XXX-XXXX 

> 

Brother XXX-XXXX C 

UPS 

I A 4 


方向： 

化大巧ル: 

國回 

1 100 [% 



③ 


キャンセル I 0 K -=J 


◎標準ウェブブラウザーなどでは、[ファイル]-[プリ 
ント]を選択して表示される画面で用紙サイズを設定 
でさます。 
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〇 はがき用データを作成したアプリケー 

シヨンソフトの[ファイル]メニューか 
ら[プリント]を選ぶ 

プリントダイア □ グが表示されます。 

[プリンタ]に本製品のモデル名が表示ま 
^ れていることを確認ずる 






口 日 


〇 


[用紙種類]を設定ずる 

例：インクジエツト紙のはがきに印刷する場合は、 
[用紙種類]を[インクジてット紙]に設定します。 


I 巧則設を 


^ 用巧巧巧： [ 


インクジェット化 


S ：> 


巧助お貧： I 巧巧 


カラー/モノク□: 〔||カラー 


I キャンセル1 1 プリント 



I の 「PDF 叫 [ 詳細を表示 I I キャンセル1「ブリント 1 

& 印刷設定画面を表示ずる 

( A ) Mac OS X v 10.5.8 から1 0.6 .x の場合 
[プ IJ ンタ]の▼ボタンをク IJ ックする 


ブ U ンタ： [Brother XXX-XXXX 
プリセット：I樣幸 



@ ( PDF ▼) 广プレビュ ー 1 ( キャンセル） か 卜づ 


( B ) Mac OS X v 10.7 .x の場合 

[詳細を表示]をクリックする 


ページ 


Iデフオルト設定 



J} 


包 [プリント]をクソツクずる 

印刷が始まります。 


お願い1 

■ はがき印刷のあと、タイプやサイズの違う記録紙に印 
刷するときは、プリンタードライバーの[用紙種觀お 
よび[用紙サイズ]を設定し直してくださし、。 


3C( 詳巧を表示 3 


ポップアップ乂ニューから[印刷設定]を選ぶ 


erxxx-xxxx 
ルト化6 


； Q . I n 两面 

:©すべて _ _ 

’；巧巧： [1 _I巧了： ri] 



③り 


1キャンセルI ブリント <§ 


印刷設定画面が表示されます。 
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拡張機能 



[拡張機能]の IJ ストの項目をク IJ ックすると、その機能の設定画面が表示され、設定を変更できます。 


[1] □關 

©すべて 

G 巧始： Q ] * 


:画凹 


カラー/モノクロ： []0カラー 


⑦ r 阳 F ’1 [ 


〔丰ヤンセル J (]ブ^ント J 


レイアウト 


印刷データ圧縮ち法の切り替え 


ク IJ ックすると、次のような画面が表示されます。 



©左ち反転 （Mac 0 SXv 10.5.8 のか） 

チェックすると、左ちに反転して印刷します。 


◎ ( MacOSXv 10.5.8 の場合） 

用紙の種類で [ OHP フィルム]を選択すると、[左ち反転] 
は選択できません。 

◎ ( MacOSXv 10.6. x 、10.7 .x の場合） 

ポップアップ乂ニューから[レイアウト]を選択すると、 
次の項目が表示されます。 

• ページのち向を反転 
• 左ち反転 

上下に反転して印刷する場合は、[ページの方向を反転]を 
チェックします。 


ク IJ ックすると、次のような画面が表示されます。 



0_ ] [，南。 

©すべて__ 

〇»拍；1.1_終了：1 ] 

I A4 :] 210 X 297 mm 


^圆画 


巧化がも U 

則 W お R: 13 


* —夕圧»方まの巧え； 


@1 PDF，J I 詳巧を苗す 


通常は、[推奨設定]にしてください。 


設定 

内容 

推奨設定 

画質と印刷速度のバランスがとれた設 
定です。 

画質を優先 
する 

画質を優先したい場合に設定します。 

転送速度を 
優先する 

速度を優先したい場合に設定します。 
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両面印刷あんしん設定 


クリックすると、次のような画面が表示されます。（画面 
の一部を表示しています。） 



[ i _ ] !雨面 
©すべて 

OWte： Ol _ ] 巧了： [I_ ] 


國回 



③ I pdf ，| 1 


[キャンセル ) ^ プリント J 


両面印刷のときの印刷方法を設定できます。 

インクが滲んだり、紙がつまったりするときは次の項目 
を設定します。 


設定 

内容 

オフ 

通常の速度で印刷します。 

あんしん1 

通常よリゆつくリ印刷します。 

あんしん2 

通常よりゆつくり印刷し、インクの消費 
量ち抑えます。 


@ A 3、 J に巳4等、両面印刷できない用紙があります。 


その他特殊機能 


ク IJ ックすると、次のような画面が表示されます。（画面 
の一部を表示しています。） 





® t PDF ，.1 G 詳«を田す 


® 用紙厚さ 

用紙の厚さを選びます。用紙サイズによって、初期値が 
異なります。 

⑥双方向印刷 

チェックするとプ IJ ントへッドが両方向から印刷を行い 
ます。 

チェックを外すと、片方向印刷になります。印刷速度は 
遅くなりますが印刷品質は向上します。 


設定 

内容 

チェックなし 

一ち向から印刷します。 

(印刷品質が良い） 

チェックあり 

双ち向から印刷します。 

(印刷速度が速い） 


カラー 設定 



印刷される色はモニターで見ている色に最も近くなるよ 
うに調整されます。 

ポップアップ乂ニューから[カラー設定]を選ぶと、次 
の画面が表示されます。 


〔カラー設定 


カラーモード：©ナチュラル 
〇おゃか 
〇なし 

► カラー詳拍巧を 


I キャンセル I 〔 プリント I 

次のカラーモードを選択できます。 

• ナチュラル 

自然な色合いになるように調節されます。写真など 
の印刷に使います。 

• 鮮やか 

よりはっきりした色合いになるように調節されま 
す。図やグラフィックを含む文書の印刷に使います。 
• なし 

• ColorSync 

[カラー■マッチング]で ColorSync ] を選んだ場 
合は自動的に選択されます。 

-カラー •マッチング - 

© ColorSync 〇ブラヴーカラー設ミ 
プ□ファイル： I 自苗） ；| 

Brother / J 12 l/Plain Paper/Normal 



〔キヤンセル I 〔プリント] 
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カラー詳細設定 


[カラー詳細設定]の ► をク IJ ックすると、次の画面 
が表示されます。 


カラー巧を 


カラーモード： @ ナチュラル 
〇麟やサ 
〇なし 


▼ カラー詳細巧を 



① 


□面!!巧。 



明るを 

0 

― -V - 

コントラスト 

0 

で 

二— 

0 , 

—^一 

m 

0 

- V - - 

靑 

0 

― -v - 

(^ ) /、ーフト ー y : 

I ディザ 

: J 


〔キャン七ル I !• プ U ジトつ 


①画質強調 
• 明るさ 

画像全体の明るさを調整します。スク□ールバーを 
左右に動かすと、画像の明るくしたり暗くしたりで 
きます。 

• コントラスト 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。画像を 
くっきりさせたいときはコントラストを増やし、淡 
くしたいときは減らします。 

• ホ ■ fe . 青 

画像中の各色（ホ•緑•青）のバランスを調整します。 
例）全体にホかを加えるには、ホの割合を増やしま 
す。 

(2) 八ーフトーン 

八ーフトーンを表現する点の位置をみめます。画像に 
あわせて適切な方法を選んでください。 


設定 

内容 

誤差拡散 

図表や微妙な影を持つ写真を印刷す 
るのに適しています。 

ディザ 

色の境界がはっきりしている図や業 
務用グラフなどを印刷するのに適し 
ています。 


サポート情報の表示 



本製品にインストールされているドライバーのヴポート情 
報を参照できます。 



® ブラザーソリユーシヨンセンター 
(サポートサイトのご案内） 

ク IJ ックすると、よくあるご質問 （ Q & A )、 最新のドライ 
バーやソフトウェアのダウン□ー ドなど、ブラザー製品 
に関する情報を提供しているホームページが表示されま 
す。 

( B ) innobella 

(ブラザー純正消耗品のご案内） 

ク IJ ックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情報を 
提供しているホームページが表示されます。 

0 [ EP 刷設定]画面、または[カラー設定] 
画面で @ をクリックずる 


〇 

〇 



ヘルプ画面が表示されます。 


ヘルプ画面で[印刷設定]または[力 
ラー設定]をクリックずる 

[サポート]をクリックずる 

サポート画面が表示されます。 
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スキャナーとして使う前に . 123 

ドライバーをインストールする必要が 

あります . 123 

スキャン方法を選ぶ . 124 

アプリケーシヨンからスキャンする ( TWAIN ) .……125 

原稿をスキャンする . 125 

TWAIN ダイア□グボックスの設定について . 126 

に A ドライバーを使ってスキャンする 

(Mac OS X v 10.6 .x 从降) . 128 

イ乂ージキャプチャでスキャンする . 128 

「プ IJ ントとファクス」または「プ IJ ントとスキャン」 
でスキヤンする . 131 
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スキヤナーとして 使う前に 

L _ J 


ドライバーをインス I ^ールずる必要がありまず 



本製品をスキャナーとして使用する場合は、付属の CD - ROM に収録されているドライバーをインストールする必要がありま 
す。 


また、 Presto ! PageManager を使用すると、スキヤンした文書や画像を管理したり、加工したりできます。 Presto ! PageManager 
は、付属の CD - ROM の「ヴービスとサポート」からダウン□-ドしてください。ダウン□-ドのち法については、別冊の 
「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


@ドライバーやソフトウェアのインストールち法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をお読かください。 

◎ OCR を利用するには、 Presto ! PageManager のインストールが必要です。 Presto ! PageManager は、付属の CD - ROM の「ヴービ 
スとサポート」からダウンロードしてください。ダウンロードのち法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 

◎ 「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサポートに関する 
情報は次のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00仕曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子乂一 J レ： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺーソ： http :// www . newsoft . co.jp 

@ TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多くのスキナーやグラフィックソフ 
トウェアが TWAIN に対応しています。 

@本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキトンキーからネットワークスキン機能を使うには、スキンしたデー 
夕を受信する Macintosh でスキヤンキーの登録が必要です。スキヤンキーの登録が完了すると、本製品のスキヤンキーを押したと 
きに選択項目として登録した Macintosh の名前が表示されます。 

与159ぺージ 「 Macintosh を本製品のスキ V ンキーへ登録する」 
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スキヤン方法を選ぶ 



本製品を使ってスキャンするとき、目的に応じてスキヤンの方法や使用するアプ IJ ケーシヨンを使い分けてくださし、。 


やりたいこと 

使用する機能または 
アプリケーション 

詳細 

ぺージ 

スキ V ンデータ 
を保存したい 

ファイル 

スキャンしたデータを Macintosh 上の八ードデイスクに保 
存します。 

160ぺージ 

スキヤン：乂ディア 

スキトンしたデータを本製品に差し込んだ乂モ IJ - 力ード 
や USB フラッシュ乂モリーに保をします。 

164ぺージ 

FTP サーバ ー 
ネットワーク 

スキャンしたデータを指定したサーバーに保をします。 

171ページ 

スキャンデータ 
を送りたい 

E 乂ール添付 

スキャンしたデータを Macintosh から新規乂ールとして送 
信します。（複数のユーザーに送ることができ、乂ールの夕 
イトルや本文を編集できます。） 

161ページ 

スキトンデータ 
を編集したい 

TWAIN ドライバー対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、詳細な条件 
を指定してスキャンできます。 

125ぺージ 

に A ドライバーでスキン 
(イ乂ージキがプチが） 

フオーマットや解像度、明度、スキンの範囲など、詳細 
な条件を指定してスキャンできます。 

128ぺージ 

OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取り込か、 
Microsoft ® Word 等で編集できます。 

162ぺージ 

イ乂ージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーシヨンで自動的 
に取り込か、編集できます。 

163ぺージ 
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ンからスキヤンずる ( TWAIN ) 


本製品のドライバーは TWAIN 対応です。ドライバーにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーション （「 Presto ! 
PageManager 」 や 「 Adobe ⑥ Photoshop ®」 など）で、画像を直接スキンできます。 

原稿をスキヤンずる 



TWAIN 巧応の他のアプ IJ ケーシヨンから直接原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。ここでは、 「Presto! 
PageManagerj でスキャンする場合について説明します。原稿を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置） 
を使用して複数枚の原稿をスキヤンできます。 


◎ Presto! PageManager は、付属の CD-ROM の「サービスとサポート」からダウン□-ドしてください。ダウン□-ドの方法につい 
ては、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

@ ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC-J4510N です。 


Presto ! PageManager を起動ずる 

@ [ファイル]乂ニューから[取り込みデパ 
W イスを選択]を選択ずる 

[入力源を 選択] の画面が表示されます。 

C % [Brother TWAIN ] を選択し、[選财 
をクリックずる 

—つ〇 入力元を涅巧 I 



〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
W ガラスに原稿をセットずる 


@両方に原稿をセツトした場合は、 ADF (自動原橋 
送り装置）にセットした原稿がスキンされま 
す。 


[ファイル]ゾニューから[イ乂ージデー 
^ 夕を巧り込む]を選ぶ 

TWAIN ダイア □ グボックスが表示されます。 

Brother TWAIN 



•スキャンする前に画像を確認（プレビュー）し、 
スキャンの設定を変更する場合^ 手順© へ 
• 設定を変えずにスキャンする場合^手順 >ジ へ 

◎ [原橋サイズ]は[自動]が外を選択してくださ 
し、。 

@ [プレビュー開始]をクリックずる 


◎ [原稿サイズ]で[自動]を選択した場合は、プレビュー機 
能は使用できません。 

◎ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合： 

-プレビューのため原橋が一度排出されます。複数枚の原 
稿をセットしている場合は、すべての原稿が読か込まれて 
排出されますが、プレビュー画面には最後に読か取った画 
像のかが表示されます。 

■スキンするときは、原稿をセットし直してから[ス 
キャン開始]をクリックします。 
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低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 


供像度 3.6.0 スキヤンエリア 



b 点線をドラッグして、スキヤンずる範囲 
^ を謹ずる 

マウスで点線の側面または端をドラッグします。 

@ ADF (自動原稿送り装置）で複数枚の原稿をス 
キャンする場合は、プレビュー画面に表示された 
最後に読か取つた画像でスキャン範囲を指定する 
と、その指定範囲がすべての原稿に適用されま 
す。 

^ 解像度や明るまなどの項目を設定ずる 

^126 ページ「 TWAIN ダイア □ グボックスの設定に 
ついて」 

包 [スキヤン開始]をクリックずる 

原稿がスキャンされ、 TWAIN ダイログボックス 
が閉じます。起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

^ 画像を保をずる 

◎ 操作の詳細については、 「Presto! PageManagerj 
のヘルプを参照してください。 


TWAIN ダイア □ グボックスの設定について 

TWAIN ダイア□グボックスでは、次の項目が設定できます。 



©解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指定 
可能な色数の対応は次のとおりです。 

モデルによつて表示される解像度は異なります。 


解像度 

モノクロ/ 

256色 

1677 


グレー/ 

カラー 

万色 


256 階 調 グレー 


カラー 

100 X 100 dpi 

〇 

〇 

〇 

150 X 150dpi 

〇 

〇 

〇 

200 X 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400dpi 

〇 

〇 

〇 

600 X 600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

〇 

X 

〇 

1920 0 X 19200 dpi 

〇 

X 

〇 


@1677 万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、 
作成した画像ファイルのデータ容量は、 256 色カラー 
を使用 した場合の約 3 倍になります。 

@必要が上に解像度を高く設定すると、必要な八ード 
ディスクの容量もスキトンにかかる時間も増大します。 
適切な解像度を選んでください。 

@高い解像度でのスキンは一般的に 600dpi 程度で十分 
ですが、上限は 2400 dpi にすることをお勧めします。 

◎ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 

◎ お使いのアプリケーシヨンによっては、 256 色カラー 
は表示されません。 
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@カラー設定 

取り込む色数を設定します。 


設定 

内容 

モノクロ 

文字原稿や線画原稿のスキャンに 
適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。こ 
のモードでは、黒い点を原稿の濃 
淡に応じ一定の規則で配置するこ 
とで、原稿の濃淡を擬似的に表現 
する方式でスキャンします。 

256 階調グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。 

256 色カラー 

256 色のカラーで取り込かます。 

カラーイラストが含まれる原稿の 
スキャンに適しています。 

1677 万色カラー 

1677 万色のカラーで取り込かま 
す0カフー原稿のスキャンに適し 
ています。このモードでは、ブラ 
ザーカラーマッチング技術を利用 
するため、最良のスキャン結果を 
得ることができます。 


◎ ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケー 
ション上で使用される写真や、その他の画像をスキャン 
する場合は、明るさ、コントラスト、色数、解像度の設 
定を調整して、どの設定が最適か判断してください。 

◎ お使いのアプリケーシヨンによっては、256色カラー 
は表示されません。 


@原稿サイズ 

次のいずれかのサイズを設定します。 


設定 

サイズ 

自動 

自動で最適な原稿サイズが設 
定されます。 

A 4 

210 X 297 mm 

JISB 5 

182 X 257 mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

IJ - ガル*1 

215.9 X 355.6 mm 

A 5 

148 X 210 mm 

JISB 6 

128 X 182 mm 

A 6 

105 X 148 mm 

エグゼクティブ 

184.1 X 266.7 mm 

名刺 

90 X 60 mm 

ポストカード 

101.6 X 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 

L 判 

89 X 127 mm 

2 L 判 

127 X 178 mm 

八ガキ 

100 X 148 mm 

往復八ガキ 

148 X 200 mm 

ユーザー 定義サイズ* 2 


MFC - J 4510 N のか 


*2 「ユーザー定義サイズ」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を 
入力します。 8.9 X 8.9mm から215.9 X 297mm まで調整で 
含ます。 

ADF (自動原稿送り装置）を搭載しているモデルは、215.9 
X 355.6 mm まで調整できます。 

@ユーザー定義サイズを選んだあとでち、スキトンの範 
囲をさらに調整できます。マウスで、スキトン範囲の 
点線をドラッグします。 

@名刺をスキャンするときは、名刺サイズ （90 X 60 mm ) の 
設定を選び、原橋台ガラスに名刺をセツトしてください。 


@ィ方ージ調整 

クリックすると次の画面が表示されます。 


謹 ( A ) 

みかスタ lx 
明るさ 

0 


167 う 
おなサイズ！ 

' ひ…- 

=1 ントラスト 

0 —^ ’ 

1 

1--^ 

。 口 


1 

* (B) 

〇 ColorSync 

7ツチングスタイル 


1 

» さ： ^ 

巧竟が 


m 

j 

スキヤす用プ□ファイル 


1 


Brother sRGB Scanner t 


■ 

(c) 

|__ ノイズ島な 


1 


( A ) カスタム 

明るさ、コントラストを調整します。 

©②カラー設定で[モノクロ]を選んだ場合は[明るさ] 
のかが調節でぎます。 


( B ) ColorSync 

• マッチングスタイル 

ColorSync を使って色補正を行う場合の基準を設定 
します。 


設定 

内容 

知覚的（画像） 

写真のようなイ乂ージのとき選び 
ます。 

彩度 

(グラフィック 
ス） 

はっきりしたイ乂ージで彩度を要 
求されるとき選びます。 

相対的な色域を 
維持 

色と色の関係（対比）が重要なと 
き選びます。 

絶対的な色域を 
維持 

シンボルカラーのような色そのち 
のが持つイ乂ー ジが重要なとき選 
びます。 


• スキャナ用プ□ファイル 

[Brother sRGB Scanner ] を選びます。 


( C ) ノイズ軽減 

スキヤンした画像のノイズを軽減します。スキヤンし 
た画像に乱れがある場合や、印刷すると編状のパター 
ンが発生する場合に使用します。 

1677 万色カラーで解像度が 300 X 300 dp し 400 X 
400 dpi . または 600 X 600 dpi の場合に設定できます。 
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ICA ドライバ■を使ってスキヤンずる （ MacOSXvl 0.6 iX な瞄 

L _ J 


MacOSXv 10.6. x 、 10.7 . x をお使いの場合、標準装備されているイ乂ージキプチまたは「プリントとスキ 
ン」を利用して原稿をスキンできます。 

イゾージキヤプチヤでスキヤンずる 


イ乂ージキヤプチヤを使用するためには、最新のに A スキヤナードライバーのインストールが必要です。に A スキヤナード 
ライバーは、付属の CD-ROM からインストールします。インストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご 
覧/ド古い 

イ乂ージキヤプチヤを使用して原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。 


t イメージキヤプチヤを起動ずる 



@ 画面左側の一覧から、本製品を選ぶ 

本製品と Macintosh を USB ケーブルで接続している 
場合は[デバイス]、ネットワーク接続の場合は[共 
有]の欄に表示されます。 


P 接続されている本製品が1台の場合、この操作は 
必要ありません。 

◎ Mac OSXV 10.7. X をご使用で、[デバイス]また 
は[共有]の横に何ち表示されない場合は、ポイ 
ンタを移動して[表示]と表示される箇所をク 
リックしてください。 



@ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
^ ガラスに原稿をセットずる 


P ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデ 

ルは、 MFC - J 4510 N です。 


0 [モード]と[スキヤンサイズ]を選ぶ 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場 
合は、[モード]で[書類フィーダ]を選びます。 
•原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、[モー 
鬥で[フラツトベッド]を選びます。 



( A ) Mac OS X v 10.6 .x の場合 

[個別に検出]のチェックボックスのチェックを外す 
と、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていてち、ガ 
ラス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存 
します。チてックを入れると、複数の原稿を1度にス 
キャンして、別々の複数のファイルとして保存します。 
チェックを入れていても、複数のファイルにうまく保 
存できない場合は、[詳細情報を表示]をクリックして 
表示されるダイア□グでスキャンしたい範囲を設定で 
きます。 

( B ) Mac OS X v 10.7 .x の場合 

[スキャンサイズ]で [1 つのボックスにまとめて検出] 
を選ぶと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしてい 
ても、ガラス台全面をスキャンして1つのファイルと 
して保存します。 

[スキャンサイズ]で[各項目を個別に検出]を選ぶと、 
複数の原稿を1度にスキャンして、別々の複数のファ 
イルとして保存します。選んでち複数のファイルにう 
まく保存できない場合は、睛細情報を表示]をク IJ ッ 
クして表示されるダイア□グでスキヤンしたい範囲を 
設定でさます。 
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© [スキヤン先]でスキヤンした画像を保存 
> ずる場所、または開くアプリケーション 
を選ぶ 

そのままスキヤンする場合^ 手順^> へ 

@ [詳細情報を表示]をクリックしてスキヤ 
> ンずる画像の種類や品質の項目を設定ず 
る 

与130ぺージ「イ乂ージキヤプチヤダイア□グボッ 
クスの設定について」 


◎ 詳細設定を行う場合は、手順 包 で設定した[ス 

キャン先]の内容が保持されないことがありま 
す。もう一度、与130ぺージ「イ乂ージキャプ 
チダイアログボックスの設定について」」の⑦ 
[スキャン先]を設定しなおしてください。 

〇 [スキヤン]をクソツクずる 
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( Jffl イメ-ジ船： 


(^" 1) スキヤン モー ド： I フラットべ 


H 巧 ： n 


(3) 解像巧：[100 r ) dpi 

(4)0 カスタムサイズ玄巧巧 
(5^ サイズ ： [m 

(6) 方向：市》*下.,1 


イ—ジキヤプチヤダイア□グボックスの設定について 


[詳細情報を表示]をク IJ ックして表示されるイ乂ージキャプチャダイア□グボックスでは、次の項目を設定できます。 
お使いのモデルによっては、表示される項目が異なる場合があります。 

[書類フイーダ]の場合 [フラットベッド]の場合 


©スキャンモード 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は[書 
類 フィーダ]、 原稿台ガラスからスキャンする場合は[フ 
ラットベッド]を選びます。 

@種類 

[カラー]、[白黒]または[テキスト]を選びます。 

( D 解像度 

スキャンする解像度を選びます。 

(3) カスタムサイズを使用 （ MacOSXv 10.7. x のか） 

原稿台ガラスからスキャンする場合に、読か取り範囲を 
設定できます。 

©スキャンサイズ/サイズ 

ADF {自動原稿送り装置）からスキャンする場合、また 
は[カスタムサイズを使用]をチェックしない場合は、原 
稿のサイズを選びます。原稿台ガラスからスキャンする 
場合、かつ[カスタムサイズを使用]をチェックしてい 
る場合は、読か取り範囲を設定できます。 

©方向/回転角度 

ADF {自動原稿送り装置）からスキャンする場合は原稿 
の向きを選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合 
は、読か取り角度を設定します。 


〔詳巧巧巧を瞬す J に予備スキヤン 」I スキヤン] 


(7) スキヤン先 

スキャンした画像を保存する場所、または開くアプ IJ 
ケーシヨンを選びます。 


⑧ 名前 

スキヤンした原稿ファイル名につける文字を入力しま 
す。 

⑨ フォ-マット 

スキャンするデータ形式を選びます。 


⑩ィ方ージ補正 

[マニュアル]を選ぶと、明度などを調整できます。 


饭）ィメ-ジ補正：巧17 


詳巧巧報を瞬す3 I スキャン ] 


@与128ぺージ「イ乂ージキトプチたでスキトンする」」 
の 手順ち！ で[スキトン先]を設定していても、内容 
が保持されないことがあります。もう一度、[スキトン 
先]を設定しなおしてください。 


◎単一書類に 結合 （ MacOSXv 10.7. x のか） 

[フラットベッド]を選択し、データ形式で PDF または 
TIFF を指定した場合に、データを1つのファイルとし 
てスキンおよび保存するには、この項目をチェックし 
ます。 


◎ 連続していない項目を検出 （ MacOSXv 10.6. x のか） 
原稿台ガラスからスキャンする場合は、一度にスキトン 
した複数のオブジェクトを個別にファイ J レ保存します。 

◎ 自動選択 （ MacOSXv 10.7. x のか） 

[フラットベッド]を選択し、[カスタムサイズを使用] 
をチェックしている場合は、スキャナードライバーの自 
動検出機能を選択できます。 


( 〇 ビ クチャ 




I スキヤン 

I 

(JPEG 



先巧卜 
ン名ツ 
で 7 
キ - 
ス オ 
フ 

⑦⑧⑨ 
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^プリントとファクス J または r プリン 
卜とスキヤン J でスキヤンずる 



お使いの Macintosh の「プ U ントとファクス」または「プ U 
ントとスキャン」に本製品が登録されていると、そこから直 
接スキャンできます。「プ IJ ントとファクス」または「プリ 
ントとスキャン」を使用して原稿をスキャンするときは、次 
の手順で操作します。 

A アップル乂ニューから[システム環境設 
一定] を選ぶ 

^ [プソン h とフアクス]または r プソン h 
とスキヤン J をクソックずる 

Q 画面左側の一覧から本製品を選び、[プリ 
^ ントキューを開く]をクソックずる 



〇 [スキヤナ]をクソツクずる 



P 画面に[スキナ]が表示されない場合は、手順 
包 に戻って、 [-] をクリックし、[プリントと 
ファクス]リストまたは[プリントとスキトン] 
リストから本製品をいったん削除し、再度 [+] 
をクリックして追加してください。 


@ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ー ガラスに原稿をセットずる 


@ ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデ 

ルは、 MFC - J 4510 N です。 


@ [モード]と[スキヤンサイズ]を選ぶ 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場 
合は、[モー鬥で[書類フィーダ]を選び、[ス 
キャンサイズ]でスキャンする原稿のサイズを選 
びます。 

•原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、[モー 
鬥で[フラツトベッド]を選びます。 



( A ) Mac OS X v 10.6 .x の場合 

[個別に検出]のチェックボックスのチェックを外す 
と、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていてち、ガ 
ラス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存 
します。チてックを入れると、複数の原稿を1度にス 
キャンして、別々の複数のファイルとして保存します。 
チェックを入れていても、複数のファイルにうまく保 
存できない場合は、睛細情報を表示]をク IJ ックして 
表示されるダイア□グでスキャンしたい範囲を設定で 
きます。 

( B ) Mac OS X v 10.7 .x の場合 


[スキャンサイズ]で [1 つのボックスにまとめて検出] 
を選ぶと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしてい 
ても、ガラス台全面をスキャンして1つのファイルと 
して保存します。 

[スキャンサイズ]で[各項目を個別に検出]を選ぶと、 
複数の原稿を1度にスキャンして、別々の複数のファ 
イルとして保存します。選んでち複数のファイルにう 
まく保存できない場合は、睛細情報を表示]をク IJ ッ 
クして表示されるダイア□グでスキャンしたい範囲を 
設定でさます。 

Ck [スキャン先]でスキャンした画像を保存 
> ずる場所、または開くアプリケーション 
を選ぶ 


◎ 与128ぺージ「イ乂ージキヤプチヤでスキトンす 

る」の 手順ち! で[スキトン先]を設定していて 
ち、内容が保持されないことがあります。ちう一 
度、[スキャン先]を設定しなおしてください。 


[詳細情報を表示]をクリックしてスキヤ 
^ ンずる画像の種類や品質の項目を設定ず 
る 


^130ページ「イ乂ージキャプチャダイア□グボッ 
クスの設定について」 

^ [スキヤン]をクリックずる 
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第 9 章 PC-FAX (MFC-J451 ON のみ ) 


Macintosh からファクスを送る 
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Macintosh からファクスを送る 


Macintosh 上のアプリケーシヨンで作成したファイルをファクスとして送信します。 

@ Macintosh では、 PC-FAX の受信機能は使用できません。 

I^PC-FAX は、モノクロのか対応しています。（カラーのデータを送信した場合、相手側のファクス機がカラーに対応していてもモノ 
K クロで送信されます。） 


〇 

包 


Macintosh 上のアプリケーションで送信 
したいファイルを作成ずる 

アプリケーションの[ファイル]乂ニュー 
から[プリント]を選ぶ 

[プ IJ ンタ]に本製品のモデル名が表示されているこ 
とを確認します。 

プリントダイア □ グが表示されます。 


プリンタ ：I Brother XXX-XXXX 


プリセット： I デフオルト巧を 

測 S : い 1 因1_西 


—ジ：[すべて 


〇 


(?) rpDF ▼ j 1詳畑を表示 I I キャンセル] I ブリント I 


ファクス送信画面を表示ずる 


( A ) 


Mac OS X v 10.5.8 から 1 0.6 .x の場合 
[プ IJ ンタ]の▼ボタンをク IJ ックする 


プ U ンタ ： rBrother XXX-XXXX 
プリセット：樣華 


@ ( PDF ^ )(] ブレビュ ー) キヤンセル) f ブリン 


( B ) Mac OS X v 10.7 .x の場合 

[詳細を表示]をク IJ ックする 



プリンタ 

プリセット 

巧れ 

ぺージ 


I Brother x 


〔デフオルト巧を 


「1 つ の □両面 
しすべて Ll 


⑦ I PDF く，） し 詳畑をま示 I )[_ キャンセル J プリント j 



〇 


[出力先]で[ファクシミリ]を選ぶ 



プリンタ：1 Brother XXX-XXXX 

;1 


部な： 11 1亡1 両面 

S 1 


ベージ： @ すべて 

〇巧巧：1 巧了 

: 1 


巧巧サイズ：1 A4 ； 

画间 

-1フアクスち« 

1 210 x297 mm 


^ 出力巧： 1ファクシミリ 


名巧 フ7クス香号 

【 W ィ】 1/1 

こ1ダイヤル巧 

! 

i 1 _aJo_ 

(?) 1 PDF -1 i 巧抽を W す, [ 

キヤジセル！ 1■ヴ w ジト "J 
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Macintosh 


第 9 章 PC-FAX (MFC-J4510N のみ) 


& [ファクス番号]にファクス番号を入力 
し、[追加]をクリックずる 



1 1000 -000-0000 

@ I PDF - I L 祥抽在冉す J 


@ [ダイル制限機能]にチェックを入れると、 

ファクス番号の再入力画面が表示されます。誤つ 
た送信先の入力を防ぐことができます。 

P 複数の相手にファクスを送信するときは、続けて 
[ファクス番号]にファクス番号を入力し、[追 
カロ]をクリックします。 

P ファクス番号は、必ず市外局番から入力してくだ 
さい。ナンバーディスプレイの名前/着信履歴が 
正しく表示されない場合があります。 


@ [プリント]をクソツクずる 

ファクスが送信されます。 



@送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリツ 
クします。 
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第10章乂モリーカードアクセス 


Macintosh からメ^モリーカードまたは 

USB フラッシュメ^モリーを使う . 136 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 

セットする . 136 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一に 

アクセスする （ USB 接続のか） . 137 

ネットワーク経由で乂モ IJ 一力ードまたは 

USB フラッシュ乂モ IJ - にアクセスする . 137 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを 
取り出す （ USB 接続のか） . 138 
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Macintosh 


第 10 章メモリーカードアクセス 


Macintosh から;(モリ-力-ドまたは USB フラッシュメモリ-を使う 

L _ J 


ゾモソーカードまたは USB フラッシュゾモソーをセットずる 



■ 力ードス□ットまたは USB フラッシュメ^モリー差し込か□には、メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー、 
Pic 旧 ridge 対応デジタルカラ从外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 

■ 本製品が方モリーカードまたは USB フラッシュ方モリーを読か込んでいるときは、電源プラグをおいたり、モリー 
力一 ドまたは USB フラッシュメ^モリーの抜き差しをしたりしないでくださし1。データやメ^モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ方モリーを壊す恐れがあります。 


◎ 2つの乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを同時に挿入しても、最初に挿入した力ードしか読か込かません。 
@著作権保護機能には対応していません。 


〇 

包 


メディアスロットカパーを開く 

本製品のカードスロットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込み□に、メモリーカードまた 
は USB フラッシュゾモリーを1つだけ差し込む 


下記の乂モリーカードおよび USB フラッシュ乂モリーを使用できます。 


種類 

• 乂モリースティックデュオ TM (最大 1 28 MB ) 

• 乂モリーステ ィッ ク PRO デュオ TM 

(最大 32 GB ) 

• 乂モ IJ - ステ ィッ クマイク □ TM ( M 2™) 
(最大 32 GB ) 


• SD 乂モ IJ - 力ード（最大 2 GB ) 

• SDHC 乂モ IJ - 力ード爆大 32 GB ) 

• SDXC 乂モ IJ - 力ード（最大 128 GB ) 

• マルチ乂ディアカード{最大 2 GB ) 

• マルチ乂ディアカード plus (最大 4 GB ) 

• miniSD 力ード（最大 2 GB ) 

• microSD 力ード爆大 2 GB ) 

• miniSDHC 力ード{最大 32 GB ) 

• microSDHC 力ード{最大 32 GB ) 

• マルチ乂ディアカード mobile {最大 1 GB ) 

• USB フラッシュ乂モ IJ - 爆大 32 GB ) 



「み □ 

アダプターが 

必要です 


セツトする位置 




面。 

アダプターが 

必要です 
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Macintosh 


第 10 章メモリーカードアクセス 


ゾモリーカードまたは USB フラッ 
シユゾモソーにアクセスずる 
( USB 接続のみ） 



本製品に挿入した乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂 
モ IJ- に USB 接続した Macintosh からアクセスし、 「U ムー 
バブルディスク」として使用します。 


メディアスロットカパーを開く 

^ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
^ モリーを本製品にセットずる 


を デスクトップに表示まれたリムー八ブル 
^ ディスクのアイコン（《）をダブルク 
ソックずる 

X 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 
にボ IJ ューム名が設定されている場合は、その名 
称が表示されます。 

メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているファイルやフオルダーが表示 
されます。 


« 〇 〇 

及る 

^ REMOVABLE 

よ<«ウ項呂 

デバイス 

麵 ■ 

DCM MSC 




◎ ファイルを表示したり、 Macintosh へコピーした 
りで含ます。 

また、 Macintosh から乂モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリーへファイルをコピーするな 
ど、乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーへの書き込かもできます。 


ネットワーク経由で乂モリーカードま 
たは USB フラッシュゾモリーにアク 
セスずる 



本製品に挿入した乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂 
モリーにネットワークを経由してアクセスし、ファイルを表 
示したりコピーしたりできます。 


P この機能は、ネットワーク対応モデルでのか使用できます。 

◎ ネットワーク経由で他の Macintosh が乂モリーカードまた 
は USB フラッシュ乂モリーにアクセスしている場合、同時 
にファイルの操作はできません。 

◎ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保存され 
た写真を本製品の画面に表示しているとき、および保存さ 
れたデータをプリントしているときは、 Macintosh からは 
アクセスできません。 

◎ OS 標準のウェブブラウザーでは、ネットワーク経由でア 
クセスできません。 

@ご使用の FTP ソフトウエアによって操作ち法が異なる場合 
があります。 


0 メディアスロットカパーを開く 


乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
^ モリーを本製品にセットずる 


も FTP ソフトウェアまたは FTP をサポート 
> しているウェブブラウザーを起動ずる 

〇 アドレス欄に本製品の IP アドレスを入力 
W ずる 

例）192.168 .0.10 の場合は、 「ftp:// 192.168.0.10」と 

入力します。 

^ ファイルを表示、またはコピーずる 

Macintosh から乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーへファイルをコピーするなど、乂モ 
リ ー カードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - への書き 
込かちできます。 


◎ネットワーク経由で乂モリーカードや US 巳フ 
ラッシュ乂モリー内のファイルを扱う場合は、 
ファイル名を半角英数字にしてください。漢字- 
ひらがな-カタカナなどのファイル名は文字化け 
します。 
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Macintosh 


第 10 章メモリーカードアクセス 


ゾモリーカードまたは USB フラツ 
シュゾモリーを取り出ず （ USB 接続の 
み） 



乂モリーカー ドまたは USB フラッシュ乂モ IJ- を取り出す 
ときは、乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 
損傷しないよう、次の手順で取り出します。 


A メモソーカードまたは USB フラッシュ乂 
W モリーを参照しているソフトウェアをず 
ベて終了ずる 

4 ^ リムーパブルディスクアイコンをゴミ箱 
y にドラッグずる 

@ 本製品で[データ読み込み中]などの 
> メッセージを表示していないことを確認 
し、そのまま引き抜く 



■ 本製品がメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モ 
リーを読か込んでいるときは、電源プラグや USB ケー 
ブルを抜いたリ、メ^モリーカードまたは USB フラッ 
シュメ^モリーを取り出したりしないでください 。デー 
夕が読めなくなったり、方モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ方モリーが損傷を受けたりすることがありま 
す。 


ぉ頗ぃ I 

■ 本製品がメ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを読か込んでいるときに誤って乂モリーカードま 
たは USB フラッシュ方モリーを取り出した場合は、 
Macintosh をすぐに再起動したあと、：モリーカード 
または USB フラッシュメ^モリーを挿入してくださし、。 
Macintosh を再起動する前に他のモリーカードまた 
は USB フラッシュメ^モリーを挿入すると、データが破 
壊されることがあります。 

■ Macintosh のデスクトップに方モリーカードまたは 
USB フラッシュ方モリーのアイコンが表示されてし、 
るときは、本製品の「方モリーカードアクセス」機能 
は使用できません。デスクトップに表示されている 
モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーのアイ 
コンをゴミ箱に移動したあと、ご使用くださし、。 

■ 本製品がメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モ 
リーを読か込んでいるときに誤って乂モリーカードま 
たは USB フラッシュ方モリーを取り出した場合は、 
Macintosh の「システム 終了」 を実行できなくなるこ 
とがあります。その場合は、本製品と接続している 
USB ケーブルをおいてから Macintosh の「システム終 
了」を実行してくださし、。 
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第 11 章リモートセットアップ 
( MFC - J 4510 N のみ） 


リモートセットアップを利用する . 140 

リモートセットアップとは . 140 

本製品の設定を Macintosh から変更する . 140 

本製品の電話帳を作成-変更する . 142 

電話帳を作成-変更する . 142 

電話帳にグループダイルを登録する . 142 
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Macintosh 


第 11 章リモートセットアップ （ MFC-J4510N のみ ) 


リモートセットアップを利用ずる 


ソモートセットアップとは 



本製品の設定は操作パネル上のナビゲーシヨンキーとダイルボタンで行いますが、 IJ モートセットアップを使うと、 
Macintosh から簡単に操作ができます。 

IJ モートセツトアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


戸お願い ] _ 

■ PC - FAX ご利用中はリモートセットアップの操作はできません。 PC - FAX を終了させてから操作してくださし、。 


P リモートセットアップ画面を開いているときは、本製品で他の操作をすることができません。 

P 本製品の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、 IJ モートセットアップ機能は使用できません。 


本製品の設定を Macintosh から変更ずる 



IJ モートセツトアップを使って本製品の設定を変更するときは、次の手順で操作します。 


0 r リモートセットアップ J を起動ずる 

[Macintosh HD ] - [アプ U ケーシ ヨン]- [ Brother ] 
から [ RemoteSetup ] アイコンをダブルク U ツクし 
ます。 


現在本製品に設定されている内容が Macintosh に 
ダウン□-ドされ、リモートセットアップの画面 
が表示されます。 


巧巧機巧 
f グがグリント 
r ネ，卜 

TCP/IP (ちか 


巧巧巧定 
きなトト. 


タイムダ-:/ 

発巧元を巧 


ダイか h - ン巧を 
かな番号 


1. PC の時刻で巧定 
@UTC+ OUTC- 


フ7か [ 
名前 :[； 


が : i 

0 

: i 


© 左側 （ A ) から設定したい項目を選び、ち 
側 （ B ) の項目を設定ずる 

表示される画面は、モデルによって異なります。 


料わげの. 


▼ XXX-XXXX 
ち本を定 



受巧トト. 
時が，卜 



巧巧«巧 


7ジがグリ外 
わ卜 ?■? 

TCP/IP (ちか 
イ-牌，卜 
TCP/IP (無か 
巧期巧定 


発なおを紀 


@UTC+ OUTC- 
109:00 ;] 



7がた I 

I 


名前:’ 


回別技:定 

I ダィれ 2 

0PPS ;1 

ナ如.- 

寸■イスプ W (なし 

;| 

巧む巧 flit- ド 

|»速 

;] 


ダがが—ンなを ホ巧する 

外線番号 117— T \ 

0 

特別回な巧巧 Png ~ n 


-(B) 


@本製品に設定されている内容のダウン□ー ドに 
は、数分間かかることがあります。 


140 











































































Macintosh 


第 11 章リモートセットアップ （ MFC-J4510N のみ ) 


@ 設定し終わったら、 [0 K ] をクリックず 

一る 



,_iPC の時刻でお定 
@UTC+ OUTC- 


「ダイれ 20PPS tj 


わ t 

0 


I なな.-卜 II か*.-卜 I 


I 0K h) ゎ W 


設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


◎ IJ モートセットアップは、 Contro に enter2 からも 
実行で含ます。 

P ネットワーク接続の場合、接続に失敗したとき 
は、 Contro に enter 2 の[モデル名]-[その他] 
を選択すると表示されるデノ（イスセレクター画面 
で、ネットワークの再設定をしてください。 


その他の操作について 


IJ モートセットアップの設定では、設定内容をファイルと 
して保存したり、印刷したりすることができます。 


▼ XXX-XXXX 

巧巧巧定 



基本を定 
▼ 7巧义 

受宿トト. 

[FAX=7 アクス専用 

設定 
を鎌を 
電夏 (S 

タイム，/-；/ 

i_. PC の時刻で巧を 
©UTC+ OUTC- 

レ*.-卜巧定 
巧巧機巧 
f が y リ外 

発なおを巧 

[ 09:00 り 


TCP/IP (ちか 


フ r クた! 

名前:1 

1 

1 

TCP/IP (巧 》) 

巧巧技巧 

回な穩別巧を 

[ rjn 20PPS 



ナ州.- 

ずイスプ W [なし 



巧む通值^~ド 

[南ま 

tJ 


ダイれい投定 

[ 巧知する ri 


かな巧ち 

1が：1 



特別回巧が巧 

1- が；1 



⑤ 

④ 

⑥⑥ 

I夕が-卜 1 か**-卜 1 

mm 

1 0 K II 

ゎ州 i 11 a 用 ] 


® エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

(2) インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読か込かます。 

@印刷 

電話帳画面を表示しているときは、「電話帳 IJ スト」を 
印刷します。その他の設定を表示しているときは、「設 
定内容リスト」を印刷します。ただし、本製品に送信 
する前は印刷できないため、随用]をク IJ ックして新 
しいデータを送信してから、[印刷]をク IJ ックしてく 
ださい。 

④ 0 K 

設定した内容を本製品に送信するとともに、 IJ モート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラー乂ッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリックして 
ください。 

©キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、 IJ モートセッ 
トアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセツ 
トアップは終了しません。 
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Macintosh 


第 11 章リモートセットアップ （ MFC-J4510N のみ ) 


本製品の電話帳を作成-変更ずる 


IJ モートセットアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 Macintosh のキーボードを使用して名前などを入力できるの 
で、本製品の操作パネルから入力する場合に比べて、簡単です。 


@本製品の漢字は、 J に第一水準および第二水準に対応しています。 


電話帳を作成■変更する 

相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を登録します。 

リモートセットアップ画面の左側から 
[電話帳]を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます。 

^ 登録ずる行にあるけ目手先名称 I ]にホ目手 
先の名前を入力ずる 

全角で入力してください。10文字まで登録できます。 

@ [3 ミガナ：]にホ目手先名称 I の読みがなを 
入力ずる 

半角カタカナで入力してください。 16 文字まで登録 
できます。 

Q [種別]のポップアップ乂ニューから 
[ファクス/電話]を選ぶ 

@ [ FAX / TEL 番号]に電話、ファクス番号 
を入力ずる 

電話、ファクス番号は、1つの行に2つまで登録で 
きます。 

包 [0 K ] をクリックずる 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


電話帳にグループダイルを登録する 


電話帳に登録した複数の相手先を1つのグループとして登 
録しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先に 
ファクスを送ることができます。グループは6つまで登録で 
きます。 


@グループダイルち1件として登録されます。空きがなけ 
れば登録できません。 


A リモートセットアップ画面の左側から 
y 博話帳]を選ぶ 


電話帳の画面が表示されます。 

© 登録ずる行にある[巧手先名称]にグ 
^ ループ名を入力ずる 

全角で入力してください。10文字まで登録できます。 

巧 [ヨミガナ：]にグループ名の読みがなを 
一 入力ずる 

半角カタカナで入力してください。 16 文字まで登録 
できます。 
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第 11 章リモートセットアップ （ MFC-J4510N のみ ) 


プラザー太郎 グ巧‘-?!り 
ブラザー次郎 グザーン ‘ m 


，又!*を 
な/化 
な/電店 ： 


かクス/妃 


な /W 


フ7クス/« 
フバス/■店 
わクス/化 

われ /«e 


[ なな’-卜 ] I か* •-!' I のみ I 0K 11 キ t 州* ! I mm I 


ぷ I 

-グループの行にチェックが入っている。 


@ [0K] をクリックしてもエラー画面が表示される場合、エ 
ラー内容をよくお読かになり、画面の指示に従ってくださ 
し、。次のような場合にもエラーが表示されます。 

-相手先のグループ番号に1つちチェックが入っていない。 



n グループに登録ずるホ目手先のグループ番 
号のチェックボックスにチェックを入れ 
る 

例）グループ2に登録する場合は、に 2] にチ ェッ 
クを入れます。 



I なが-卜 ] I f ぶ-卜 1 mi [ok II キ tyw I 〔遍用 〕 


■相手先の [ FAX/TEL 番号]が入力されていない行のグ 
ループ番号にチェックが入っている。 

-使用できない文字が入力されている。 

-入力文字制限数を超えて入力されている。 


d [種別]のポップアップ乂ニューからグ 
y ル-プを選ぶ 

グループ番号は「1〜 6」 から選びます。 

例）ここでは[グループ 2] を選びます。 


包 [0 K ] をクリックずる 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


己 on □□□□□□□□旨□□: 
の 己 n - 回 IU □ 〇 □□□□□□□□□□ _z 

5jn 一 〇曰 U n 一 〇 〇 -〕 □ □ □ □ □ n - □□: 


^ U W W 巧加 



s | □□□□□□□回曰□□□□□□□□□□□□己 □□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□_ 



晋晋心心晋晋晋昔晋晋晋晋篇 


¥ 


"燃綱欄. ig - sw の一刪職 
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Contro に enter2 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキナー、 PC - FAX など 
の機能の入り □ の役割を持つています。 

Contro に enter 2 の画面 



Contro に enter2 では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをク U ックするだけで呼び出せます。 



① モデル I 

⑤ スキ 

な) ヵス 

⑥ デバ 


クリックするだけで、巧用目的にぶじて原なをスキヤンしまず。をポタンの右クリックで、3 
タンに巧する設定ができます。 


^參 ^ り 


E メール巧付 ファイル 


control Center 


①モデル 

Contro に enter2 を使用するモデルをポップアップ乂ニューから選択できます。 

また、[その他]を選択すると本製品と Macintosh を接続して使用する際に設定が必 
要なデバイスセレクター画面が表示されます。 

©設定 

設定ボタンから、各機能の詳細設定画面を開くこともできます。 

(3) スキヤン 

使用目的に応じて、原稿をスキャンします。ク IJ ックするだけで、画像データとして 
保存したり、 E 乂ールにデータを添付したりできます。 

@カスタム 

良く使用する設定やソフトウェアを登録できます。よく使う設定を4つまで登録し 
て、ク IJ ックするだけで設定に応じたスキャンを実行できます。 

©デバイス設定 

インク残量の確認や、本製品の電話帳の登録などができます。 

北一 /PC-FAX 

原稿をコピーします。コピーするときの設定を4つまで登録して、クリックするだ 
けで設定に応じたコピーを実行できます。 

スキャンしたデータを本製品からファクスとして送信します。 

义 DCP-J4210N をお使いの場合、 PC-FAX 機能は使用できません。 

X MacOSXv 10.7.x をお使いの場合、コピー、 PC-FAX 機能いずれも使用できませ 
ん。 
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Contro に enterZ を起動ずる 



A [Macintosh HD ]— [アプリケーシヨ 
、六 ン]— [ Brotheri から 

に ontro に enter ] アイコンをダブルク 
ソツクずる 


乂ニューバーに&が表示されます。 

^9 乂ニュー八一の，なをクリックして、[開 
一く] を選ぶ 

Contro に enter 2 のウインドウが表示されます。 


起動時の動作を設定する 

Macintosh を起動したとき、 Contro に enter2 も同時に起動 
させることができます。 

( 1 ) メニューバーの I 頃をクリックして、[起動状 
態の設定]を選ぶ 

♦ [起動状態の設定]の画面が表示されます。 

つ を 動が 巧の設を 

回バソコジ起曲時にだ曲する 
□起»時にメインウインドウを曲< 

回だ動時にスプラッシユを表示する 

I 牛ヤンレ J k 0 K 3 


(2) 起動時の動作を選ぶ 

• パソコン起動時に起動する 

Macintosh 起動時に Contro に enter 2 が自動的に起 
動し、乂ニューバーで待機します。 

• 起動時に乂インウインドウを開く 

Contro に enter 2 起動時に自動的にウィンドウを開 
きます。 

• 起動時にスプラッシュを表示する 

起動時にスプラッシュ画面を表示します。 

(3) [0 K ] をクリックする 
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スキヤン 


各種スキン機能がまとめられています。使用目的に応じたスキン機能をお選びくださし、。 
各機能の詳細は 、 Contro に enters のヘルプを参照してください。 



クリックするだけで、巧巧目的に巧じて原巧をスキヤンしまず。各ポタンの右クリックで、ポ 
タンにがする巧定ができます。 


①^②參③^④〇# 


OCR E メール巧が 


Control し enter 


©イ方ージ 

スキヤンした画像ファイルをアプ IJ ケーシヨンに送りま 
す。 

©OCR 

文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集でき 
る文字データ（テキストデータ）に変換します。 

@ E —ル添付 

スキヤンした画像ファイルを乂ール送信できます。 

④ファイル 

スキヤンした画像ファイルを所定のフォルダーに保存し 
ます。 
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ファイル形式について 


それぞれの機能で、保存する際のファイル形式を選択することができます。 
[イ乂ージ]/ [E 乂ール添付]/ [ファイル]の場合 

• Windows ⑥ビットマップ （*. bmp ) 

• JPEG じ jpg ) 

• TIFF しが） 

• TIFF マルチページじ が） 

• Portable Network Graphics (*. png ) 

• PDF じ pdf ) 

• 高圧縮 PDF じ pdf ) 

• パスワード付き PDF じ pdf ) 

•サーチヤブル PDF じ pdf ) 

[ OCR ] の場合 

• サーチヤブル PDF (*. pdf ) 

• テキストファイル (*. txt ) 

• リッチテキスト形式 (*. rtf ) 

• HTML ドキユ乂ント (*. htm ) 

• Excel 97 (*. xls ) 


◎ ファイル形式で睛圧縮 PDF (*. pdf )] を選択するには、解像度が [300 X 300 dpi ]、 カラー設定がに 5 6階調グレー]または 
[1,677万色カラー]である必要があります。 

◎ ファイル形式で[ヴーチヤブル PDF (*. pdf )] を選択するには、 Presto ! PageManager のインストールが必要です。 

◎ OCR を利用するには Presto ! PageManager のインストールが必要です。 


原稿サイズについて 


プルダウン乂ニューから原稿サイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンされたイ乂 ージは A 5 サイ 
ズ2枚に分割されます。 
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詳細設定について 



各種スキャン機能の設定画面で、[詳細設定]をク IJ ックすると、次の項目を設定できます。 


A n n 

詳抽設定 


© 這[地を除去 

除去レベル 

I I 



お 

を 


[ 半でンだル I [ 

_ 0 K ] 


①地色除去 

両面に印刷された原稿の裏移りを防ぎます。また、新聞 
のように原稿の背景にある色を取り除きます。 


@詳細設定は、本製品からち変更できます。ただし、本製 
品で行った変更は一時的なものです。初期値に戻す場合 
は、[既定値に戻す]をクリックします。 
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スキヤンの設定を変更ずる 


スキヤンの設定 



スキャンを実行するときに使用するアプリケーシヨンや、 
ファイ J レ形式などの設定を変更します。 

本製品のスキャンボタンからスキャンする場合の設定も、こ 
こで変更でさます。 

[ control ] キーを押しながら[イ乂 一 
> ジ] [ OCR ] [E 乂ール添が][ファイル] 
のいずれかをクリツクずる 


スキャンの設定画面が表示されます。 

4 ^ に ontro に enter の設財タブまたは 
^ [本製品上のスキャンボタン設定]タブを 
クリックして、設定を変更ずる 

設定できる内容は、ボタンによって異なります。 

与150ぺージ「スキヤンの設定」 


スキヤンを実行するときに使用するアプ IJ ケーシヨンや、 
ファイル形式などの設定を変更します。設定できる項目は、 
ボタンによって異なります。 


• 主な設定項目 

(代表で[イ乂ージ]の画面を使用しています。） 


が 


-(D- 


L 本巧品上のスキャンポタン設を I 


⑤ 

⑥ 

⑧ 


④⑥ 


巧 


[pdf {* 


I 曲除_ 


巧を先ファイルバス 
ビクチャ/ ca20120430.pdf 




@( 


をを ...I 


⑩ 

⑩ 


ぃ ，67巧5をカラー 


お巧サイス 


〔 A4 210x297 " 


っ回 


，回 


己継肤スキヤン 


@本製品のスキヤンボタンからスキヤンするときの 
設定を変更する場合は、[本製品上のスキトンボ 
タン設定]タブをクリックして、設定を変更しま 
す。 


包 [0 K ] をクリックずる 

設定が変更されます。 


留スキャジ閒巧前に設定函あをを示する 
[[既定巧に戻す〕 I詳細設定.. 

〔キャジ七ルI レ— OK —j 

①に ontro に enter の設定]タブ 

Contro に enter 2 からスキャンする場合の設定の確認や変 
要がでさます。 

(D [本製品上のスキャンボタン設定]タブ 

本製品の操作ノ ネルにあるスキャンボタンからスキャン 
する場合の設定の確認や変更ができます。 

( D 使用するアプリケーション（[イ乂ージ]、 [ OCR ] 、に 
—ル添付]) 

スキャンした原稿を開くアプ IJ ケーション、またはス 
キャンした原稿を添付する E 乂ールアプリケーションを 
選択します。④の[追加]をク IJ ックして、新しいアプ 
IJ ケーションを追加することちできます。 

@追加（[ファイル]从外） 

使用するアプリケーションまたは、 E 乂ールアプリケー 
ションを追加できます。クリックすると次の画面が表示 
されます。 

©へ 〇スキャン to イメージで巧巧するアブリケーションのちな! 

スキャン to イ乂ージで使用するアプリケーションを追な！するには、アプリ 
ケーションの名巧と場巧、巧用するファイル形まを指定し、追な]ポタンを押 
してください。 

( A ) 7 プ y ケ-シ3ン®名前 

i - n 

fB) 7プ u ケーシ 3 ン 


[PDF c.pdf) 


キャンセル I 追加 


( A ) アプリケーションの名前 

アプリケーションの名前を入力します。 （30 文字まで入 
力できます。） 

( B ) アプリケーション 

[参照]をク IJ ックして追加したいアプ IJ ケーシヨンの 
パスを指定します。 
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( C ) ファイル形式 

ポップアップ乂ニューからファイル形式を選択します。 

©削除（[ファイル]从外） 

クリックすると、④の[追力日]で追加したアプリケーシヨ 
ンを削除できます。 

©ファイル 形式 

スキヤンするデータのファイル形式を選択します。 

• [イ乂ージ]/ [E 乂ール添付]/ [ファイル]の場合 

• Windows ⑥ビットマップ （*. bmp ) 

•JPEG {*. jpg ) 

•TIFF 

• TIFF マルチぺージ（*.が） 

•Portable Network Graphics {*. png ) 

•PDF じ pdf ) 

•高圧縮 PDF じ pdf ) 

•パスワード付き PDF (*. pdf ) 

•ヴーチヤブル PDF じ pdf ) 

P TIFF 、 TIFF マルチぺージを選択した場合は、圧縮/非 
任縮を設定してください。 

◎ TIFF マルチぺージ、 PDF 、 パスワード付き PDF を選択 
すると、複数枚の原橋を1つのファイルとしてまとめて 
作成します。 

◎ パスワード付き PDF を選択すると、 PDF ファイルを開 
くときのパスワードが設定できます。 

次の画面が表示されます。 


0 うザ^^^^^ PDF バスワードの設定 

PDF を巧<バスワード： f 
PDF を巧1<パスワード（巧ま）：I 


〔牛ヤン七化 J 0K 


[ PDF を開くパスワード]と [ PDF を開くパスワード 
(確認)]に同じパスワードを入力して、 [0 均をクリツ 
クします。スキヤンしたデータに自動的にパスワードが 
設定され、保存されます。 

◎ ファイル形式で睛任縮 PDF (*. pdf )] を選択するには、 
解像度が [300 X 300 dpi ]、 カラー設定がに56階調グ 
レー]または[1,677万色カラー]である必要がありま 
す。 

◎ ファイル形式で[サーチヤブル PDF (*. pdf )] を選択す 
るには、 Presto ! PageManager のインストールが必要で 
す。 

◎ OCR を利用するには Presto ! PageManager のインス 

トールが必要です。 


• [ OCR ] の場合 

•ヴーチャブル PDF (*. pdf ) 

•テキストファイル (*. txt ) 

•リッチテキスト形式 （*.r け） 

• HTML ドキュ乂ント (*. htm ) 

•Excel 97 (*. xls ) 

P ファイル形式で[サーチトブル PDF (*. pdf )] を選択す 
るには、 Presto ! PageManager のインストールが必要で 
す。 

◎ OCR を利用するには Presto ! PageManager のインス 

トールが必要です。 


©ファイル サイズ ([ OCR ] 从外） 

⑥の[ファイル形式]で JPEG 、 PDF 、 パスワード付き 
PDF を選択すると、解像度は維持したまま、ファイルヴ 
イズを5段階で設定できます。 

® 保存先ファイルパス（[ファイル] iU 外） 

スキャンしたデータの保存先が表示されます。 

⑨ 変更 

スキャンしたデータを保存するフォルダーを設定します。 

⑩ プレビユーを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャン 
イ乂ージを確認したり、範囲を指定したりできます。 

⑩解像度/カラー設定/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 

@原稿サイズ 

プルダウンリストから原稿サイズを選択できます。 [1 to 
2 ( A 4)] を選択した場合は、 A 4 サイズが2枚の A 5 サイ 
ズに分割してスキャンされます。 

⑩継続スキャン 

チェックすると、原稿台ガラスを使って複数枚の原稿を 
スキャンできます。 

• [ OCR ] のかで設定可能な項目 

。 スキヤン to OCR ‘ 


I 巧用するアプリケーシヨン 

I [Apple TextE^ _ ; | 〔 I JWK ； 

( "I ) OCR アプリケーシヨン (2) OCR 富唐 

I Newsoft OCR 开〔曰本琵 ；) 

©OCR アプリケーシヨン 

文字データ（テキストデータ）に変換するためのアプ IJ 
ケーシヨン （ OCR ソフトウェア）を選択します。 

③ OCR 言語 

変換する言語を選択します。 

• [ファイル]のかで設定可能な項目 


« つ〇 ス辛 •VjV ファイル 




ファイルを 

(日付） 

3 

际 

I MUOSOl.pdf (と^因フ7イルをに0付を人れる 


ファイルがま 

ファイルサイズ 


I PDF (*.pdf) 

-^ 1 1 リ 1 ’ 

で 

^巧存先フオルダー 

Cl スキヤジ每に名おをつける 


ビクチャ 

1—— ■ 一一因なを巧フォルダーを巧< 


①ファイル名 

ファイル名の先頭の文字を変更でさます。 

@ファイル名に日付を入れる 

チェックすると、スキャンしたファイル名に日付が入り 
ます。 

@保存先フォルダー 

スキャンしたデータを保存するフォルダーを設定します。 

@スキャン毎に名前をつける 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォル 
ダーとデータの名前などを設定することができます。 

©保存先フォルダーを開く 

チェックすると、スキヤンしたあとに保存先のフオル 
ダーを開きます。 
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原稿をスキヤンしてアプリケーション 
に送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルを直接アプ IJ ケーシヨン 
から開いて編集できます。 


〇 原稿をセットずる 

包 [イ乂ージ]をクソックずる 

@ 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 

一る 

スキャンイ 木ージ を確認したい場合は、[プレビュー 
を行う]をチェックします。 

=>150ページ「スキャンの設定を変更する」 

〇 [スキヤン開始]をクリックずる 

スキャンの設定で選択したアプリケーシヨンが 
起動し、画像ファイルが表示されます。 


原稿の文字をテキストデータとしてス 
キャンずる 



文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集できる文 
字データ（テキストデータ）に変換します。 


〇 原稿をセットずる 

包 [ OCR ] をクリックずる 

A 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 

一る 

スキャンイ 木ージ を確認したい場合は、[プレビュー 
を行う]をチェックします。 

与150ページ「スキヤンの設定を変更する」 

〇 [スキヤン開始]をクリックずる 

原稿がスキャンされます。 

Contro に enter の設定に従って文字データへの変 
換が実行され、テキストデータが表示されます。 
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原稿をスキヤンして E ゾールで送る 



原稿をスキヤンして画像ファイルを添付ファイルとして、 
乂ールソフトの送信画面を起動します。 


〇 原稿をセツトずる 


包 [E メール添が]をクリックずる 

@ 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 

一る 

スキャンイ 木ージ を確認したい場合は、[プレビュー 
をィ了う]をチェックしま"5。 

^150ぺージ「スキャンの設定を変更する」 

〇 [スキヤン開始]をクリックずる 

選択された画像ファイルを添付ファイルとして、 
パソコンの方ールソフトの送信画面が表示され 
ます。 


原稿をスキヤンして画像を保をずる 



原稿をスキャンして画像ファイルをパソコンの指定した 
フオルダーに保存します。 


〇 原稿をセットずる 

包 [ファイル]をクリックずる 

@ 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ず 

一る 

スキャンイ乂ージを確認したい場合は、[プレビュー 
を手子う]をチェックしま"5。 

^150ページ「スキャンの設定を変更する」 

〇 [スキヤン開始]をクリックずる 

設定した保存先に、画像ファイルが保存されま 
す。 


P 乂ールソフトが起動します。 

@ Web 乂ールには対応していません。 

スキヤンした画像を Web 乂ールに添付して送る 
場合は、スキトンした画像データを一度パソコン 
に保をしてから、別途 Web 乂ールを起動し、そ 
のデータを添付してください。 
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Macintosh 


第 12 章便利な使い方に ontro に enter2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキンできます。よく使う設定を4つまで 
登録できます。 


スキヤンの設定を登録ずる 



wfc Contro に enter 2 の[カスタム]を 
ー クリックずる 




スキヤンが巧を自由にカスタマイズし、よく巧う巧定をポタンに巧 D 当てることができます。 
をポタンの右クリックで、ポタンにがする巧定ができます。 


^ 參 ^ S8 


Control Center 


A [カスタム 1] 〜[カスタム 4] の3ち、 
> スキヤンの設定を登録ずるボタンを選び、 
ちクリックずる 


カスタムスキャンの設定画面が表示されます。 

Q スキヤンの名前と種類を設定ずる 

[カスタムの名前]に、登録するスキャン設定の名前 
を入力します。 

スキャンの種類は、[スキャン to イ乂ージ][スキャ 
ン toOCR ] [スキャン toE 乂ール][スキャンファ 
イル]から選びます。 

W -カスタム1 < ■ W 

- -醒!^巧定 I - 

カスタム1の名巧 

カスタム！ ^ 

スキ ャンの穩巧 
©スキ ヤン to イ X — ジ 
〇スキ ヤン化 OCR 
〇スキ ヤン to けール 


〔牛ヤン七ル I 0 K j 


〇 [設定]タブで他の項目を必要に応じて設 
^ 定ずる 

スキヤンの種類によって、表示される項目が異なり 
ます。 

^150ぺージ「スキヤンの 設定」 

@ [0 K ] をクリックずる 

設定した内容で登録されます。 


カスタムスキヤンを実行ずる 



〇 原稿をセツトずる 


Contro に enter 2 の[カスタム]を 
ー クリックずる 



スキヤン ^ 

スキャン巧巧を自をにカスタマイズし、よく巧う巧定をポタンに抑り当てることができます。 

各ボタンの右クリックで、ポタンに巧する巧定ができます。 

广 、 

カスタム 

) 

，展 

'藥 

0 

08 

デバイス巧を 


カスタム1 

カスタム2 

カスタム3 

カスタム4 


Control Center 


を 実行ずるスキヤンのボタンをクリックず 

一る 


© つ 。' Contro に enter2 1 

モデル |xxx-xxxx t] 投ま 

スキヤン ーー 

スキャン巧巧を自をにカスタマイズし、よく巧う設定をポタンに巧り当てることができます， 

をポタンのをクリックで、ポタンに巧ずる巧定ができます。 

カスタム 

デバイス巧を 

カスタム！ カスタム2 カスタム3 カスタム4 


Control Center 


設定に従ってスキャンが実行されます。 


◎ OCR を利用するには、 Presto ! PageManager のイ 

ンストールが必要です。 

Presto ! PageManager は、付属の CD-ROM の 

「サービスとサポート」からダウン□—ドしてく 
ださい。ダウンロードの方法については、別冊の 
「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 
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Macintosh 


第 12 章便利な使い方に ontro に enter2) 


コピー /PC-FAX 

L _ J 


原稿のコピーや Macintosh からファクスを送信します。コピーとファクス送信時の設定を4つまで登録できます。 

の DCP-J4210N をお使いの場合、 PC-FAX 機能は使用できません。また、 Mac 0S X v10.7.x をお使いの場合は、コピー、 PC-FAX 機 
能いずれも使用できません。 


コピーや PC - FAX の設定を登録ずる 



tfh Contro に enter 2 の[コピー / PC - 
y FAX ] をクリックずる 



Control Center 


A [ control ] キーを巧しながらボタンをク 
ー リックずる 

コピー設定画面が表示されます。 


@ コピーの名前とサイズを設定ずる 

[コピーの名前]に、登録するコピー鼓定の名前を入 
力します。 

[コピー設定]で、[100%]または[用紙サイズに 
あわせる]を選びます。 



Q 他の項目を必要に応じて設定ずる 

解像度、カラー設定、原稿サイズ、明るさ、コント 
ラストが設定できます。 


包 [プリンター]で本製品を選択ずる 


@ [0 K ] をクリックずる 

設定した内容で登録されます。 


コピーを 実行ずる 



〇 

包 


原稿をセツトずる 

Contro に enter 2 の[コピ ー / 
PC - FAX ] をクソツクずる 



Control Center 


& 実行ずるコピーのボタンをクリックずる 


ページ設定画面が表示されます。 


〇 [プリンタ]で本製品のモデル名を選び、 
一 [プリント]をクリックずる 



ブリンタ： [Brother XXX-XXXX _ を j 回 

プリセット： 

部巧： 1 1 I 巧 T 合し、□両面 

用化サイズ： 〔A4 14^ 20.99 X 29.70 cm 

國画 ] 

-印用設を （さ] - 

用化宙巧： I 巧巧化 

□おさに< い g 

E 日周品 a: [mm ' 

カラー/モノクロ： 〔|’| カラー 

► 化巧，お 

PDFt ) (プレビュ ー) 


3 


3 


(キャン七化 : 


ブリント W > 


コピーが実行されます。 
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Macintosh 


第 12 章便利な使い方に ontro に enter2) 


フアクスずる 



スキヤンしたデータをファクスとして送信します。 


@ DCP - J 4210 N 、 または MacOSXv 10.7. x をお使いの場合、この機能は使用できません。 


0 原稿をセットずる 

包 


Contro に enter 2 の[コピー / PC - 
FAX ] をクリックずる 



バソコンを巧巧してコピーができます。出力巧にファクシミリを指をすると、 PC-FAX 送信も 
できまず。 




〇 

〇 


Control Center 

実行ずるコピーのボタンをクリツクずる 

ページ設定画面が表示されます。 

ファクス送信画面を表示ずる 

[プリンタ]で本製品のモデル名を選び、▼ボタンを 
ク IJ ックする 


プ y ンタ ：I Brother XXX-XXXX 


プリセツト： I «牵 



( j )( ?0ド^)(プレビュー ) f キャンセル''^ ^リント 


ポップアップ乂ニューから[ファクス送信]を選ぶ 


3 回 


部な： |1 1 因 T 合い□兩面 

巧巧サイズ：！ A4 W 20.99 X 29.70 cm 


词晒 


——！ アクスを巧 


出力先： 

巧な巧アドレス： 


琴 


□ダイヤル巧坦犧能 


旅の fQ りレビュ —j 


(キヤン七ル J ^ プリ Vh 4 


〇 


[出力先]で[ファクシミリ]を選ぶ 



包 


[ファクス番号]にファクス番号を入力 
し、[追加]をクリックずる 


3 回 


:(11夕 


部抜：1 0T 合い □両面 

用巧サイズ： I A4 20.99 X 29.70 cm 

方向 


國回 


—[[ファクスを巧 


出力先： 

をな巧アドレス： 


[〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇| 


蓋 


@ Qdf ^ 【プレピュ ー) 


(キャンセル^^同 


@複数の相手にファクスを送信するときは、続けて 
[ファクス番号]にファクス番号を入力し、[追 
カロ]をクリックします。 


〇 [プリント]をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


@送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリツ 
クします。 
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Macintosh 


第 12 章便利な使い方に ontro に enter2) 


デパイス設定 


インク残量を確認したり、リモートセツトアップを使って本製品の設定を確認したりできます。 


本製品の設定を確認-変更ずる 



tk Contro に enter 2 の[デバイス設定]か 
y ら、[リモ—トセットアップ][電話帳/ 
アドレス帳][インク残量]のいずれかを 
クソックずる 

© つ。 Contro に enter2 



Control Center 


• ( MFC - J 4510 N のか） 

[リモートセットアップ]をク IJ ックした場合 
IJ モートセットアップ画面が表示されます。 
Macintosh 上で、本製品に関する機能を設定で 
きます。 

140ぺージ「本製品の設定を Macintosh か 
ら変更する」 

• ( MFC - J 4510 N のか） 

[電話帳/アドレス帳]をク IJ ックした場合 
モートセットアップの電話帳登録画面が表 
示されます。 Macintosh 上で、本製品の電話帳 
を編集できます。 

^142ページ「本製品の電話帳を作成-変更 
する」 

• [インク残量]をク IJ ックした場合 
ステータスモニターが 表示され ます。 



ステータスモニターから 印刷状況を確認す る 
方法については、下記をご覧ください。 

^112ページ「印刷状況を確認する（ステー 
タスモニター)」 
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本製品でスキャンする（パソコンに送る場合） . 159 

Macintosh を本製品のスキャンキーへ 

登録する . 159 

スキャンした画像を指定したフォルダーに 

保存する . 160 

スキャンした画像を E 乂ールで送る . 161 

原稿の文字をテキストデータとして 

スキャンする . 162 

スキャンした原稿をアプ IJ ケーシヨンに送る .... 163 

本製品でスキャンする（方ディアに送る場合） . 164 

スキャンしたデータを乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリーに保存する . 164 

本製品でスキャンする（サーパ'-に送る場合） ........ 167 

スキャンした原稿を FTP / ネットワーク 
( Windows ® のか）上のヴーパ'-に送るために 

必要な設定 . 167 

プ□ファイルを作成する . 167 

各プ□ファイルに送信先のサーバーを登録する . 168 

スキャンした原稿をサーバーへ送る . 171 

Web Services を使ってスキヤンする . 172 

Web Services を使ってパソコンから 

スキャンする . 172 

Web Services を使って本製品で 

スキャンする . 173 

スキャンプロファイルの編集 . 173 

パソコンから Web Services をアンインストール 
する . 174 



















スキャンキー操作（共通編) 


本製品でスキヤンずる（パソコンに送る場合） 

L _ J 


【スキン】を押してスキンしたデータを、接続したパソコンに送ってさまざまな形で利用します。本製品を 
スキナーとして使用するには、ドライバーのインストールなどが必要です。必ず、下記をご確認いただき、設 
定を行ってください。 

Windows ® の場合与> 31ぺージ「スキナーとして使う前に」 

Macintosh の場合与> 123ぺージ「スキナーとして使う前に」 

また、スキンしたデータを Macintosh に送る場合は、受信する Macintosh で「パソコンを本製品のスキン 
キーへ登録」が必要です。（ネットワーク上の他の製品を設定する場合にわ、同様の手順で設定を行ってくださ 
し、。） 


Macintosh を本製品のスキヤンキーへ登録ずる 


@あらかじめ本製品の TCP/IP の設定が必要です。（すでにネットワークプリンターとして機能している場合は、 TCP/IP が正しく設定 
されているので設定する必要はありません。）設定ち法について詳しくは、下記をご覧ください。 

与ユーザーズガイドネットワーク 編 「TCP/IP の 設定」 


〇 

包 


Contro に enter 2 を起動し、[モデル] 
—[その他]を選ぶ 

デバイスセレクター画面が開きます。 

[接続方式]で[ネットワーク]を選ぶ 


ぉ巧 


デバイスセレクター 


参 


IP アドレスで典品を指を 
IP アドレス： 


@mDNS サーピス名で»おを指を 
mDNS サービス名： 

Brother XXX-XXXX 


□バゾコンを本»品のスキャンキーへを島 


スキヤンキー用バスワード巧を 


バスワード 
(» 巧のにめ 


〇 


[パソコンを本製品のスキヤンキーへ登 
録]をチェックして、[表示名]に 
Macintosh の名前を入力ずる 


デバイスセレクター 


巧巧方ま1ネットワーク ：] 

0 IP アドレスで餐品を指ミ 
1P アドレス： 

XXX.XXXXJCX 

©mDNS サーピス名で巧品を指定 
mDNS サービスを： 

Brother XXX-XXXX 

I 飞 n 


因バソコンを本お品のスキでジキーへ登を 


スキヤジキー用バスワード巧を 


バスワード 
(な巧のため再入力 
してください} 


〔キヤジセル ]0 K 一^ 


〇 


〇 


必要に応じて、項目を設定ずる 

• 本製品が設定されていない場合または異なる製 
品を設定したい場合、[検索]をクリックして該 
当する製品名 （ mDNS サービス名）を選択します。 

• 製品の IP アドレスを手動で入力して設定するこ 
ともできます。 

[0 K ] をクリックずる 


スキヤンキーからスキヤンした画像データの 
保存に制限をつけたいときは 


スキヤンした画像データを Macintosh に保存するとき、パス 
ワードを入力しないと保存できないように設定できます。 

[パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする] 
をチェックして、4巧の数字をパスワードとして登録します。 


デバイスセレクター 


接な方まIネットワーク f \ 

のアドレスで巧品を指定 
IP アドレス： 

XXX.XXX.XJ(X 

©mDNS サービス名で»品をおを 
mDNS サービスを： 

Brother XXX-XXXX 


因バソコジを本巧品のスキャンキーへ君沒 


パスワード 
(巧巧のため巧入力 
してください） 


[ キャンセルI fc 仁 0K = 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンした画像を指定したフォルダーに保をずる 


[ファイル] 


原稿をスキヤンしてパソコンの指定したフォルダーに保存します。 


@スキトンキーからスキンするときの設定変更は、下記で行います。 

• Contro に enter 4 ( Windows ®) の場合：デバイス設定の[スキンキー設定] 

^85ページ「デバイス設定」 

• Contro に enter 2 ( Macintosh ) の場合：スキャンの設定画面の[本製品上のスキャンボタン設定]タブ 
与150ぺージ「スキトンの設定を変更する」 

@ ( Windows ® のか）原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を一度にスキャンして保をすることもできます。[スキャンキー設定]で[お 
まかせ一括スキン]を設定してください。 

@ ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC - J 4510 N です。 


〇 

包 

包 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットずる 

【スキヤン】を押ず 


【ファイル】を選び、 【 OK 】 を巧ず 

キーが表示されていないときは、左右にフリックし 
て、画面をスク□ールさせます。 

• パソコンに USB のかで接続している場合^手順 

包へ 


保存先のパソコンを選ぶ 

キーが表示されていないときは、上下にフリックす 
るか、▼を押して、画面をスクロールさせま 
す。 


◎ パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

画面に表示されるテンキーを使って数字を直接入 
力し、 【 OK 】 を押してください。 

X 修正するには【 X 】を押してください。 


@ 設定を変更ずる場合は【設定変更】を押 

し、【本体から設定ずる】を【オン】に 
し、設定を変更ずる 

設定が終わったら、に K 】 を押します。 


包 【スタート】を巧ず 

あらかじめ設定された色数によって、カラーかモノ 
ク□かが決定します。 

スキャンされた原稿が保存されます。 


◎ Contro に enter で設定されている保存先に、指定 
したファイル形式で保をされます。 


P 本製品で行った設定は一時的なちのです。初期値 
から設定を変更する場合は、 Contro に enter で設 
定を変更する必要があります。 

@各種設定は、「お気に入り」として登録できます。 
登録ち法については、ユーザーズガイド基本編 
「お気に入りを登録する」をご覧ください。 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンした画像を E ゾールで送る 


[E 乂ール添付] 


スキャンした画像を添付ファイルとして、パソコンの乂ールソフトの送信画面を起動します。 

@スキトンキーからスキンするときの設定変更は、下記で行います。 

• Contro に enter 4 ( Windows ®) の場合：デバイス設定の[スキンキー設定] 

^85ページ「デバイス設定」 

• Contro に enter 2 ( Macintosh ) の場合：スキャンの設定画面の[本製品上のスキャンボタン設定]タブ 
与150ぺージ「スキトンの設定を変更する」 

@ ( Windows ® のか）原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を一度にスキャンして保をすることもできます。[スキャンキー設定]で[お 
まかせ一括スキン]を設定してください。 

@スキトンした画像を E 乂ールで送る機能は、 Web 乂ールには対応していません。 

スキャンした画像を Web 乂ールに添付して送る場合は、スキトンした画像データを一度パソコンに保をしてから、別途 Web 木一 
ルを起動し、そのデータを添付してください。 

@ ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC - J 4510 N です。 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 【スキヤン】を押ず 


A 【E メール添が】を選び、【〇のを巧ず 

キ-が表示されていないときは、を右にフリックし 
て、画面をスク□ールさせます。 

• パソコンに USB のかで接続している場合=>手順 

包へ 

〇 保巧先のパソコンを選ぶ 

キーが表示されていないときは、上下にフリックす 
るか、 A / ▼を押して、画面をスクロールさせま 
す。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

画面に表示されるテンキーを使って数字を直接入 
力し、 【 OK 】 を押してください。 

X 修正するには【 X 】を押してください。 

@ 設定を変更ずる場合は【設定変更】を巧 

し、【本体から設定ずる】を【オン】に 
し、設定を変更ずる 

設定が終わったら、に K 】 を押します。 

@本製品で行った設定は一時的なものです。初期値 
から設定を変更する場合は、 Contro に enter で設 
定を変更する必要があります。 

P 各種設定は、「お気に入り」として登録できます。 
登録ち法については、ユーザーズガイド基本編 
「お気に入りを登録する」をご覧ください。 


包 【スタート】を巧ず 

あらかじめ設定された色数によって、カラーかモノ 
ク□かが決定します。 

スキヤンされた原稿を添付ファイルとして、パソ 
コンのールソフトの送信画面が表示されます。 


◎ Contro に enter で使用している乂ールソフトが起 
動します。 
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スキャンキー操作（共通編) 


原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンずる 


[ OCR ] 


文字の入った原稿をスキャンして、パソコンで編集できる文字データ（テキストデータ） J こ変換します。_ 

◎ OCR を利用するには、 Presto ! PageManager のインストールが必要です。 

(Macintosh をお使いの場合） Presto ! PageManager は、付属の CD-ROM の「サービスとサポート」からダウンロードしてくださ 
し、。ダウンロードの方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

P スキトンキーからスキンするときの設定変更は、下記で行います。 

• Contro に enter 4 ( Windows ®) の場合：デバイス設定の[スキトンキー設定] 

^85ページ「デバイス設定」 

• Contro に enter 2 ( Macintosh ) の場合：スキャンの設定画面の[本製品上のスキトンボタン設定]タブ 
与150ぺージ「スキャンの設定を変更する」 

@ ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC - J 4510 N です。 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
— ^ ガラスに原稿をセットずる 

包 【スキヤン】を押ず 


@ 【 OCR 】 を選び、 [ OKI を巧ず 

キーが表示されていないときは、左右にフ IJ ックし 
て、画面をスク□ールさせます。 

• パソコンに USB のかで接続している場合^手順 

包へ 

〇 保巧先のパソコンを選ぶ 

キーが表示されていないときは、上下にフリックす 
るか、▼を押して、画面をスクロールさせま 
す。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保を先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

画面に表示されるテンキーを使って数字を直接入 
力し、 【 OK 】 を押してください。 

X 修正するには【 X 】を押してください。 

@ 設定を変更ずる場合は【設定変更】を押 

し、【本体から設定ずる】を【オン】に 
し、設定を変更ずる 

設定が終わったら、 【 OK 】 を押します。 


P 本製品で行った設定は一時的なちのです。初期値 
から設定を変更する場合は、 Contro に enter で設 
定を変更する必要があります。 

@各種設定は、「お気に入り」として登録できます。 
登録ち法については、ユーザーズガイド基本編 
「お気に入りを登録する」をご覧ください。 


@ 【スタ—卜】を押ず 

文字データのため、モノク□でスキヤンされます。 

スキャンされた原稿が文字データへ変換され、テ 
キストデータが表示されます。 

◎ Contro に enter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動します。 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る 


[イ乂ージ] 


原稿をスキャンして、画像データとしてパソコンに保存します。 

@スキャンキーからスキャンするときの設定変更は、下記で行います。 

• Contro に enter4 (Windows®) の場合：デバイス設定の[スキンキー設定] 

^85ページ「デバイス設定」 

• Contro に enter2 (Macintosh) の場合：スキャンの設定画面の[本製品上のスキャンボタン設定]タブ 
与 150 ぺージ「スキャンの設定を変更する」 

@ (Windows® のか）原稿台ガラスに置かれた複数の原稿を一度にスキトンして保存することちできます。[スキトンキー設定]で[お 
まかせ一括スキャン]を設定してください。 

@ ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC-J4510N です。 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
— ^ ガラスに原稿をセットずる 

包 【スキヤン】を押ず 


@ 【イ乂ージ】を選び、【〇のを巧ず 

キーが表示されていないときは、左右にフ IJ ックし 
て、画面をスク□ールさせます。 

• パソコンに USB のかで接続している場合^手順 

包へ 

〇 保巧先のパソコンを選ぶ 

キーが表示されていないときは、上下にフリックす 
るか、▼を押して、画面をスクロールさせま 
す。 


@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保を先のパソコンを選んだあとに、パスワードを 
入力します。 

画面に表示されるテンキーを使って数字を直接入 
力し、 【 OK 】 を押してください。 

X 修正するには【 X 】を押してください。 

@ 設定を変更ずる場合は【設定変更】を巧 

し、【本体から設定ずる】を【オン】に 
し、設定を変更ずる 

設定が終わったら、に K 】 を押します。 


P 本製品で行った設定は一時的なものです。初期値 
から設定を変更する場合は、 Contro に enter で設 
定を変更する必要があります。 

@各種設定は、「お気に入り」として登録できます。 
登録ち法については、ユーザーズガイド基本編 
「お気に入りを登録する」をご覧ください。 


@ 【スタ—卜】を押ず 

あらかじめ設定された色数によって、カラーかモノ 
ク□かが決定します。 

スキャンされた原稿が画像データとして表示され 
ます。 


◎ Contro に enter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動します。 
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スキャンキー操作（共通編) 


本製品でスキヤンずる（乂ディアに送る場合） 

L _ J 


【スキン】を押してスキンしたデータを乂モリーカードや USB フラッシュ乂モリーに保存できます。 

お願い I 

■ 複数の原稿を一度にスキャンする場合（おまかせ一括スキャン）は、原稿セット時に次のような制限があります。 
■ADF (自動原稿送り装置）からおまかせ一括スキャンはできません。必ず原稿台ガラスに原稿をセットしてくださし、。 
■すべての角が直角 （90° ) の四角形の原稿のかスキャンでぎます。 

-下記の範囲を空けてセットしてくださし、。 

左、奥：原稿台ガラスの端から 10 mm iU 上 
手前：原稿台ガラスの端から 20 mm lU 上 
も： A 4 サイズの線から 10 mm じ I 上 

-原稿の間隔を1 0 mm iU 上空けてくださし、。 

■原稿が 10° iU 上傾いていると、スキャンできないことがあります。 

-短辺に巧して長辺が長すぎると、スキャンできないことがあります。 

■一度にスキャンできる原稿の枚数はサイズによって異なりますが、最大16枚（名刺は8枚）です。 



スキヤンしたデータを X モリーカードまたは USB フラッシュ X モリーに保をずる 


[スキヤン：乂ディア] 


本製品でスキャンした画像を、パソコンを使用せずに乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - に保存できます 。 TIFF 
ファイル形式 （. TIF ) または PDF ファイル形式 （ PDF ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 


◎ ADF (自動原橋送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC - J 4510 N です。 


〇 

包 

包 

〇 

〇 

〇 

み 


メディアスロツトカパーを開く 


メモソーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

【使用ずる機能を選択してくだまい】と表 
示まれたら、【スキヤン：乂ディア】を巧 
ず 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットずる 

【設定変更】を押ず 


【カラー設定】を巧し、【カラー】か【モ 
ノクロ】かを選ぶ 

【解像度】を押し、解像度を選ぶ 


@ 【地色除去】を巧し、【オフ】【弱】【中】 
【強】のいずれかを選ぶ 

@ 【ファイル形式】を押し、保存ずるファイ 
W ル形式を選ぶ 

•手順© で、カラーを選んだ場合 

[ PDF ] / 【 JPEG 】 から選びます。 

•手順 @ で、モノク□を選んだ場合 
に DF 】 / [ TIFF ] から選びます。 

• スキャンデータのファイル名を変更する場合 
畔順⑩ へ 

• スキャンデータのファイル名を変更しない場合 

^ 手順® へ 
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スキャンキー操作（共通編) 


¢1 【ファイル名】を巧し、画面に表示まれて 
いるキーボードで保巧ずるファイルの名 
前を入力し、【〇のを押ず 

ファイル名は6文字从内で入力します。 

X あらかじめ、スキャンする日付が入力されていま 
す。また、ファイル名の末尾には、自動的に通し 
番号が追加されます。 

例）2013年5月3日にスキャンすると、ファイ 
ル名は 「130503 XX 」 になります。{「 XX 」は通し 
番号です） 

义 ファイル名に漢字-ひらがな-カタカナを使うこ 
とはできません。ファイル名はアルファベット、 
数字、記号で付けてください。 


ずべての原稿をスキヤンしたら、【いい 
え】を押ず 

スキヤンを終了します。 



■ 本製品がメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モ 
リーを読か込んでいるときは、メ^モリーカードまたは 
USB フラッシュメ^モリーのおき差しをしないでくださ 
し、。データやメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^ 
モリーを壊す恐れがあります。 


X 間違って入力した場合は、 【 X 】 を押して消去し 
ます。 

A 設定が終わったら、【〇のを巧ず 

@各種設定は、「お気に入り」として登録できます。 
登録ち法については、ユーザーズガイド基本編 
「お気に入りを登録する」をご覧ください。 

【スタート】を押ず 

ADF (自動原稿送り 装置） に原稿をセットした 
ときは、スキャンが開始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【方 
ディアをおかないで下さい次の原稿はありま 
すか？/はい/いいえ】と表示されます。 

読か取る原稿が1枚の場合^ 手順® へ 
読か取る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

【はい】を押ず 

【次の原稿をセツトして OK を押してください】 

と表示されます。 


◎ 【次の原稿をセットして OK を押してください】 

と表示されたあと、 Q を押すと、 

■PDF、TIFF 形式の場合は、それまでに取ったス 
キャンデータはすべて消去されます。 

■JPEG 形式の場合は、最後に読か取ったスキャ 
ン データの か消去されます。 

操作しないでしばらく放置した場合は、 PDF、 
TIFF、JPG 形式のいずれち、それまでに読か取っ 
ていたスキャンデータは保存されます。 

の 原稿台ガラスに次の原稿をセッ h して、 
【〇のを押ず 


複数の原稿を一度にスキャンずる 
(おまかせ一括スキヤン） 


複数の原稿を一度にスキャンして、乂モ IJ - 力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ - に保存します。 




oLbb (lU ム 

tijBnaU 

[ をでなな I 



乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モリーに保 
存する原稿の枚数だけ、手順 必 、の を繰り返し 
ます。 
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スキャンキー 操作（共通編) 


【設定変更】を押す 

ネ刀期値にしたい設をに変更する 

【設定を保持する】を押し、保持する設定を選 

、ぐ 

【はい】を押す 

♦ 変更した設定が初期値として登録されます。 

X 手順 （2) のあとに【設定を IJ セットする】を選 
ぶと、いったん保持した設定をお買い上げ時の状 
態に戻すことがでさます。 


(1) メディアスロットカバーを開く 

(2) メモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーを七ットする 

(3) 【使用する機能を選択してください】と表示さ 
れたら、【スキャン：メディア】を押す 

(4) 原稿を七ットする 

(5) 【設定変更】を巧す 

(6) 【解像度】を巧し、解像度を選ぶ 

(7) 【ファイル形式】を押し、保存するファイル形 
式を選ぶ 

• に DF 】 / [ TIFF ] : 

複数のページで構成される1つのファイルとして 
保存します。 

• [ JPEG ] : 

個別のファイルとして保存します。 

(8) 設定が終わったら、に K 】 を押す 

X 本製品で行った設定は一時的なものです。初期値 
から設定を変更する場合は、 Contro に enter で設 
定を変更する必要があります。 

X 各種設定は、「お気に入り」として登録できます。 
登録ち法については、ユーザーズガイド基本編 
「お気に入りを登録する」をご覧ください。 

(9) 【おまかせ一括スキャン】を押す 

(10) 【オン】を押す 

(11) 【スタート】を押す 

♦スキャンできた原稿の枚数が画面に表示されま 
す。 

(12) に K 】 を押す 

♦ スキャン結果が画面に表示されます。 

乂 左ちにフ IJ ックするか、 を押すと次の画 

像を確認できます。 

(13) 【全て保存】を押す 

♦ 乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 
にデータが保存されます。 

义 「おまかせ一括スキャン」機能は、 Reallusion Inc . の技 
術を使用しています。 

REALLUSION 


設定を保持ずる 


〇り 口 
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スキャンキー操作（共通編) 


本製品でスキヤンずる（サー八一に送る場合） 

L _ J 


スキヤンした原稿を FTP / ネツトワーク （ Windows ® のみ）上のサーバーに送 
るために必要な設定 


ウェブブラウザーの管理画面から送信先のサーバーについて設定する必要があります。 


◎ FTP という通信プロトコルを使用して、インターネット上の FTP サーバーへファイルを送信することができます。 

FTP では一般的に、サーバーとクライアント（パソコン）に専用のソフトをインストールしますが、本製品は FTP クライアント機 
能を搭載しており、スキトンしたデータを FTP サーバーに送信することができます。 

◎ CIFS という Windows® などで一般的なファイル共有ヴービスの技術を使い、ネットワーク上の CIFS サーパ'-へファイルを送信す 
ることがで含ます。 

◎ネットワーク上のサーバーへファイルを送信するには、認証用に SNTP プ□トコル（ネットワークタイムサーバー)、または正しく 
日付と時刻、タイムゾーンを設定しておく必要があります。設定について詳しくは、ユーザーズガイドネットワーク編をご覧く 
ださい。 


プ□ファイルを作成する 


A ウェブブラウザーのアドレス欄に、 
■■ http :// xxx . xxx . xxx.xxxj 
と入力ずる 

(XXX は本製品の IP アドレスになりま 
ず。） 


P 本製品の IP アドレスを調べる方法は、ユーザー 
ズガイドネットワーク編「ネットワーク設定リス 
卜の出力」をご覧ください。 


本製品の管理画面が表示されます。 

© [スキャン]タブをクリックし、 FTP / 
ネットワークファイルスキヤンをクリッ 
クずる 

ネットワークファイルスキャン設定画面が表示 
されます。 

@ プロファイルを設定ずる 

5つのプ□ファイルを設定できます。各プ□ファイ 
ルに、サーバーの 種類、スキャンした データを 保存 
するときのファイル名を設定します。 

設定項目について詳しくは、次をご覧ください。 
^167ぺージ 「 FTP / ネットワークファイルスキヤン 
設定画面について」 

〇 [ OK ] ボタンをクリックずる 

◎ Windows® では Microsoft® Internet Explorer® 8.0/ 
9.0、 Macintosh では Safari 5.0 のウェブブラウ 

ザーのご使用をお奨します。また、 JavaScript と 
Cookies が有効であることを確認してください。 


• FTP / ネットワークファイルスキャン設定画面につ 
し、て 



FTP / ネットワークファイルスキャン 


ブロファイ J レ1 

©FTP ©ネットワーク 


ブロフアイ J レ2 

©FTP @ネットワーク 


ブロフアイ J レ3 

(毎 FTP ©ネットワーク 


ブ□ファイル4 

@FTP ©ネットワーク 


づロファイ JUS 

@FTP ©ネット ワーク 


オリジナルファイルを登録 


1: BRW7CE9D34AFFA1 
2 : Mitsumori 

4: Cyumon-syo 

5 : Keiyaku-syo 

6 : Denpyo 

7 : Jucyu-syo 


ファイルちを削除 • 変ちされる場合は、それらが現な博用されていないことを礎てください。 
肖I 悦 された場合、スキャン ブ □ファイルのファイル各こはノードちが设巧されます。 

I キャンセルI IQK] 


® プロファイル1〜プロファイル5 

スキヤン to FTP またはスキヤン to ネットワークのど 
ちらのプ□ファイルとして使用するのかを選択しま 
す。 

© オリジナルファイル名登録 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル名を設 
定しまぅ。 

すでにある7 つの ファイル名に加えて、2 つの ファイル 
名を作成できます。{最大15文字まで） 

お願い1 

■ ファイル名として適していない文字（¥/:*?"><1) 
は入力しないでくださし、。 

スキャン to ネットワーク使用時に送信エラーの原因 
になります。 
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スキャンキー操作（共通編) 


各プロフアイルに送信先のサーバーを登録ずる 


A [ FTP / ネットワークファイルスキャンプ 
ロファイル]をクリックずる 

FTP / ネットワークファイルスキャンプ□ファイ 
ル画面が表示されます。 

包 プロファイルを選択ずる 


FTP / ネットワークファイルスキャンプロファイル 


ブロフマイ Jl / 1 

四 

ブ□ファイル2 

FTP 

ブロフアイ J レ3 

FTE 

ブ□フ7イル4 

击、Vトワーウ 

ブロファイ J レ5 

よ、、…ーウ 


@ 送信先のサーバーを登録ずる 

@設定項目について詳しくは、次をご覧ください。 
FTP サーバーの 場合 

与 168 ぺージ「プロファイル設定 （ FTP サーバ ー 
にデータを送信する場合)」 

CIFS サーバーの場合 

与 169 ぺージ「プ□ファイル設定 （ネット ワーク 
上のサーバーにファイルを送信する場合） 
(Windows® のか)」 


〇 [ OK ] ボタンをクリックずる 


参プ□ファイル設定 （FTP サーバーにデータを 送信す 
る場合） 



® プロファイル名 

プ□ファイルの名前を入力します。（最大15文字まで) 
@本製品の操作パネルに表示される名前となりま 


(§) サーバーアドレス 

ヴーバーのド乂イン名（例： ftp . example . com ) 、また 
は、 IP アドレスを入力します（例：192.23 .56. 189)。 

P ド乂イン名で入力する場合は、最大64文字まで 
入力で含ます。 

© ュー ザー名 

サーバーにアクセスするためのユーザ名を入力しま 
す。（最大32文字まで） 


⑩パスワード 

サーバーへアクセスするためのパスワードを入力しま 
す。（最大32文字まで） 


© 転送先フォルダー 

サーバー上の保存先フォルダーを入力します。 

(例： / brother / abc /) {最大60文字まで） 

© ファイル名 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル名を選 
択します。 

@選択したファイル名+原稿台 ■ ADF (自動原橋送 
り装置）のカウンタ （6 お）+拡張子がファイル 
名となります。 

(例： MitsumorL098765.pdf) 


ぉ頗ぃ1 

■ ファイル名として適していない文字（¥/:*?"><1) 
は入力しないでくださし、。 

スキャン to ネットワーク使用時に送信エラーの原因 
になります。 
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スキャンキー操作（共通編) 


© 画質 

画質を選択します。 

. 本体で設定/カラー100 dpi / カラー 200 dpi / 
カラー 300 dpi /カラー 600 dpi / カラー自動/ 
モノ ク □ 100 dpi /モノ ク □ 200 dpi / 

モノク □ 300 dpi /モノク □ 600 dpi /モノク□自動 

© ファイル形式 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル形式を 
選択します。 

• カラー 文書 

PDF/JPEG /本体で設定 
• モノク□文書 

PDF/TIFF /本体で設定 

. 本体で設定 

PDF / JPEG / TIFF /本体で設定 
①地色補正 

両面に印刷された原稿の裏移りを補正するかどうか、 
オン、オフで設定します。 

@ パッシブモード 

FTP サーパ'—とファイ — ウォールの鼓定によつては、 
オン、オフを設定できます。初期値はオンです。 

P ほとんどの場合、変更の必要はありません。 

® ポー ト番号 

FTP サーバーのアクセスの為のポート番号を設定しま 
す。初期値はポート番号21です。 

似 ほとんどの場合、変更の必要はありません。 


参プ□ファイル設定（ネットワーク上のサーパーに 
ファイルを送信する場合） （ Windows ® のか） 


プロファイル4 (ネットワーク） 



認証設定 
( J ) ュ-ヴ-を 


ドメインちを指定するには、ユーヴーを瓶Iこ下記おホで入力してください。 
ユーヴーち @ ド パイン 名 
ドメインちローザーち 

お) バスヮ-卜- 

がしい J くスワ ードの 人力 ' 

がしい バス ワードの確認 
時計詰を》 

I キャン它ル I |qki 


@ プロファイル名 

プ□ファイルの名前を入力します。（最大15文字まで) 
@本製品の操作パネルに表示される名前となりま 


© サーバーアドレス 

サーパ' —のド乂イン名（例： ftp . example . com ) 、また 
は、 IP アドレスを入力します（例：192.23 .56. 189)。 

P ド乂イン名で入力する場合は、最大64文字まで 
入力で含ます。 


© 転送先フォルダー 

サーバー上の保存先フォルダーを入力します。 

共有フォルダのパスから、ホスト名を取った情報を指 
定してください。（最大60文字まで） 

(例： // Brother / common / abc を転送先にする場合、 
common / abc ) 

⑩ファイル名 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル名を選 
択します。 


P 選択したファイル名+原稿台 ■ ADF (自動原稿送 
り装置）のカウンタ （6 お）+拡張子がファイル 
名となります。 

(例： Mitsumori _098765. pdf ) 


ぉ頗ぃ1 

■ ファイル名として適していない文字（¥/:*?"><1) 
は入力しないでくださし、。 

スキャン to ネットワーク使用時に送信エラーの原因 
になります。 


© 画質 

画質を選択します。 

. 本体で設定/カラー100 dpi / カラー 200 dpi / 
カラー 300 dpi /カラー 600 dpi / カラー自動/ 
モノ ク □ 100 dpi /モノ ク □ 200 dpi / 

モノク □ 300 dpi /モノク □ 600 dpi /モノク□自動 
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スキャンキー 操作（共通編) 


© ファイル形式 

スキャンしたデータを保存するときのファイル形式を 
選択します。 

• カラー 文書 

PDF/JPEG /本体で設定 
• モノク□文書 

PDF/TIFF /本体で設定 

. 本体で設定 

PDF / JPEG / TIFF /本体で設定 
© 地色補正 

両面に印刷された原稿の裏移りを補正するかどうか、 
オン、オフで設定します。 

© 接続時にパスワード認証を行う 

プ□ファイルにパスワードを設定したい場合はオンに 
します。 

①接続パスワード 

4巧のパスワードを入力します。 

@ ューザー名 

サーバーにアクセスするためのユーザ名を入力しま 
す。（最大96文字まで） 

® パスワード 

サーバーへアクセスするためのパスワードを入力しま 
す。（最大32文字まで） 
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スキャンキー操作（共通編) 


スキヤンした原稿をサーバーへ送る 


[ FTP サー 八一/ ネットワーク] 


スキャンしたデータをネットワーク経由でサーバー上に保存できます。 


@スキャンした原稿をサーバーに送るためには、送信先のサーバーを登録しておく必要があります。 

与167ぺージ「スキトンした原稿を FTP/ ネットワーク （Windows® のか）上のサーバーに送るために必要な設定」 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットずる 

【スキヤン】を押ず 


【 FTP サー八一】または【ネットワーク】 
を選び、【〇のを押ず 

キーが表示されていないときは、左右にフ IJ ックし 
て、画面をスク□ールさせます。 

送信先の サー パーを選ぶ 


@プロファイル設定時に、[本体で設定] 

を選択した 

項目がある場合は、各項目を設定する画面が表示 

されます。上下にフリックするか、 A 

▼を押 

して設定を選びます。 



• EWS で設定した内容のプ□ファイルをそのまま 
送る場合 

畔 順© へ 

• EWS で設定した内容から都度本製品側で必要項 
目を設定し、プ□ファイルを送る場合 

^画面に従って必要項目を設定したあと、手順 
© に進む。 

• EWS で設定したプ□ファイルの内容を変更して 
送る場合 

^【設定変更】を押して各種設定を変更し、に K 】 
を押す。その後、 手順© に進む。 

@ 【スタート】を押ず 

サーバーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 


〇 

包 

〇 

〇 


171 









スキャンキー操作（共通編) 


Web Services を使ってスキヤンずる 

L _ J 


Windows Vista® SP2 政降または Windows® 7 をお使いの場合、 Web Services 機能を使用して原稿をスキンで 
きます。 

Web Services 機能を使用するには、 Web Services でドライバーをインストールする必要があリます。また、原 
稿を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）を使用して、複数枚の原稿をスキンできます。 


@ Web Services で使用できるパソコンは、5台までです。既に操作パネルのリストに5台表示されている場合、新たにパソコンを追 
加するには、最初に操作パネルのリストに表示されているパソコンから Web Services をアンインストールし、本製品を再起動した 
後、追加したいパソコンに Web Services をインストールします。 

パソコンから Web Services のアンインストールするち法については、下記をご覧ください。 

与174ぺージ「パソコンから Web Services をアンインストールする」 

◎ インストールについては、ユーザーズガイドネットワーク編 「Web Services を使用する （Windows Vis ね®、 Windows ® の」をご覧 
ください。 

◎ Web Services を使ったスキトンができるのは、ネットワークが応モデルのかです。 

@ファイウォールの制御でスキンできない場合は、ファイ-ウォールの設定を変更する必要があります。 

P ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルは、 MFC - J 4510 N です。 


Web Services を使ってパソコンか 
らスキヤンずる 



Web Services を使って、パソコンからネットワーク経由で原 
稿をスキヤンします。 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

も 原稿をスキヤンずるアプリケーションを 
^ 起動ずる 

@乂 ニユーから[すべてのプログラム]- 
[ Windows ® フオトギヤラ U -] または [ Windows ® 
FAX とスキヤン]を選びます。 

◎ Windows ® 7は 「 Windows ® FAX とスキヤン」の 

か対応しています。 

@ スキヤナーとして、本製品を選ぶ 
A )「 Windows ® フォトギヤラリ ー J の場合 


(1) [ファイル]-[カメラまたはスキヤナからの読 
み込み]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 （Brother XXX- 
XXXX) を選んで、[読み込み]をクリックする 

新しいスキャンダイア□グボックスが表示され 
ます。 


B )「 Windows ® FAJC とスキャン J の場合 


(1) [ファイル]一持 A 規作成]一[スキャン]を選ぶ 

(2) 複数台接続している場合は、本製品のモデル名 
(Brother XXX-XXXX) を選んで、 [OK ] をクリック 
する 

新しいスキャンダイア □ グボックスが表示され 
ます。 

〇 各項目を設定ずる 

新しいスキャンダイア□グボックスの設定について 
^39ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 
いて」 

お願い1 

■ 解像度は 300 dpi 从内で設定してくださし、。 


包 [スキヤン]をクソツクずる 
A )「 Windows ® フォトギヤラリ ー J の場合 


(1) [画像とビデオを読み込んでいます]ダイアログ 
が表示されたら、[読み込み]をクリックします。 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® 
フォトギヤラリー」に画像が表示されます。 

また、保存先のフォルダが表示されます。 
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スキャンキー操作（共通編) 


B )「 Windows ® FAJC とスキャン J の場合 


画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® 
FAX とスキャン」に画像が表示されます。 

お願い1 

■ 操作パネルに方モリー不足が表示された場合は、拥紙 
サイズ]をルさくし、[解像度]を下げてください。 

■ Web Services を使ったスキャン中、別のパソコンでス 
キャンしたり他の方法でスキャンしたりすると、後か 
ら操作したスキヤンはエラーになります。動作中のス 
キャンが終了したあとで次のスキヤンを行ってくださ 
い。 


Web Services を使って本製品でス 
キャンずる 



Web Services を使って、スキャンしたデータをネットワーク 
経由でノ C ソコンに保存します。 

Web Services でドライバーがインストールされていると、操 
作パネルに Web Services の設定項目が表示されます。 

P インストールについては、ューザーズガイドネットワーク 
編 「Web Services を使用する (Windows Vista ®、 

Windows ® 7)」をご覧ください。 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 【スキヤン】を押ず 
@ 【 Web サービス】を選び、【〇のを巧ず 

キーが表示されていないときは、左右にフリックす 
るか、 を押して、画面をスク□ールさせます。 

〇 スキヤン形式を選ぶ 

【スキヤン】/【電子乂ール用にスキヤン】 /FAX 用に 
スキヤン】/【印刷用にスキヤン】から選びます。 

包 保を先のパソコンを選ぶ 
包 【スタート】を押ず 

原稿がスキヤンされます。 


スキャンプ□ファイルの編集 


操作パネルに乂モ IJ 一 不足が表示された場合や、スキャンが 
開始されない場合に、スキャンプ□ファイルの設定を変更し 
ます。 

〇 スキャナとカゾラを起動ずる 

@乂 ニューから[コント□-ルパネル]-[ハー 
ドウエアとサウンド]- [スキヤナと力乂ラ]をク 
IJ ックします。 

デバイスを選択する画面が表示されます。 


◎ Windows ® 7をお使いの場合、 乂ニューから 

[すべてのプログラム]- [ Brother ] -[本製品 
のモデル名]-[スキヤナー設定]-[スキ V 
ナーと力乂ラ]を選んで開くこともできます。 


^ 本製品のモデル名を選び、[スキヤンプロ 
^ ファイル]をクリックずる 


スキャンプ□ファイルダイア□グボックスが表 
示されます。 

CV 目的のスキヤンプロファイルを選び、[編 
^ «] をクリックずる 


@【スキナー】で本製品が選択されているかを確 
認してください。 



プ□ファイルの編集ダイア □ グボックスが表示 
されます。 
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スキャンキー操作（共通編) 


Q 必要に応じて各項目を編集ずる 



お顧い1 

■ 解像度は 300 dpi iU 内で設定してくださし、。 


〇 

包 


[プロファイルの保存]をクリックずる 

[既定に設定]をクリックし、[閉じる] 
をクソツクずる 


プ□ファイルの設定が保存されます。 


P スキャンするアプリケーションを選ぶよう表示さ 
れた場合は、一覧の中から Windows ® フォトギ V 
ラリーまたは Windows ® FAX とスキヤンを選んで 
ください。 


パソコンから Web Services をアンインストール 
する 


〇 ネットワークを表示ずる 

• Windows Vista ® の場合： @ 乂ニューから[ネット 
ワーク]を選びます。 

• Windows ⑥7 の場合： @乂 ニューから[コント 
□-ルパネル]-[ネットワークとインターネッ 
卜]-[ネットワークのコンピューターとデバイ 
スの表示]を選びます。 

プリンターアイコンに、 Web Services 上の名称 
が表示されます。 

A 本製品のアイコンをちクリックし、[アン 
ー インストール]を選ぶ 
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エラー方ツセージが表示されたときは . 176 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 176 
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付録 


エラー乂ッセージが表示されたときは 

L _ J 


本製品の画面にエラー乂ッセージが表示されたときは、ユーザーズガイド基本編の「画面に乂ッセージが表示さ 
れたときは」をご確認ください。ユーザーズガイド基本編に記載された処置ち法を行ってもエラーが解決しない 
ときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にわう一度差し込んでかてください。これによって改善 
される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、エラー乂ッセージを控えた上でお客様相談窓□へ 
ご連絡くださし、。 


故障かな？と思ったときは（修理を依頼される前に) 


故障かな？と思ったときは、ユーザーズガイド基本編の「故障かな？と思ったときは（修理を依頼される前に)」 
および弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （http://solutions.brother.co.jp /) の「よくあるご 
質問 （ Q&A)」 をご確認ください。それでも異常があるときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後に 
ちう一度差し込んでかてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないとき 
は、お客様相談窓□へご連絡ください。 


176 







付録 


インク節約モード (Windows®) 
印刷 

Macintosh 

印刷する . 

印刷品質 . 

防お . 

方 .六 . 

Windows® 

印刷する . 

印刷 nn 貝 . 

印刷部数 . 

S 几み 

权/£ . 

胃 . 

印刷設定 

Macintosh. 


义 

エラー 乂 ツセージ . 176 

お 

おまかせ印刷タブ (Windows®) . 23 

おまかせ一括スキャン . 165 

か 

解像度 

Macintosh. 126 


Windows® . 33, 39, 40 


u 


USB フラッシュ乂モ ij- 差し込か □ . 61,136 

USB フラッシュ乂モ ij 一のセット/ 

取り出し . 61,136 

V 

vCard (vcf 形式） (Windows®) . 54,55 

w 

Web Services スキャン （Windows ⑩） .172 

Wl A ダイア□グボックス (Windows®) .39 


み 

アドレス帳 (Windows®) 


ィソポート . 55 

ェクスポート . 53 


B 


BookScan&Whiteboard Suite (Windows®) . 45 

c 

Contro に enter2 (Macintosh).145 

PC-FAX.155 

インク残量 .157 

カスタム . 154 

起動 . 146 

が一 . 155 

スキヤン . 147 

デバイス設定 . 157 

Contro に enter4 (Windows ⑩) . 70 

Advanced モード . 87 

PC-FAX. 101 

PC コピー . 95 

カスタム設定 . 106 

わルート . 105 

スキヤン . 88 

デバイス設定 . 104 

フオ h . 97 

Home モート . 71 

PC-FAX. 82 

サポート . 86 

スキヤン . 76 

デバイス設定 . 85 

フオ h . 72 

CSV 形式 （Windows ⑥） . 53, 55 

F 

FaceFilter Studio (Windows ⑩） .26 

P 

PC-FAX .82,155 

Macintosh 

送信 . 133 

Windows® 

アドレス帳 .51 

グループダイル . 52 

ち信 . 57 

S 信 . 49 

送付書 . 56 

PC-FAX 受信 . 84 


T 

TWAIN ダイア □ グボックス 


Macintosh . 126 

Windows®. 33 
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付録 


拡大縮小 

Macintosh . 109 

Windows ⑥ . 21 

拡張機能 

Macintosh . 119 

拡張機能タブ 

Windows ⑩ . 20 

画質強調 

Macintosh . 121 

Windows ⑩ . 20 

カラー/モノクロ 

Macintosh . 117 

Windows ⑩ . 20 

カラー旨又左 

Macintosh . 120 

Windows ⑥ . 20 

カラーモード 

Windows ⑥ . 17 

乾きにくい紙 

Macintosh . 116 

Windows ⑩ . 15 


ま 


基本設定タブ 

Windows ⑩ . 15 

記録紙について . 10,108 


高解像度スキヤン （Scanner Utility) 


(Windows ⑩） . 39,40 

mt . 176 


さ 


左ち反転 

Macintosh . 119 

Windows®. 21 

し 

仕切リ線 (Windows®). 18 

上下反転 

Windows ⑩ . 21 

小冊子印刷 (Windows®). 18 

す 

透かし印刷 (Windows®) . 21 

スキヤン 
Macintosh 

スキヤン 0CA). 128 

スキヤン (TWAIN). 125 

Windows ⑩ 

スキヤン (TWAIN) . 32 

スキヤン (WIA) . 36 

E 乂ール添付 . 161 

FTP サーバー . 171 

OCR. 162 

イ乂ージ . 163 


スキヤン（乂ディア） . 164 

ネットワーク . 171 

ファイル . 160 

ステータスモニター 

Macintosh. 112,113 

Windows ⑩ . 13 


そ 


双ち向印刷 

Macintosh. 120 

Windows ⑩ . 20 

その他特殊機能 

Macintosh. 120 

Windows ⑩ . 22 


て 

電話帳作成-変更 


Macintosh. 142 

Windows ⑩ . 67 


ふ 


ふちなし印刷 

Macintosh. 109 

Windows ⑩ . 17 

ブラザーソ IJ ユーシヨンセンター 

Macintosh. 121 

Windows ⑩ . 23 

プリンター ドライバーのインストール . 10,108 


ページの順序 (Windows®). 18 

ほ 

ホームぺージぷりんと 2 (Windows®) . 29 


め 


乂ディア 

Macintosh 

乂ディアアクセス （ USB). 137 

乂ディアアクセス（ネットワーク） . 137 

Windows® 

乂ディアアクセス （ USB) . 62 

乂ディアアクセス（ネットワーク） . 62 

乂モ IJ 一力ードアクセス 

Macintosh. 136 

Windows ⑩ . 61 

乂モ IJ- 力ードのセツト/取り出し . 61,136 
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用紙サイズ 

Macintosh. 109 

Windows ⑩ . 16 
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付録 


用紙種類 

Macintosh . 116 

Windows®. 15 

y 

ij モートセットアップ 

Macintosh . 140 

Windows ⑥ . 65 

両面印刷 (Windows®). 18 

両面印刷（自動） (Macintosh). 111 

れ 

レイアウト印刷 (Windows®). 17 












